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Technicka zprava

k projektu pro provedeni stavby

Stavba : Morfologické centrum — L. etapa , Brno Bohunice
Objekt : SO 303 — Komunikace a zpevnéné plochy
Cist : E02 - Statika — dokondeni SO 303

81 — Opérna zed' okolo parkovisté
Zpracovatel : HURYTA s.r.0. Brno, Staiitkova 41
Vypracoval : Ing. Chalivopulos

1. VsSeobecné vdaje:

1.1. Obsah projektu:

Piedmétem této Casti projektu je Zelezobetonova konstrukce opérné zdi. Projekt obsahuje
navrh zakladové desky a st€n. V projektu neni zahrnuta konstrukce zabradli, toto je
uvazovano dodatecné pfikotveno do hlavy zdi.

1.2. Podklady:

- Vykresy ve formatu DWG vypracované firmou UNISTAV — PROJEKCE a zaslané
elektronickou postou 05.2001.

2. Konstrukéni reSeni:

2.1. Popis jednotlivych konstrukénich prvka:

Zakladova deska.

Opérna zed’ je zaloZena na zakladové desce tloustky 200mm, 300mm a 400mm dle zatiZeni.
Deska je Sitky 1300mm, 2050mm a 3400mm po celé délce op&mé stény. Deska bude
vybetonovana na podkladnim betonu 50mm. Pod podkladnim betonem je navrZen
Stérkopiskovy pol§tai 150mm. Stupeni zhutnéni je pfedepsan minimalné 1d=0,95. Celkové
jsou podkladni vrstvy navrZzeny v takové hloubce, aby byla dosaZena nezdmrznd hloubka
1000mm. ’

Z desky jsou vytaZzeny kotevni vyztuze pro sténu.
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Zelezobetonové stény.

Zelezobetonové st€ny jsou navrzeny tloustky 200mm, 300m a 400mm dle zatiZzeni. Vyska je
promé&nna dle Urovni upraveného terénu.

2.2, Dilatacni spary.

Cela op€rna zed je rozdilatovdna do samostatnych celkl o délce piiblizn& 15 m. Dilatace
prochazi pres sténu i zakladovou desku. Sitka dilatadni spary je navrzeny 20mm, Gprava spary
nebyla v ¢asti statiky feSena.

2.3 Dilezité upozornéni.

V dob& projektovani nebyly znamy Zadné prostupy sténou ani zakladovou deskou. Pred
zahajenim betonovani stén je nutné ovéfit aktualni situaci dle vykresi stavebni &asti.

2.4 Pouzité materialy.
Beton zakladové desky ...B25 — Sap 2b

Beton stény ... B25 - Sap 3
Vyztuz ... 10505 (R)

3. Vseobecné pozadavky na provadéni betonovych konstrukei:

3.1. Bednéni a odbediiovani:

Bednéni musi byt dostate¢né tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval poZadavkiim na
maximalni povolené odchylky i po provedeni betonaze.

3.2. Vyztuz:

Je nutné dodrZet predepsanou tloustku kryci vrstvy.

3.3. Betonaz:

Vyroba betonu, doprava, ukladani, hutnéni a ofetfovani musi vyhovovat CSN 732400.
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Z kazdého mixu pro zakladovou desku musi byt na stavbé, t.j. za beton. ¢erpadlem pied
ulozenim do bednéni provedena zkouSka konzistence sednutim kuzele dle Abramse a sednuti
nesmi byt vétsi nez 130+20mm.

3.4. Povolené odchylky tvaru betonovych konstrukci a polohy vyztuze:

3.4.1. Povolené odchvyiky tvaru v dobé zabetonovani:

- rovinatost horniho lice hotové desky: + 20 mmna?2 m lati
- rovinatost sté€n + 2mmna2mlati

Vzdusny lic stén ;.. usi spliiovat pozadavky na pohledovy beton, Uprava ostatnich Casti
musi vyhovovat dal$im povrchovym Upravam a dodavatel betonové konstrukce musi
pifedem dohodnout s dodavatelem dalSich tiprav podminky pfedani a pievzeti povrchu
bet. konstrukce, a to pisemné a dohodu piedat investorovi pfed zahdjenim betonafskych
praci.

3.4.2. Povolené odchylky vyztuze:

- pldorysna poloha vyztuZze desek: + 10 mm
-~ kryti vyztuze: +0 mm

Pozaduji, aby kryti vyztuZe bylo stavebnim dozorem kontrolovano pred betonazi i béhem
betonaZe a pokud nebude dodrzeno, hlavné pokud bude kryti vyztuze desek vetsf nez jsou
povolené odchylky, aby betonaz nebyla povolena, dokud nebude poloha vyztuze zajisténa tak,
aby 1 po dokon&eni betonaze méla spravnou polohu.

V Brng, kvéten 2001 HURYTA s.1.0.

Ing. Paris Chalivopulos



