v ESp
.‘_‘\ )

SN SV,

) o
Trana o

Vensis™

,Uklidové prace pro budovy Fakulty informatiky”
Ramcova smlouva

Pfiloha €. 1 - Specifikace uklidovych praci — Standardy S1 - S8

Technicka specifikace nasleduje po tomto listu.
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Specifikace uklidovych praci - standardy S1 — S8
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S1 - Administrativni prostory
(napf. pracovny pedagogti, védeckych pracovniki a ostatnich zaméstnanci)

Podlahova krytina Standard | Poéet mistnosti | Plocha vm®
koberec S1-K 153 4 079,41
PVC S1-P 2 30,43
celkem 155 4 109,84
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zamést (odsdt) a vytfit na vihko podlahové plochy N
typu PVC
vysat koberce ®
vysat Calounény nabytek, umyt podstavce a .
podrucky Zidli
vynést obsah odpadkovych ko3, vé. skartovacich
stroji — dodrZovani zasad separace kategorii 5
odpadu a jejich odsun do odpadového
hospodafstvi
vyména sackl v odpadkovych kosich a skartovacich
strojich, umyti odpadkovych ko3, plastovych °
kontejneru
setfit prach z volnych ploch nabytku do vy3ky 1,7 m )
setfit prach z volnych ploch nabytku nad vysku 9
1,7m
setfit prach z parapet(, obrazl s
setfit prach a odstranit pavuéiny z radiatort — .
Zeber a prilehlého topného potrubi
odstranéni prachu a pavucin z prostoru za L
radiatorem
setfit prach z telefonnich pfistroji, fax(, poéitaci 2
vhodnymi antistatickymi prostfedky
setfit prach ze stolnich lamp, nasténnych vypinaéa o
a zasuvek apod.
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otfit kovani dvefi, dchyty, madla, véetné vycisténi
mastnot a skvrn v jejich okoli, vy€isténi, vylesténi -
znecisténych casti prosklenych vyplni dvefi a
prisvétlikd
umyt a vylestit zrcadla v kancelafich °
umyt a vylestit sklenéné plochy nabytku .
umyt sklo prosklenych dvefi °
umyt celé dvefe véetné prahu a zarubné °
umyt demontované kryty svitidel ®
umyt celé radiatory a pfilehlé topné potrubi ®
odstranéni — odsati pavucin .
dezinfekce omyvatelnych povrchd podlah vhodnym &
dezinfek&nim prostfedkem




LT

Z

Nadlimitni vefejna zakdzka — ramcovéa smlouva
»UKklidové prace pro budovy Fakulty informatiky"”
R Pifloha ¢. 1 rémcové smlouvy

NSV,
Ny

S2 - Poslucharny, zakladni odborné uéebny, cviéebny apod.

Podlahova krytina Standard | Poget mistnosti | Plocha v m’

koberec §2:-K 48 2934,24
PVC S2-P 9 476,03
celkem 57 3 410,27
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Pracovni ukon

-

Uklid 2xdenné

-

Uklid 1xdenné

-

Uklid 2xtydné

-

Uklid 1xtydné

-

Uklid 2xroén

Uklid dle potieby

-

Uklid 1xmés

-

Uklid 1xza3 m

zamest (odsat) a vytfit na vihko podlahové plochy
typu PVC (Linoleum), Marmoleum

vysat koberce v¢. Cisticich zon (jsou-li) ®

vynést obsah odpadkovych kodd, vé. skartovacich
strojl — dodrzovéni zasad separace kategorii
odpadu a jejich odsun do odpadového
hospodarstvi

vymeéna sackl v odpadkovych kosich a skartovacich
strojich, umyti odpadkovych ko3, plastovych °
kontejnert

setfit prach z volnych ploch nabytku do vysky 1,7 m .

setfit prach z volnych ploch nabytku nad vy3ku
1,7 m

umyt lavice, katedry, vyCistit a vytfit odkladaci
police a ot¥it jejich kovové konstrukce

umyt Zidle popf. seddky a opéraky lavic, otfit
kovové konstrukce

vysat calounény nabytek .

setfit prach z parapet(, obraz( ®

setfit prach a odstranit pavuciny z radidtord —
Zeber a pfilehlého topného potrubi

odstranéni prachu a pavuéin z prostoru za
radiatorem

setfit prach z telefonnich pfistroji, fax(, poéitacl
vhodnymi antistatickymi prostfedky, nasténnych .
vypinacu a zasuvek apod.
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Pracovni ukon

Uklid 1x za 3 mésice

Uklid 1xmésiéné
Uklid dle potieby

Uklid 2xdenné
Uklid 1xdenné
Uklid 2xtydné
Uklid 1xtydné

klid 2xro

-
-
-
»

0

utfit tabule v poslucharnach nebo utebnach
vhodnymi prostfedky dle jejich typu
(kFidova/bezprasna tabule)

doplnéni (obména) spotfebnich mazacich a psacich
dopliikd k tabulim dle jejich typu ze zdsob )
objednatele

umyt umyvadla .

umyt vodovodni baterie vhodnymi prostfedky @

umyt potfisnéné obklady v okoli vodovodni baterie °

umyt celé obklady stén, dezinfekce ®

doplnit davkovace tekutého mydla °

doplnit zasobniky papirovymi ruéniky ®

otfit kovani dvefi, Gichyty, madla, véetné vycisténi
mastnot a skvrn v jejich okoli, vy€isténi, vylesténi
znecisténych ¢asti prosklenych vyplini dvefia
prisvétlik

umyt celé dvefe véetné prahu a zarubné ]

umyt demontované kryty svitidel @

umyt celé radidtory a ptilehlé topné potrubi °

umyt prosklené délici stény °

odstranéni — odsati pavucin .

dezinfekce omyvatelnych povrch( podlah vhodnym
dezinfekénim prostfedkem
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S3 - Specializované laboratofe
(nutné proskoleni pracovnikii)

Podlahovd krytina Standard | Poéet mistnosti | Plocha v m*
PVC S3-P 3 48,99
celkem 3 48,99

é

Pracovni tkon

Uklid 2xdenné

Uklid 1xdenné
Uklid 2xtydné

Uklid 1xtydné

Uklid 1xmésicn
Uklid 1x za 3 mésice
Uklid 2xroéné

Uklid dle potieby

-
-
-
-
-
-
-

zamést (odsdt) a vytfit na vihko podlahové plochy
typu PVC (Linoleum), Marmoleum

vynést obsah odpadkovych ko3, vé. skartovacich
stroji — dodriovani zasad separace kategorii
odpadu a jejich odsun do odpadového
hospodafstvi

vyména sackl v odpadkovych kosich a skartovacich
strojich, umyti odpadkovych ko3, plastovych ®
kontejnerd

setfit prach z volnych ploch nabytku do vyiky 1,7 m °

setfit prach z volnych ploch nabytku nad vysku
1,7m

umyt Zidle, otfit kovové konstrukce °

vysat ¢alounény nabytek ®

setfit prach z parapet(, obrazd .

setfit prach a odstranit pavuciny z radiatord —
Zeber a pfilehlého topného potrubi

odstranéni prachu a pavucin z prostoru za
radiatorem

setfit prach z telefonnich pfistrojt, faxd, poéitaéi
vhodnymi antistatickymi prostfedky, stolnich lamp, &
nasténnych vypinaéd a zasuvek apod.

umyt umyvadla a odkladaci plochy ]
umyt vodovodni baterie vhodnymi prostfedky *
umyt potfisnéné obklady v okoli vodovodni baterie °
umyt celé obklady stén, dezinfekce .
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Pracovni ukon ]

Uklid 1x za 3 mésice
Uklid dle potieby

Uklid 2xdenné&
Uklid 1xdenné
Uklid 2xtydné
Uklid 1xtydné

Uklid 1xmés
Uklid 2xroéné

-
"
-
-
-

doplnit davkovace tekutého mydla

doplnit zasobniky papirovymi rué¢niky

otfit kovani dvefi, tchyty, madla, véetné vycisténi
mastnot a skvrn v jejich okoli, vyCisténi, vylesténi
znecisténych ¢asti prosklenych vyplni dvefi a
prisvétlikd

umyt celé dvefe vcetné prahu a zarubné °

umyt demontované kryty svitidel °

umyt celé radiatory a pfilehlé topné potrubi °

vycistit koberce dle doporuceni a postupl udriby
vyrobce

umyt prosklené délici stény L

odstranéni — odsati pavucin &

dezinfekce omyvatelnych povrchi podlah vhodnym
dezinfek&énim prostfedkem
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S4 - Hygienické zarizeni obecné
WG, sprchy, Satny, uklidové komory, apod.

Podlahova krytina Standard | Poéet mistnosti | Plocha v m?
keramicka dlazba S4-D 124 552,53
PVC S4-P 2 18,87
celkem 126 574,61
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zamést (odsat) a vytfit na vihko podlahové plochy
typu PVC (Linoleum), Marmoleum, keramické -
kamenné dlazby

vynést obsah odpadkovych ko3l — dodriovéni
zésad separace kategorii odpadu a jejich odsun do °
odpadového hospodafstvi

vymeéna sackl v odpadkovych kosich, umyti
odpadkovych ko3, plastovych kontejnerd, otfeni °
zésobnik( hygienickych prostredk

setfit prach z parapet( °

setfit prach a odstranit pavuciny z radiator( -
Zeber a prilehlého topného potrubi

odstranéni prachu a pavucin z prostoru za
radiatorem

umyt umyvadla a odkladaci plochy .

umyt vylevky )

umyt WC misy, prkénka, pisoary, jejich dezinfekce °

umyt vodovodni baterie vhodnymi prostfedky o

umyt potfisnéné obklady v okoli vodovodni baterie |

umyt celé obklady stén, dezinfekce L

doplnit davkovace tekutého mydla °

doplnit zasobniky papirovymi ruéniky °

doplinit zasobniky na toaletni papir °

doplnit ddmskou hygienu ®
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Pracovni tukon

Uklid 2xdenné
Uklid 1xdenné
Uklid 2xtydné

Uklid 1xtydné

Uklid 1xmésicné
Uklid 1x za 3 mésice
Uklid dle potieby

Uklid 2xro

-
-
-
-
-
-

otfit kovani dvefi, uchyty, madla véetné vycisténi
mastnot a skvrn v jejich okoli, vyCisténi, vylesténi
znecisténych ¢asti prosklenych vyplni dvefi a
pfisvétlikd

umyt a vylestit zrcadla °

pravidelné doplfiovani sifon( a podlahovych vpusti
— prevence a eliminace zapachu kanalizace

umyt celé dveie véetné prahu a zarubné .

umyt demontované kryty svitidel ®

umyt celé radiatory a pfilehlé topné potrubi ®

umyt prosklené délici stény (napf. luxfer) °

odstranéni — odsati pavucin °

¢isténi armatur a odpadovych sifon zafizovacich
predmétl parnim isticem

dezinfekce omyvatelnych povrchi podlah vhodnym
dezinfekénim prostfedkem
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S5 — Kuchynky
Podlahova krytina | Standard | Poet mistnosti | Plocha v m>
koberec S5-K L 13,83
PVC S5-P 19 246,13
celkem 20 259,96
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zamést (odsadt) a vytfit na vihko podlahové plochy .
typu PVC (Linoleum), Marmoleum
vynest obsah odpadkovych ko3 — dodriovani
zésad separace kategorii odpadu a jejich odsun do °
odpadového hospodafstvi
vyména sackl v odpadkovych kogich, umyti "
odpadkovych ko3, plastovych kontejner
vymeéna latkovych utérek a ruéniki ze zasob "
objednatele
prani, suSeni a Zehleni latkovych utérek a ruénikd ®
setfit prach z volnych ploch nabytku do vysky 1,7 m .
setfit prach z volnych ploch nabytku nad vy$ku .
1,7m
setfit prach z parapeti .
setfit prach a odstranit pavuéiny z radiatord - .
Zeber a pfilehlého topného potrubi
odstranéni prachu a pavucin z prostoru za "
radidtorem
umyt dfezy a odkladaci plochy °
umyt vodovodni baterie a ostatni armatury .
umyt potfisnéné obklady v okoli vodovodni baterie .
umyt celé obklady stén, dezinfekce &
doplnit davkovace tekutého mydla a saponatu °
doplnit zasobniky papirovymi ruéniky ®
doplnit — vyménit houbi¢ky na myti nadobi ®

-10-
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Pracovni ukon

Uklid dle potFeby

Uklid 2xdenné
Uklid 1xdenné
Uklid 2xtydné
Uklid 1xtydné
Uklid 1x za 3 m
Uklid 2xro&né

Uklid 1xmé

-
-
-
-
-

umyt vnitini prostory kuchynskeé linky, lednicky

odmrazeni lednicky a jeji vycisténi

otfeni vydejnikl vody °

odvapnéni varnych konvic, kavovar(, vycisténi
mikrovinek vné i uvnitf

umyt nadobi pouZité v zasedaci mistnosti ®

setfit pracovni desku kuchynské linky ®

otfit kovani dvefi, uchyty, madla véetné vycisténi
mastnot a skvrn v jejich okoli, vyc€isténi, vylesténi
znecisténych &asti prosklenych vyplni dvefi a
prisvétlik

umyt sklo prosklenych dvefi °

umyt celé dvefe véetné prahu a zarubné ]

umyt demontované kryty svitidel °

umyt celé radiatory a pfilehlé topné potrubi °

odstranéni — odsati pavucin °

dezinfekce omyvatelnych povrchi podlah vhodnym
dezinfekénim prostfedkem
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S6 — Plochy komunikaci
chodby, haly, schodisté, vytahy, recepce

Podlahovd krytina | Standardy | Poéet mistnosti | Plocha v m?
kamenna dlazba S6 -A 36 1 075,63
keramicka dlazba S6-D 14 416,98
PVC S6-P 69 1.755,15
celkem 20 3 247,76

Pozn.:

1. Uklid stanoviité recepce a jeji zazemi (kuchyrika + socidlni zazemi) se provadi v plném
rozsahu dle pfisludnych standardd 2x denné, a to ranni a odpoledni Gklidovou sménou
vyjma mimopracovnich dnd.

2. Veskeré prosklené dverni (karuselové, automatické, kfidlové) dvere aredlu se €isti denné,
a to v zavislosti na stupni znecisténi. Timto se rozumi jejich oboustranné vycisténi od
mastnot a skvrn, oboustranné prelesténi prosklenych vyplni, pfisvétliki a dle potfeby i
nadsvétlik( véetné pfisludného kovani, madel a rdmd.

é
cné

Pracovni ukon

klid 1xmésién
Uklid 2xroé

-

Uklid 2xdenné

-

Uklid 1xdenné

-

Uklid 2xtydné

-

Uklid 1xtydné

-

Uklid 1x za 3 mésice
Uklid dle potieby

1]

zamést (odsat) a vytfit na vihko (strojné i ruéng)
podlahové plochy typu PVC (Linoleum),
Marmoleum, keramické - kamenné dlaZby, véetné
soklikd

vysavani Cisticich zén ™

otfit Calounény nabytek, umyt podstavce a
podrucky zidli, seddkd, prelesténi kovovych ®
konstrukcici, stolkl a podnozi

otfit kovové konstrukce stojanovych nastének,
tenzorl a vyvések

vynést obsah odpadkovych ko3d — dodriovani
zasad separace kategorii odpadu a jejich odsun do .
odpadového hospodafstvi

vyména sacki v odpadkovych kosich, umyti
odpadkovych ko3u, plastovych kontejnert

setfit prach z volnych ploch nabytku do vy3ky 1,7 m .

0 o
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Pracovni ukon

Uklid 2xroéné

-
-

Uklid 2xdenné

-

Uklid 1xdenné

-

Uklid 1xtydné

-

Uklid 2xtydné

Uklid 1xmésitné
Uklid 1x za 3 mésice
Uklid dle potieby

setfit prach z volnych ploch nabytku nad vysku 1,7
m

setfit prach z parapet( .

setfit prach a odstranit pavuciny z radiatori -
Zeber a pfilehlého topného potrubi

odstranéni prachu a pavudin z prostoru za
radiatorem

vylesténi skel vitrin .

otfit kovani dveri, uchyty, madla vCetné vycisténi
mastnot a skvrn v jejich okoli, vycisténi, vylesténi
znetisténych casti prosklenych vyplni dvefi a °
prisvétlikd hlavnich vstupi do budov ato i
jednotlivych pater

umyt a vylestit zrcadla ®

umyti luxferovych svétlikl schodisfovych jader a
chodeb

umyt celé dvere véetné prahu a zarubné °

umyt demontované kryty svitidel .

umyt celé radidtory a ptilehlé topné potrubi .

otfit nasténna svitidla véetné nouzovych .

otieni orientacniho a naviga¢niho systému véetné
ramu a skel obrazi

dezinfekce omyvatelnych povrchi podlah vhodnym
dezinfekénim prostfedkem

odstranéni — odsati pavucin °

vycistit zabradli, madla, véetné kovovych ¢asti °

otfit kabinové, stani¢ni dvefe vytah( (véetné ramu)
ainteriéru kabiny véetné osetieni povrchu vytahu °
doporuéenym prostfedkem

umyti podlahy kabiny vytahu ®

vysati vodicich draZek stani¢nich a kabinovych
dvefi

=R
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S7 - Reprezentativni prostory, zasedaci mistnosti, knihovna

Podlahova krytina Standardy | Poet mistnosti | Plocha v m?
koberec S7-K 5 382,78
kamenna dlazba S7-A 61,30
PVC S7-P 46,21
celkem 490,29

00N =

ice

-

é

Pracovni ukon

Uklid 2xdenné
Uklid 1xdenné
Uklid 2xtydné
Uklid 1xtydn
Uklid 1xmésiéné
Uklid 1x za 3 més
Uklid 2xroéné
Uklid dle potieby

-
-
-
-
-
-

zameést (odsat) a vytfit na vlhko (strojné i ruéné)
podlahové plochy typu PVC (Linoleum),
Marmoleum, keramické - kamenné dlazby, véetné
soklikd

otfit calounény nabytek, umyt podstavce a
podrucky Zidli, sedaku, prelesténi kovovych °
konstrukci, stolkdl a podnozi

otfit kovové konstrukce stojanovych nastének,
tenzor( a vyvések

vynést obsah odpadkovych ko3l — dodrzovani
zasad separace kategorii odpadu a jejich odsun do ®
odpadového hospodaéfstvi

vymeéna sackl v odpadkovych kogich, umyti
odpadkovych ko, plastovych kontejner

setfit prach z volnych ploch nabytku do vygky 1,7 m °

setfit prach z volnych ploch nabytku nad vysku
1,7m

setfit prach z parapet( @

setfit prach a odstranit pavuéiny z radiatort —
Zeber a pfilehlého topného potrubi

odstranéni prachu a pavucin z prostoru za
radiatorem

vyledténi skel vitrin ]
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otfit kovani dvefi, uchyty, madla véetné vycisténi
mastnot a skvrn v jejich okoli, vy€isténi, vylesténi . .
znecisténych casti prosklenych vyplni dvefi a
prisvétlikd
umyt a vylestit zrcadla .
umyt celé dvefe véetné prahu a zarubné ®
umyt demontované kryty svitidel e
umyt celé radiatory a pfilehlé topné potrubi °
otfit nasténna svitidla véetné nouzovych, stolni N
lampy
otfeni orientaéniho a navigaéniho systému véetné o
ramu a skel obrazl
odstranéni — odsati pavucin °
umyt prosklené délici stény °
dezinfekce omyvatelnych povrchil podlah vhodnym .
dezinfekénim prostfedkem

=46 =




Nadlimitni vefejnd zakdzka — ramcové smlouva
: »Uklidové préce pro budovy Fakulty informatiky*
”wn#‘ Pfiloha €. 1 ramcové smlouvy

ANV,
35

S8 — Pomocné provozni, manipulaéni, technické a jiné
specializované prostory mimo garazovacich

Podlahova krytina Standardy | Pocet mistnosti | Plocha vm?
koberec S8 - K 4 36,48
keramicka dlazba S8-D 24 419,92
PVC S8-P 37 457,64
betonova mazanina S8-B 16 804,10
celkem 119 1718,14
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zameést, odsat nepfistupnd mista podlahové plochy
typu PVC (Linoleum), Marmoleum, keramické - "
kamenné dlazby, véetné sokli a betonové
mazaniny
vytFit podlahové plochy na mokro a (strojné i
ru¢né) dle typu povrchu, odstranéni nalepenych @
necistot
vysat koberce °
odstranéni pavucin &
setfit prach z volnych ploch do vysky 1,7 m ]
setfit prach z volnych ploch nad vysku 1,7 m ®
setfit prach z parapet(, volnych regdlovych sestav L]
setfit prach z radidtor i za télesy (pavuciny,...), B
véetné prilehlého potrubi
setfit prach z technologii, lezatého potrubi, apod. "
(pod dozorem)
setfit kliky, uchyty a potfisnéné skvrny v okoli klik u "
dvefi a prosklenych ¢asti dvefi a vstup(
umyt a vylestit sklenéné plochy mimo oken ®
umyt sklo prosklenych dvefi, pfisvétliki °
umyt celé dvere vcetné zdrubné a prahu L]
umyt demontované kryty svitidel s
umyt celé radiatory, odstranit prach a pavuéiny za &
télesy a prilehlém potrubi
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otfit zabradli, madla a podplrné konstrukce °
vynést obsah odpadkovych ko3l — dodrzovani
zasad separace kategorii odpadu a jejich odsun do °
odpadového hospodarstvi
vyména sackl v odpadkovych ko3ich, umyti .
odpadkovych kos(, plastovych kontejnerd
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Zpusob provadéni uklidovych praci:

Cisténa, dezinfikovana plocha &
zafizeni

Popis praci

Myti podlahy

Skrabkou se odstrani zvykacky, nédlepky ¢i jiné neéistoty.
Podlaha se setfe na mokro plochym mopem, resp.
probéhne strojové Cisténi podlahy. Okraje, které byly
neumyty strojem, se setfou mopem. Drobna smitka se
po setieni celé plochy smetou smetédékem na lopatku a
vysypou do igelitového pytle se smésnym odpadem (Ize
odsat i vysavacem). Pozornost je nutno vénovat rohdim
Ci prostoram kolem prahi dvefi tak, aby se zde
nehromadily necistoty. Mokré plochy se

z bezpeénostnich divodi oznaéi standardnimi
vystrainymi tabulemi, kuZely.

Pro strojové i ru¢ni myti podlah nutno pouzivat
doporucené myci a desinfekéni prostfedky. Voda na
myti podlahovych krytin musi byt vyménovéna vidy
vCas tak, aby po oschnuti podlahy neobjevily skvrny ¢i
Smoubhy.

V periodé dle standardu se provéadi desinfekce podlah
vhodnym prostfedkem rozpusténym ve vodni lazni.
Nanasi se rucné ¢i strojové.

Vysavani podlahovych krytin

Dlkladné se vysaje celd plocha vysavaéem, vé. viech
rohil a zékouti (s pouzitim nastavc(). Ve vysavani se
postupuje od protéjsi strany dvefi mistnosti smérem ke
dvefim. Ve vysavacich se kontroluje priichodnost hadic
a neporusenost sackl. Vcas se provadi vymeéna sackl a
cisténi filtra.

-18 -
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Nadlimitni vefejna zakdzka — rdmcova smlouva
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Cisténa, dezinfikovana plocha &i
zarizeni

Popis praci

w w

Vysavani a €isténi koberct

Vysavani bude provadéno vykonnym kartacovym
vysavatem, musi byt G¢inné odstranén prach a volné
lezici necistoty z povrchu i hloubky vlakna, aby vlakno
nabylo znovu svaj tvar. Soucasti je pravidelné
odstrafiovani skvrn. Pokud je to moiné, je nutné
odstranit skvrnu ihned a nenechat ji zaschnout.
Tekutiny se odsavaji savymi hadry. Odstranovani skvrny
se provadi vidy od kraje do stfedu, nerozmazava se, ale
bodovym tlakem se odsava. K odstrafiovani skvrn se
nepouzivaji obvyklé domaci &istice nebo saponatové
prostfedky. Odstrafiovac skvrn se nestfika pfimo na
znecisténé misto, ale nastfika se na hadrik a do skvrny
se vmasiruje. Rozpusténou skvrnu je pak nutné suchou
casti hadriku odsat a misto predistit ¢istou vodou a
nasledné se vycisténé misto vysusi napf. pomoci savych
bilych papirovych ubrousk(. PFi odstranovani skvrn se
misto nemuze drit a koberec promacet.

Vysavani vysavaci bez filtr(i nebo sackl se zakazuje!
Patfi¢nou pozornost je tfeba vénovat i filtrGm, které
musi byt pravidelné vyfoukdny a zbaveny viech necistot
a prachu.

Myti umyvadel v¢. vodovodnich
baterii

Silné&jsi vrstvy a usazeniny vodniho kamene se odstrani
nanesenim sanitarniho Cistice, ktery se necha pusobit.
Poté se houbitkou mechanicky odstrani zbytky necistot
a celé umyvadlo se oplachne a otfe navihcenou
mikroutérkou. Rovnéz bude provedeno myti vnéjsich
ploch umyvadla a sifonu. 2x tydné se otfou pfivodni
trubky pod umyvadlem navlhéenou mikroutérkou.
Suchou mikroutérkou se utie a prelesti celd vodovodni
armatura do sucha.

Myti okennich parapetl

Navlhéenou mikroutérkou se dikladné setfe cely
povrch parapetu, popf. se pouzije houbicka. Z parapettl
budou odstranény vSechny pfedméty a po setfeni
budou opétovné umistény na plvodni misto.
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Cisténa, dezinfikovana plocha ¢i
zafizeni

Popis praci

Myti keramickych obklad( nebo
olejovych natérd, omyvatelnych
maleb ¢i stérek

Hrubs3i nedistoty se odstrani houbi¢kou, celd plocha se
pak setfe navlhéenou mikroutérkou. Pro Eiéténi ploch
keramického obkladl ve vy3ce se pouziva ty¢

s patfitnym nastavcem. Desinfekce se provadi vhodnym
prostfedkem rozpusténym v Cisté vodni Iazni nandéenim
na povrch obkladu.

Nedistoty, Smouhy z omyvatelné vymalby a stérky Ize
odstrafiovat pouze 3etrné mirné navihéenou
mikroutérkou bez pouziti chemie & abrazivniho é&isticiho
prostiedku.

Myti zrcadel

Rozprasovacem se na plochu zrcadla nastfika &istici
prostredek, zrcadlo se pfelesti suchou mikroutérkou.

Myti dvefi

Mikroutérkou, mirné navihéenou ve vhodném ¢isticim
roztoku, se setfe prach z vodorovnych ploch, lemi a list,
setfenim se odstrani otisky prstl a viditelné zneéisténi,
popf. se pouZije houbicka. Celd plocha se souvisle setfe
mikroutérkou. Sklenéné vypIné a pfisvétliky se &isti
vihkou mikroutérkou a nésledné se vylesti utérkou
suchou. Obdobné se Cisti i sklenéné plochy délicich
pticek, vitrin, obrazl apod.

Myti radiatord

Radiatory se otfou vihkou mikroutérkou, houbitkou
nebo kartacem na radidtory. Potom se otfou do sucha
suchou mikroutérkou. Zvlastni pozornost je nutno
vénovat radidtorim Zebrovym. V éasové periodé dle
uklidového standardu je nutno vyéistit prostory za
radiatory a otfit i pfilehla trubni vedeni.

Ometeni pavucin

Na teleskop se pfipevni nastavec na ometani pavucin.
Pavuciny se ometou v rozich, stropech a svislych
sténach. Je dbano na to, aby nedoslo k poskozeni
obrazd, lustrl, svétel, nabytku, atd.

Pavuciny se mohou se i odsat vysavacem za pouziti
prislusné hubice.

90



Nadlimitni vefejnd zakazka — rémcova smlouva

M : »Uklidové prace pro budovy Fakulty informatiky*”
<J

Pfiloha €. 1 rdmcové smlouvy
INA W

PUL LTI

Cisténa, dezinfikovana plocha ¢i

i Popis praci
zafizeni e

Sbér, tfidéni a odnos odpadd, v¢. |Z odpadkového kose se vyjme PVC sacek s obsahem a
umyti odpadkovych kosu uloZi se do nadob ¢i pytll uréenych k tomuto ucelu. Kos
se otfe zevnitf a z venku mikroutérkou navihéenou

v dezinfekénim prostfedku. Do koSe se vloZi Cisty sacek.
Je nutno dodrzovat zésady tridéni odpadu resp. jeho
separace do nadob k tomu urcenych a umisténych

v odpadovém hospodafstvi. (komunalni odpad, papir,
plast)

Cisténi nabytku, vé. prosklenych |Mikroutérkou, mirné navihéenou v Eisticim roztoku, se
ploch: stoly, konferenéni stolky, [setie prach z vodorovnych ploch, setfenim se odstrani

Zidle, kresla, skfiriky, police, otisky prsti a viditelné zneciSténi, popf. se pouiije
lavice, obrazy, lednicky, madla |houbicka. Celd plocha se souvisle setfe mikroutérkou.
zabradli Na celou plochu se nasledné nanese vhodny lestici Ci

antistaticky pfipravek.

Cisténi vypocetni techniky Povrch a obrazovka monitoru se setfou Cistou suchou
mikroutérkou. Klavesnice se obrati a vytfepe se z ni
smeti.

Cisténi kancelaFské techniky Povrchy se setfou suchou nebo mirné vihkou utérkou

z mikrovlaken

Myti zachodovych mis Usazeniny a silnéjsi vrstvy necistot se odstrani kartacem
na WC tak, aby povrch odtoku misy byl prosty
jakychkoliv usazenin. Pod vnitini okraj a na vnitfni stény
misy se nanese gelovy pfipravek a necha se pusobit,
posléze se splachnutim odstrani. Vnitfni okraj lemu se
1x za mésic procisti vhodnym kartacem — odstranéni
nanosu necistot. Vnéjsi plochy misy + prkénko, uchyty
se omyji mikroutérkou navihéenou dezinfekénim
roztokem. Sanitarni keramika se umyva kazdy den
zevnitt, zespodu, zboku a z vnéjsich stran.
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Cisténa, dezinfikovani plocha &
zarizeni

Popis praci

Myti pisoaru

Usazeniny a silnéjsi vrstvy nedistot se odstrani kartacem
na WC tak, aby povrch odtoku misy byl prosty
jakychkoliv usazenin. Pod vnitini okraj a ha vnitini stény
pisodru se nanese gelovy pfipravek a necha se pusobit,
posléze se splachnutim odstrani. Vnitini okraj lemu se
1x za mésic procisti vhodnym kartaéem — odstranéni
nanost necistot. Vnéjsi plochy pisoaru véetné sifonu se
omyji utérkou navlihéenou v dezinfekénim roztoku.
Sanitarni keramika se umyva kazdy den zevnitF,
zespodu, zboku a z vnéjsich stran.

Myti vylevek

Usazeniny a silnéjsi vrstvy necistot se odstrani kartdéem
na WC tak, aby povrch odtoku vylevky byl prosty
jakychkoliv usazenin. Pod vnitini okraj a na vnitini stény
vylevky se nanese pripravek na WC a necha se plsobit,
posléze se splachnutim odstrani. Vnitfni okraj lemu se
dle potfeby procisti vhodnym kartaéem — odstranéni
nanost necistot. Vnéjsi plochy vylevky a mfizky se omyji
utérkou navlhéenou v dezinfekénim roztoku. Sanitarni
keramika se umyvd kazdy den zevnit¥, zespodu, z boku a
z vnéjSich stran. Vodovodni armatury vylevek se &isti

technologii uvedenou vyse.

Myti sprchovych koutd, vE.
vodovodnich baterii

Na svislé plochy sprchového koutu se nanese Eistici
roztok a necha se pusobit. Rozprasovadem se nanese
sanitarni isti¢ na sprchu a baterii, necha se plsobit.
Vodovodni armatury sprch se £isti technologii uvedenou
vy$e — jako vodovodni baterie.

Zastény a ram sprchového koutu se &isti obdobné jako
sklenéné vyplné. Zasténa se ¢isti i zevnitf a to

v uzavieném stavu (pracovnik dklidu je uvnitf
sprchového koutu). Vnitini éast zastény je nutno odistit
vhodnym sanitarnim prostfedkem, kartd¢kem je nutno
vycistit zahyby a vodici listy tak, aby byly prosty neéistot
a mastnot.

Pro dezinfekci koutu se pouZivé vhodny prostiedek.
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Cisténa, dezinfikovana plocha &
zarizeni

Popis praci

Myti schodist, vstupd, vytahd,
nastupnich ploch u vstupti a
Cisticich zon

Viz stat vySe — ,Myti podlahy”. Cistici zény se dikladné
vysaji primyslovym vysavaéem. Zabradli ¢ madla se
o3etfuji dle druhu pouzitého materialu. Soucasti
komunikacnich prostor jsou i vypIné stavebnich otvor(
— dvere karuselové, kfidlové, posuvné atd. Tyto se Eisti
dle doporuceni vyrobce.

Vytahy se osettuji dle druhu pouzitého materidlu a dle
doporuceni vyrobce. Plo3iny pro imobilni se &isti vihkou
mikroutérkou, prostor pod plodinou se odsaje
vysavacem.
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