UN\_ mO LEGENDA MISTNOSTI
o @ M NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA STENA STROPY S.V. POZNAMKA
| 201A | CHODBA 41.82 P3 KERAMICKA DLAZBA |  REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,60
OO 2.01B | SCHODISTE DO PODKROVI 30.80 P4, P24 REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | KLENBA
Lo 201C | CHODBA 3757 P3 KERAMICKA DLAZBA |  REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,60
N 201D | SCHODISTE NA PUDU 30.10 REPASE REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | KLENBA
| 201E | CHODBA 233.23 P3 KERAMICKADLAZBA | REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA
2.01F | VYTAHOVA SACHTA 4.0 P25 CEM. POTER HLADKA OMITKA
& & 2.02 HISTORICKE SCHODISTE 1273 REPASE REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | KLENBA
RE1 |// © © \l 2.03A | KANCELAR 24.07 P17 DREVENE VLYSKY | REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | KLENBA
W u 2.03B | KANCELAR 46.47 P19 DREVENE VLYSKY | REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,60
L T 2.03C | KANCELAR 40.59 P17 DREVENE VLYSKY | REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,65
._|_MM|\ | | 203D | KANCELAR 16.57 P18 LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,60
| | 204 | KANCELAR 17.49 P9 LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | KLENBA
Narok vyvod 5Cx1,5 el. platno | | 205 | UCEBNA 63.69 REPASE VYMALBA | REPASEVYMALBA |360
kabel vyveden z katedry _ L 206 | KANCELAR 17.76 P11 LINO REPASE VYMALBA | REPASE VYMALBA |35
V=3350mm _ 207A | WeMUZI 6.00 P3 KERAMICKADLAZBA | OBKLAD 2.1m REPASE VYMALBA | 3,60
_ _ 2078 | WC ZENY +INVALIDE 6.00 P3 KERAMICKADLAZBA |  OBKLAD 2.1m REPASE VYMALBA | 3,60
LS1 _ | _ 2.08 UCEBNA 76.89 REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,75
/ | 3 209 | KANCELAR 25.15 P11LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,75
_ ~ | 210 | UCEBNA 98.06 P12 LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,80
I I 1 I | 2.1 UCEBNA 63.46 P13LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,75
1 1 1 1 _ [ | 1 212 | UCEBNA 92.24 P14 LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,70
. .. K | T 213 | UCEBNA 67.96 P15 LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,75
Narok dvojzasuvka 23| Nk | R P g
kabel eden z k | V% 214A | WC MUZI PREDSINKA 5.21 P5 KERAMICKADLAZBA |  OBKLAD 2.1m REPASE VYMALBA | 3,75
hhd _ __ 2.14B | WCMUZI 12.05 P5 KERAMICKADLAZBA |  OBKLAD 2.1m REPASE VYMALBA | 3,75
mEI// [~ ~ o . .
0 _ | 215 | KANCELAR 3059 P17 DREVENE VLYSKY | REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,75
NaroK LAN dvojz \ | 216A | KANCELAR 34.94 P17 DREVENEVLYSKY | REPASEVYMALBA | REPASEVYMALBA |370
H _ _ 2.16B | KANCELAR 35.15 P17 DREVENE VLYSKY | REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,60
_ 2.17A | WC ZENY PREDSINKA 8.21 P3a KERAMICKA DLAZBA  OBKLAD 2.1m REPASE VYMALBA | KLENBA
6000 | _ 217B | WCZENY 2242 P3a KERAMICKA DLAZBA  OBKLAD 2.1m REPASE VYMALBA | KLENBA
=) | <4— 218 | UCEBNA 75.87 P13LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,70
1 I I 219 | UCEBNA 78.93 P13LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,85
_ N _ 2.20 KANCELAR 44.34 P9 LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,90
= _ _ 2.21 KANCELAR 2347 P9 LINO REPASE VYMALBA REPASE VYMALBA | 3,45
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Narok dvojzasuvka 230VAC &
- faze "AV" 3
umisténa na pracovni desce katedry
Narok dvojzasuvka 230VAC o
- faze "AV" =
umisténa v prostoru uvniti katedry ™ =
. o o
Narok LAN dvojzasuvka RJ45 2 ©
umisténa v prostoru uvniti katedry -
Narok LAN dvojzasuvka RJ45
umisténa v prostoru uvnitf katedry >
Narok na vybudovani podlahové krabice
- krabice bude pruchozi (bez vika) 3102
umisténi pod rackem v katedfe
LEGENDA AV VYBAVENI NAROKY OD OSTATNICH PROFESI VEDENI CHRANIGEK JE IDEOVE, JEJICH PRESNE VEDENI BUDE UPRESNENO
PRI REALIZACI PODLE SKUTECNEHO STAVU STAVEBNICH KONSTRUKCI. A =
VYPRACOVAL: VED. PROJEKTANT: SCHVALIL: M AV MEDI A
OZNAGENI PRVEK AV TECHNOLOGIE UMISTENI SILNOPROUD Slaboproud CHRANICKY BUDOU REALIZOVANY CO NEJKRATSI A NEJPRIMEJS| CESTOU. “‘“ AV Z EDI >
NENI NUTNE DODRZOVAT KOLME SMERY. NEJMENS| POLOMER OHYBU . . - & . K komunikace obrazem
DP DATOVY PROJEKTOR NA STROPNIM DRZAKU Legenda: Legenda: CHRANIGEK BUDE 200mm. V CHRANICKAGH BUDE ZALOZEN PROTAHOVAC Antonin Turek, DiS Ing. Jaroslav Havli¢ek Ing. Radim Sejnoha AV MEDIA a5,
DRP DRZAK DATOVEHO PROJEKTORU KOTVENY DO STROPU Dvoizasuvka 230VAC @ Dvojzasuvka LAN DRAT VZDY ZAKONGENY OKEM. - - - - . — § 102 00 PRAHA 10, Prazska 63
EP ELEKTRICKE PROJEKCNI PLATNO NA STENE, KOTVENO DO ZDI (odsazeno pro mo znost umisténi listového systému za platno) & ) MU - OU: Masarykova univerzita Tel¢, nam. Zachariase z Hradce 2, 588 56 Tel¢ tel.: +420/261 260 218, fax: +420/ 261 227 648
RA  TECHNOLOGICKY AV RACK V KATEDRE (katedra musi byt pizptisobena pro umisténi AV racku) = Vyvod 230VAC B STA zasuvka . - . P
' i INVESTOR: .
MRS PRIPOJNE MISTO + MALY RIDICI SYSTEM ZAPUSTEN V PRACOVNI DESCE KATEDRY Masarykova univerzita, Zerotinovo néam. 9, 601 77 Brno A4 4
RE  REPRODUKTOR NA STENE (vy$ka = 2100mm) . . - N . . . STAVBA - OBJEKT: DATUM 03/2010
KT KATEDRA NA PODLAZE NAROKY POPSANY V TABULCE STAVEBNI P RIPRAVENOSTI ZLUTE ZAKRESLENE PRVKY AV TECHNIKY NEBUDOU NYNI OSAZENY.
PRO TYTO PRVKY BUDE PROZATIM PROVEDENA TRUBKOVACI PRIPRAVA, A e 7 . . STUPEN DPS
TR KABELOVA TRASA V PODLAZE, ZDECH A STROPU - DISPOZIENI RESENI A VYBUDOVANI NAROKU NA OSTATNI PROFESE. Univerzitni centrum Masarykovy univerzity
LS LISTOVY SYSTEM NA STENE (horni hrana 2100mm) NAROKY 230VAC ) , MERITKO 1:50
1. VSECHNY NAPAJECI OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FAZI - OZNACENA AV >< ._-mO—l_ Z _ —A> —
2. NAPAJECT OKRUHY PRO OSVETLEN A DALST SPOTREBICE NESOUVISEJICT S AV TECHNIKOU CIS. ZAK. -
ZAPOJENY NA JINE FAZE NEZ AV TECHNIKA - OZNACENY M . .
p 4 . . . . . OBSAH: : .
3. VSECHNY NAROKY 230VAC JSOU NAROKOVANY PAPRSKOVITE Z ROZVADECE (TEDY PRIMO - NE CISLO VYKRESU REV
PRES VYPINAC), ° = 1 1 1
) PUDORYSNE ZAKRESLENI ZARIZENI ‘— w O




