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Cíl metodiky

Cílem této metodiky je popsat testovací proceduru pro za°ízení, které mají být p°ipojeny do BMS
MU a Technologické sít¥ MU (TeNe MU) a tím up°es¬uje poºadavky na testování kompatibility z [2].
P°ed p°ipojením jakéhokoliv za°ízení do BMS MU a TeNe musí být pro dané za°ízení prokázáno pomocí
�Protokol o testování za°ízení pro BMS MU�, ºe toto za°ízení je kompatibilní s BMS MU a TeNe a ºe jeho
p°ipojení by nem¥lo mít negativní vliv na dosavadní BMS MU a TeNe. Tím v²ak není zodpov¥dnost za
jakékoliv problémy zp·sobené tímto za°ízením p°enesena na MU, za v²echny problémy související s tímto
za°ízením je zodpov¥dný zhotovitel.
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1 Prerekvizity

Pro zahájení testování v Laborato°i BMS MU je nutné splnit následující podmínky:

1. Uvést p°esnou identi�kaci testovaného za°ízení (výrobce, typ, �rmware, revize HW, . . . ).

2. BTL Mark - je nutné doloºit testování v BACnet R© Testing Laboratory a za°ízení musí dle protokolu
spl¬ovat poºadavky dle této metodiky.

3. PICS - je nutné doloºit dokument PICS a za°ízení musí dle protokolu spl¬ovat poºadavky dle této
metodiky.

4. Kon�gurace za°ízení - za°ízení musí být p°edem dodavatelem nakon�gurováno tak, aby bylo moºné
bez zásahu do kon�gurace za°ízení otestovat v²echny body této metodiky. Sí´ová nastavení, p°íjemce
v EVC apod. na poºádání dodavateli p°edá zástupce MU.

5. Ú£el za°ízení - pro pot°eby testování je nutné znát ú£el a zp·sob pouºití daného za°ízení (nap°.
kontrolér pro °ízení fancoilu a radiátoru, voln¥ programovatelný kontrolér, gateway pro p°eklad z
jiného protokolu, m¥°i£ spot°eby, . . . ), v souvislosti s ú£elem pouºití bude dané za°ízení testováno.
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2 Podpora objekt·

2.1 Seznam vyºadovaných objekt·

Je nutné zkontrolovat, zda testované za°ízení podporuje následující objekty:

1. AV

2. AI

3. AO

4. BV

5. BI

6. BO

7. CAL

8. SCH

9. MV

10. MI

11. BT

12. AT

13. TL

14. EV

15. EVC

16. DEV

U kaºdého objektu je nutné zkontrolovat, zda je moºné z n¥j £íst data, zapisovat (minimáln¥) present-
value, zda je objekt funk£ní (dle svého ur£ení), zda nechybí n¥které d·leºité vlastnosti a zda implementace
odpovídá [1].

Výjimky jsou p°ípustné pouze pokud je moºné chyb¥jící objekt plnohodnotn¥ nahradit jiným z objekt·
nebo v p°ípad¥ speci�ckého ur£ení daného za°ízení; v obou p°ípadech je nutný písemný souhlas zástupce
investora.

Strana 4 / 12



2.2 Stavové texty objekt·

U v²ech stavových objekt· (BV, BI, BO, MV, MI, p°íp. MO) musí být moºné nastavit vlastní stavové
texty.

2.3 Inºenýrské jednotky

U v²ech analogových objekt· (AI, AV, AO) musí být moºné nastavit vlastní inºenýrské jednotky, nebo
inºenýrské jednotky implementované v za°ízení musí odpovídat de�nici BACnetEngineeringUnits dle
[1].

2.4 Vícestavové objekty

U objekt· typu MV, MI, p°íp. MO je nutné otestovat, zda m·ºe present-value nabývat hodnoty mimo
state-text. �asto se m·ºe vyskytovat �0� - nap°íklad p°i výpadku komunikace. Toto chování je v rozporu
s [1]. Zejména je nutné toto otestovat u za°ízení, která se mohou chovat jako GW pro p°eklad jiných
protokol· na BACnet (p°i výpadku komunikace niº²ího protokolu m·ºe nastat problém).

2.5 Trendlogy

Trendlogy musí umoº¬ovat ukládání dle p°edpisu COV (inkrement dle sledované prom¥nné, nastavitelný),
POLL (nastavitelný minimáln¥ v rozsahu 1s - 24h). Trendlogy typu POLL se musí ukládat tak, ºe po£átek
trendování je p°esn¥ p·lnoc (0:00:00), tzn. 24h trendlog se ukládá vºdy o p·lnoci, 1h trendlog se ukládá
vºdy v celou hodinu, 15m trendlog se ukládá v £asech [XY:00;XY:15;XY:30;XY:45] atd. Je nutné ov¥°it,
zda trendlogy fungují korektn¥ a p°esn¥ (jak POLL, tak i COV).

2.6 COV zm¥ny

V²echny objekty musí podporovat COV subscription dle [1].

2.7 Názvy objekt·

Názvy v²ech objekt· musí být voln¥ kon�gurovatelné s dostate£nými moºnostmi délky textu pro danou
aplikaci (nap°. minimáln¥ 70 nebo nejlépe 255).

2.8 Ru£ní reºim

Po p°epnutí objektu na �Manual� nebo �Manual Value� se musí stav (Out of Service, Manual) zapsat do
odpovídající property a musí být zp¥tn¥ £itelný.
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3 Podpora sluºeb

Je t°eba ov¥°it, které sluºby za°ízení podporuje (porovnat PICS, [1] a reálnou funk£nost). Nutnost
podpory jednotlivých sluºeb závisí na ú£elu daného za°ízení, na jeho pro�lu dle [1, Annex L] a zejména
na poºadavcích objednatele.

Strana 6 / 12



4 �asová synchronizace

1. Za°ízení musí být schopno akceptovat nastavení £asu po BACnetu

2. V jednom okamºiku musí za°ízení pouºívat pouze jednu ze sluºeb BACnet pro £asovou synchronizaci.

3. Záznamy o synchronizaci £asu se musí ukládat do trendlog·, av²ak pouze pokud do²lo k významnému
posunu £asu. Naopak bezvýznamné £asové posuny se do trendlog· nesmí ukládat.

4. Pokud je moºné k danému za°ízení p°ipojit dal²í za°ízení po MSTP, musí za°ízení umoº¬ovat dis-
tribuci £asu pro p°ipojená za°ízení.
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5 Sí´ové vlastnosti

5.1 BACnet ID

BACnet ID za°ízení musí být voln¥ kon�gurovatelné v rozsahu dle [1].

5.2 BBMD device

Pokud je vyºadováno kon�gurací sít¥, musí dané za°ízení podporovat BBMD device. Je nutné zkontrolovat,
jestli nepropaguje BBMD devices tabulku po celé síti, coº je v rámci BMS MU neakceptovatelné chování.

5.3 BACnet port

Pokud dané za°ízení podporuje BACnet over IP, musí být moºnost zm¥nit port (z 47808 na libovolný
jiný).

5.4 Podpora BACnet sítí

�íslo BACnet sít¥ (sítí) daného za°ízení musí být kon�gurovatelné. Pokud za°ízení umoº¬uje p°eklad mezi
r·znými typy sítí (BACnet IP, BACnet ethernet, BACnet MS/TP,. . . ), je nutné tyto funkce ov¥°it (v£etn¥
alarm·,. . . ). Dále je nutné ov¥°it, zda je moºné tyto sít¥ (nebo p°eklad mezi nimi) deaktivovat.

5.5 Archivace dat

Ov¥°it ukládání do Historianu - v databázi musí být vypln¥ny alespo¬ nejd·leºit¥j²í sloupce (identi�kace
sledovaného objektu ID, po£ty záznam·, log interval). V²echny trendlogy musí mít nade�novanou EVC
pro reporting (Bu�er_ready) a ostatní nastavení funkce reporting musí být uvoln¥no pro zápis ze strany
Historianu (zapnutí/vypnutí reportingu, Threshold,. . . ).
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6 Zálohování a obnovení

6.1 SW pro zálohu a obnovení

K za°ízení musí být k dispozici SW pro zálohování a obnovení kon�gurace a SW za°ízení. SW musí
umoº¬ovat automatické zálohy nebo hromadné zálohování v²ech za°ízení v síti.

6.2 Nový build SW

Po p°ehrání software v za°ízení (rebuild,. . . ) musí z·stat zachovány shodné ID BACnet objekt·, nastavené
archivování Historianem, p°íjemci v EVC a obsah provozních dat (AV, BV, MV, CAL, SCH,. . . ).

6.3 Pam¥´ za°ízení

Za°ízení musí být vybaveno nevolatilní pam¥tí, z které po výpadku napájení nastartuje s aktuální kon�-
gurací a SW. B¥hem výpadku napájení nesmí dojít k ºádné ztrát¥ dat (krom¥ záznam· v trendech, které
by se m¥ly uloºit po dobu výpadku).
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7 Alarmy

7.1 Alarmové texty

Alarmové texty musí být voln¥ kon�gurovatelné, v£etn¥ diakritiky. Jsou vyºadovány alarmové texty pro
p°echody do stav· O�Normal, Fault, Normal, Low_limit, High_limit.

7.2 Event class

1. V Event classách (EVC) musí být moºné nastavit p°íjemce (BROADCAST nebo jednotlivá BACnet
za°ízení). Je nutné mít moºnost nastavit p°íjemce na IP, ethernetu i dle £ísla BACnet sít¥.

2. �íslo EVC (1600.EVC25) musí být voln¥ nastavitelné.
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8 Ostatní nalezené problémy

V pr·b¥hu testování se mohou objevit problémy, které tato metodika nepostihuje, av²ak tyto problémy
mohou být p°ekáºkou pro p°ipojení a provozování testovaného za°ízení v BMS MU. M·ºe se jednat
nap°. o fyzické provedení daného za°ízení, problémy se SW dodaným k za°ízení, jakékoliv skute£nosti
neodpovídající [1] a jakékoliv nekompatibilní chování v·£i ostatním za°ízením BMS MU.
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