
Teplota vzduchu [◦C] Vlhkost Koncentrace CO2 Osv¥tlení Index osln¥ní P°ívod vzduchu

topení chlazení [%RH] [ppm] [lx] (minimální)
Rozd¥lení místností min max min max min max min 1 max 2 [m3 · h−1] na osobu

kancelá° neklimatizovaná 20 24 � 30 60 350 1000 300 19 50
kancelá° klimatizovaná 20 24 23 26 30 60 350 1000 300 19 50
posluchárna 20 24 23 26 30 60 350 1000 500 19 50
seminární místnost 20 24 23 26 30 60 350 1000 500 19 50
zasedací místnost 20 24 23 26 30 60 350 1000 500 19 50
knihovna 20 24 23 26 30 60 350 1000 500 19 50
laborato° bez techn. poºadavku na teplotu 20 24 23 26 40 60 350 1000 750 19 70
laborato° s techn. poºadavkem na teplotu ±0,5 ±0,5 dle poº. 350 1000 750 19 70
²atna 20 24 23 26 30 65 350 1000 300 25 25
vnit°ní sportovi²t¥ 20 24 23 26 30 70 350 1000 500 22 100
skladové prostory 20 24 23 26 30 70 350 1000 300 25 25
strojovna HVAC, výtahu, SLN (nevytáp¥né) � 15 20 30 60 350 1000 300 25 25
rozvodna SLP, serverovna, telefonní úst°edna � 20 30 60 350 1000 300 25 25
kuchy¬ka (denní místnost) 20 24 23 26 30 70 350 1000 300 25 25
garáº 7 15 � 30 80 350 1000 300 25 70
toalety 16 22 � 30 70 350 1000 300 25 25
komunika£ní prostory (chodby, schodi²t¥) 18 22 25 30 30 60 350 1000 300 22 25

1prosp¥²ná pro lidský organismus
2ve vnit°ních prostorách.


