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PREPOJENI STAVAJICI ZLABOVE WPUSTI
NOVA POLOHA VYPLYNE PO DOKONCENI OBNOVY CHQDNIKU

PSL6

275.76

275.48

NAPOJENI PROVEDENO PRES TVAROVKY
KOLENA POD UHLEM =<30*
PREDPOKLAD: 1xK 307, 1xK 15°
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D 201.03 KANALIZACN] POTRUBI - JEDNOTNA KANALIZACE

D 201.03 KANALIZACNI POTRUBI - INFEKCNI KANALIZACE

D 201.03 KANALIZACNI POTRUBI - RUSENE STOKY

D 205.01 KANALIZACNI POTRUBI - KANALIZACNI PRIPOJKA JEDNOTNA
D 205.02 KANALIZACNI POTRUBI - DESTOVA KANALIZACE

D 205.02 KANALIZACNI POTRUBI - SPLASKOVA KANALIZACE

D 205.02 RETENCNI NADRZ

D 206 - VODOVODNI PRIPOJKA

DRENAZ - SOUVISEJICi STAVEBNI OBJEKT

STAVAJICI SITE

VODOVOD - BVK
KANALIZACE JEDNOTNA - FNB
KANALIZACE INFEKCNI - FNB
ELEKTRINA - EON

VEREJNE OSVETLENI - FNB
PLYNOVOD - GASNET

VEREJNE OSVETLENI (RUSENE) - FNB
VODOVOD (RUSENY) - BVK

TABULKA VYTYCOVACICH SOURADNIC
OBJEKT X Y
napojeni Sj2 -600745.5633 -1162469.4590
RSs1 -600755.5363 -1162467.5646
napojeni Sj3 -600791.9448 -1162382.2786
RS4 -600793.8675 -1162391.1830
POZNAMKY:

- HLOUBKY NAPOJENI NA STAVAJICI KANALIZACI NUTNO OVERIT PRED
VYSTAVBOU JEDNOTLIVYCH STOK A SOUVISEJICICH OBJEKTU NA NICH A
V PRIPADE ZMENY OVERIT PLATNOST NAVRHU!

- POLOHA JEDNOTLIVYCH SiTi JE ZAKRESLENA ORIENTACNE Z PODKLADU
OD JEDNOTLIVYCH SPRAVCU. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI JE
PROTO NUTNE JEJICH ODBORNE VYTYCENI. V PRIPADE NEDODRZENI
VZDALENOSTI DLE CSN 73 6005 NUTNO STAVAJICI VEDEN OPATRIT
CHRANICKOU. PRED ZAHAJENIM STROJNICH VYKOPU BUDE POLOHA
VYTYCENYCH PODZEMNICH SITi OVERENA KOPANYMI SONDAMI.

- SKLONY POTRUBI JEDNOTLIVYCH PRIPOJEK DESTOVYCH VPUSTI
POKUD NENI UVEDENO JINAK, JSOU NAVRHOVANY 2% A VICE.

- REALIZACE JEDNOTLIVYCH OBJEKTU BUDE PROVEDENA DLE MANUALU
VYROBCE TECHTO OBJEKTU.

- PRI REALIZACI MUSI BYT SPLNENY PODMINKY STAVEBNIHO POVOLEN,
POZADAVKY DOTCENYCH ORGANU, ORGANIZACI A SPRAVCU SITI.

POPIS REVIZE ¢.04;

NA PRIPOJCE SJ2 V RSs1 NEBUDE OSAZENA ZP. KLAPKA, NEBOT DO
AREALOVE KANALIZACE JSOU NAPOJENY JEN DESTOVE SVODY PRED
AN/RN. OBJEKT AN/RN JE CHAPAN JAKO POJISTKA PROTI RYCHLEMU
VZDUTI HLADINY, POKUD BY DOSLO K DELSIMU PRIVALOVEMU DESTI, DAJI
SE POUZIT CERPADLA RETENCNI NADRZE JAKO ODLEHCOVACI.

KOMPLEXNI SIMULACNI
CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, CESKA REPUBLIKA

Ll EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
* * «* Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO $KOLSTVI,
MLADEZE A TELOVYCHOVY
Investor MASARYKOVA UNIVERZITA

Generalni dodavatel Sdruzeni IDPS s.r.o. + OHL ZS, ass.

TDI INVIN s. r. 0.

Generadlni projektant AiD team a.s.

Pfimy zpracovatel ING. MICHAL PATOCKA
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INZENYRSKE, DOPRAVNI A POZEMNI STAVBY
Revize

OHL ZS

TEAM © I

00 |2018-08-10

01 2018 - 09 - 19 zména ¢. a méritka vykresu - Patocka

02 | 2018 -12 - 12 zména spadu potrubi a nivelety napojeni - Patocka

03 | 2019 - 01 - 10 odstranéna poznamka o zpétné klapce - Patoc¢ka

Vypracoval ING. MICHAL PATOCKA
Ved. projektant ING. MICHAL PATOCKA
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+0,000 = 275,900 BPV

Cislo zakazky 3413 - 30

Stavba SIM

Stupen RDS

Nézev PS - SO D 205 VENKOVNI KANALIZACE
Cast D 205.01 PRIPOJKA KANALIZACE

Nazev vykresu

SITUACE - JIH

Datum 2018 - 01-10
Format 16 x Ad
Méfitko 1100

stavba

stupef cCislo PS - SO cast vykres revize
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