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NAZEV AKCE : PDF - VYBUDOVANI MENZY NA PORICi 7-9 sTRCE: 1

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLo : 1118

OBECNE POZADAVKY

. PRED ZAHAJENIM VYROBY JE TREBA OVERIT PRESNE ROZMERY NA STAVBE !
. PRED ZAHAJENIM VYROBY ODSOUHLASI VYROBNi DOKUMENTACI ARCHITEKT !

. VESKERE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !
. VESKERE POVRCHOVE UPRAVY, DEKORY A ODSTINY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM !

. VESKERE VYROBKY BUDOU DODANY VEETNE KOTVICIHO A SPOJOVACIHO MATERIALU.

. UVEDENA VYOBRAZEN{ A FOTOGRAFIE NEODKAZUJi KE KONKRETNIMU VYROBCI, ALE REPREZENTUJI DESIGNOVE RESENI, KTERE BUDE
ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. KONKRETNI RESENI (MATERIALOVE A BAREVNE) JE DOPRESNENO V TEXTOVE CASTI.

. VESKERE DODAVKY, ZARIZEN{ A INSTALACE MUSI SPLNOVAT NiZE UVEDENE ZAKONNE NORMY A PREDPISY:

- CSN 91 0001 (DREVENY NABYTEK) - ZAKLADNI USTANOVEN(

- CSN EN 91 0820 (JIDELNi STOLY) - BEZPECNOSTNI POZADAVKY
- CSN EN 14073-2 (KANCELARSKY NABYTEK: ULOZNY NABYTEK)
- CSN EN 1SO 9001

- CNS EN ISO 14001

SPLNENI NOREM BUDE DOLOZENO PROHLASENIM O SHODE, CERTIFIKATEM NEBO CESTNYM PROHLASENIM.

. POKUD NENI SPECIFIKOVANO JINAK BUDOU VESKERE POLICE VYSKOVE STAVITELNE

. POKUD NENI SPECIFIKOVANO JINAK, BUDOU PRO LTD DESKY POUZITY ABS HRANY TL. 1 MM V BARVE LAMINA

. VIDITELNE SPOJE BUDOU OPATRENY KRYTKAMI V BARVE A DEKORU LAMINA.

. VYSOKE DILY A NABYTKOVE SESTAVY BUDOU Z BEZPECNOSTN{CH DUVODU KOTVENY DO STEN, KE SLOUPUM NEBO DO PODLAHY.
. VESKERE NABYTKOVE KOVANI BUDE TRVANLIVE:

. VYBRANE MATERIALY A BAREVNOST BUDOU KOORDINOVANY S DODAVKOU INTERIEROVYCH PRVKU STAVBY




NAZEV AKCE : STRE: 2

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 01/M
SKRINKA VESTAVNA

ROZMER: -~1270x1100x300 MM

POPIS: - SKRIN VESTAVENA DO NIKY NAD INSTALACNI PREDSTENOU V UKLIDOVE MISTNOSTI

- KORPUS JE TVOREN Z LTD TL. MIN. 18 MM, ABS HRANA 1 MM
- DVE POLICE VYSKOVE STAVITELNE

POVRCHOVA UPRAVA:
- LAMINO + HRANY: SEDA DLE RAL 7035

POZNAMKA: - PRED VYROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVALENA VYROBN{ DOKUMENTACE !
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NAZEV AKCE : STRE: 3

STUPEN : INT

ZAK.CisLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 02/M
POLICOVY REGAL

ROZMER: - 800x400x2100 MM

POPIS: - UNIVERZALNI OCELOVY VYSOKOZATEZOVY REGAL S NOSNOST/ DO 100 KG/ POLICI

- SYSTEM BEZSROUBOVE MONTAZE
- KONSTRUKCE OCELOVA, PU KOMAXIT
- POLICE KOVOVE, 5 KS

POVRCHOVA UPRAVA:
- LAK KOVOVE KONSTRUKCE: SEDA DLE RAL 7035

POZNAMKA: - V HORN{ CASTI KOTVIT VE 2 MISTECH KE STENE!
- PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALEN !

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI 1.07

POCET 1 ks




NAZEV AKCE : sTRE: 4

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 03/M

SATNI SKRINKA, 6 BOXU

ROZMER: - 1185x1800x500 MM;
- §{RKA BOXU 395 MM

POPIS: - SATN{ SKRINKA OCELOVA, SVAROVANA, UZAMYKATELNA, NA PODSTAVCI
- KORPUS SKRINEK Z CELOSVAROVANE OCELOVE KONSTRUKCE (PLECH TL. 0,7 MM) S POVRCHEM PRASKOVE LAKOVANYM
- DVIRKA HLADKA, NA VNEJSICH PANTECH, PLASTOVE DORAZY
- VENTILACNI OTVORY V ZADOVE CASTI
- VYBAVENI: SATNI TYC A 2 HACKY
- MOZNOST UMISTEN{ STITKU SE JMENEM V PLASTOVEM UCHYTU NA DVERICH

- UZAMYKATELNA - CYLINDRICKY ZAMEK
- HMOTNOST: 66,5 KG

POVRCHOVA UPRAVA:
- KORPUS A DVIRKA: SEDA DLE RAL 7035

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI 1.05

POCET 2 ks




NAZEV AKCE : sTRE: 5

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 04/M

>

SATNI SKRI|

~

NKA, 4 BOXY

ROZMER: - 800x1800x500 MM;
- §{RKA BOXU 400 MM

POPIS: - SATNI SKRINKA OCELOVA, SVAROVANA, UZAMYKATELNA, NA PODSTAVCI
- KORPUS SKRINEK Z CELOSVAROVANE OCELOVE KONSTRUKCE (PLECH TL. 0,7 MM) S POVRCHEM PRASKOVE LAKOVANYM

- DVIRKA HLADKA, NA VNEJSICH PANTECH, PLASTOVE DORAZY
- VENTILACNI OTVORY V ZADOVE CASTI

- VYBAVENI: SATNI TYC A 2 HACKY

- MOZNOST UMISTEN{ STITKU SE JMENEM V PLASTOVEM UCHYTU NA DVERICH
- UZAMYKATELNA - CYLINDRICKY ZAMEK

- HMOTNOST: 47 KG

POVRCHOVA UPRAVA:
- KORPUS A DVIRKA: SEDA DLE RAL 7035

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

[

UMISTENI 2.07

POCET 4 ks




NAZEV AKCE : STRCE: 6

STUPEN © INT
ZAK.CiSLO  : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 05/|V|

v v

MOBILNi SKRINKA

ROZMER: - 1200x830x350 MM

POPIS: - KORPUS LTD TL. 36 MM, ABS HRANA 1 MM
- POLICE PEVNA Z LTD TL. 18 MM, SPOLUVYNASENA ZTUZUJICIMI DESKAMI

- OTOCNE KOLECKO S BRZDOU, DVOIITE KULICKOVE LOZISKO V OTOCNE HLAVE, UCHYCENI'S PLOTYNKOU; BEHOUN URCENY
PRO VINYLOVOU PODLAHU; NOSNOST STATICKA 80 KG, NOSNOST DYNAMICKA 40 KG, KONSTRUKCN/ VYSKA 70 MM

POVRCHOVA UPRAVA:
- VESKERE PLOCHY KORPUSU VC. HRAN, KOLECKO: ANTRACITOVE SEDA DLE RAL 7016

POZNAMKA: - PRED VYROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVALENA VYROBNI DOKUMENTACE !
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NAZEV AKCE : PDF - VYBUDOVANI MENZY NA PORICi 7-9

STUPEN © INT
ZAK.CisLo  : 1118

STRE: 7

POPIS / SCHEMA OZN.: 06/M
OPLASTENI VYDEJNIHO PULTU REZ VYDEINIM PULTEM
|/.A |/.A
ROZMER: - CELKOVY: 16500x750x22 MM S
7 -
POPIS: - OPLASTENI PULTU JE TVORENO POHLEDOVOU DESKOU A NOSNOU LTD KOTVENOU K NOHAM VYDEJN{HO PULTU \
- POHLEDOVA DESKA VYDEIN/HO PULTU Z KOMPAKT. DESEK HPL TL. 4 MM, LEPENA K NOSNE DESCE + 1
- DESKY BUDOU LEPENY S VIDITELNYMI SPARAMI SIRKY 5 MM DLE SCHEMATU + q\n
- NOSNA DESKA Z LTD TL. 18 MM N
- KOTVEN{ K NOHAM VYDEJN{HO PULTU NAPR. OCELOVYMI KONZOLKAMI L PROFILU x
o %
POVRCHOVA UPRAVA: x
- DESKA HPL : ANTRACITOVE SEDA DLE RAL 7016 x
- LTD NOSNA DESKA: BLA x
%
POZNAMKA: - PRED VYROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVALENA VYROBNI DOKUMENTACE ! w
- POHLEDOVA DESKA BUDE BEZ VIDITELNYCH KOTVICICH PRVKU V LiCl! N
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NAZEV AKCE : PDF - VYBUDOVANI MENZY NA PORICi 7-9

STUPEN © INT
ZAK.CisLo  : 1118

STRE: 8

POPIS / SCHEMA OZN.: 07/M
PARAVAN Z_~N_A<\ SCHEMA PRIKLADU MECHANICKEHO SPOJOVANI{ PRVKU DO RADY
OCELOVA ZAPADKA TL. “6MM
ROZMER: - 1200x850x400 MM ZAMEK
POPIS: - PARAVAN DELICI PROSTOR Z KOMPAKTNICH HPL DESEK A OCELOVYCH SPOJOVACICH A STABILIZACNICH PRVKU
- KORPUS JE TVOREN Z 2x HPL TL. 6 MM, SPOJENY SROUBY SE ZAPUSTN OU HLAVICI (CERNE)
- PODNOZ Z PASOVIN TL. 8 MM SVAROVANYCH DO PROFILJ T (DLE SCHEMATU), OCEL JE OPATRENA PRASKOVYM LAKEM;
PASOVINA PROBIHA PO OBVODU PRVKU; NA SPODN{ HRANE JE NALEPEN FILC TL. ~'5 MM PROTI POSKOZENI PODLAHY
- PARAVAN JE V HORNI CASTI OPATREN SKRYTYM SYTEMEM ZAPOJEN{ DO RADY (NAPR. ZAMKEM SE ZAPADKOW) “
POVRCHOVA UPRAVA: |
- HPL: CERNA DLE RAL 7016 _ _
- OCELOVE A SPOJOVACI PRVKY: CERNA DLE RAL 7016 L |_
POZNAMKA: - PRED VYROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVALENA VYROBNI DOKUMENTACE !
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NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

sTRE: 9

POPIS / SCHEMA OZN.:

08/M

ZIDLE JIDELNIi

ROZMER: - 500x450x770 MM
- VYSKA SEDAKU 450 MM
- VELIKOST 5 (DLE €SN EN 1729-1:2007)

POPIS: - CTYRNOHA ZIDLE, STOHOVATELNA, S MOZNOSTI SPOJEN] DO RAD
- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK
- SEDAK A OPERAK Z OBOUSTRANNE LAMINOVANE PREKLIZKY, POVRCH HPL
- OPERAK MA VYREZ PRO SNADNOU MANIPULACI
- GUMOVE PODLOZKY PRO ZAVES ZIDLE NA STUL (NA SPODNI HRANE OPERAKU)

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ: CERNA
- SEDAK A OPERAK: HORNI PLOCHY LAMINO V UNI BARVACH (VIZ SCHEMA):

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
ZIDLE BUDE Z JEDNE SERIE JAKO STOLY 17/M, 18/M!

GUMOVE PODLOZKY PRO ZAVESNI NA STUL

TMAVE MODRA DLE RAL 5001 41 ks

SVETLE MODRA DLE RAL 5009 41 ks

BEZOVA DLE RAL 1000 12 ks

CERVENA DLE RAL 2001 12 ks

BAREVNE SCHEMA LAMINO DESEK

TMAVE MODRA
RAL 5001

SVETLE MODRA
RAL 5009

BEZOVA RAL 1000

CERVENA RAL 2001

. | TMAVE MODRA: 1.14 - 22x BEZOVA: 1.14-8x
UMISTENI 1.15 - 12x 1.15 - 2x
2.09 - 7x 2.09 - 2x
SVETLE MODRA : 1.14 - 20x CERVENA: 1.14 - 6x
1.15 - 13x 1.15 - 3x
2.09 - 8x 2.09 - 3x

POCET 106 ks




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

sTrR.C.: 10

POPIS / SCHEMA OZN.:

09/M

ZIDLE KAVARENSKA

ROZMER: - 550x570x860 MM
- VYSKA SEDAKU 430 MM
POPIS: - CTYRNOHA ZIDLE, STOHOVATELNA, S MOZNOST{ SPOJENI DO RAD

- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK @ 18 MM

- SEDAK A OPERAK Z OHYBANE PREKLIZKY, SOUVISLE A OBOUSTRANNE OCALOUNENE
- CALOUNENT: 85% VLNA, 15 % POLYAMID; ODOLNOST MIN. 100 000 CYKLU (METODA MARTINDALE)

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- CALOUNENI: DLE SCHEMATU - TMAVE MODRA 12 ks
- SVETLE MODRA 12 ks
- BEZOVA 4 ks
- CERVENA 4 ks

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALEN( !

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI

POCET

BAREVNE SCHEMA CALOUNENI

TMAVE MODRA

SVETLE MODRA

BEZOVA

CERVENA

TMAVE MODRA: 2.09 - 6x
2.10 - 6x
SVETLE MODRA: 2.09 - 6x
2.10 - 6x

BEZOVA: 2.09 - 2x
2.10 - 2x
CERVENA: 2.09 - 2x
2.10 - 2x

32 ks




NAZEV AKCE : sTR.C.: 11

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 10/M

L - SESTAVA
MODULARNIHO SYSTEMU POHOVEK

ROZMER: - 2100x2100x730 MM
- VYSKA SEDAKU 420 MM

POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULARNIM SYSTEMU DO PUDORYSNEHO TVARU L (VIZ SCHEMATA)
S VYPLN{ Z PU PENY A CELOCALOUNENYM POVRCHEM
- VNITRN{ RAM - DREVOTRISKA + DREVO MASIV + PREKLIZKA + TEXTILN{ PASOVINA,
- JEDNOTLIVE MODULY JSOU PROPOJENY DO RAD SYSTEMOVE POMOC( OCELOVYCH U PROFILU
- SEDAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA + STUDENA STRIKANA PENA - HUSTOTA 80 KG/M3
- OPERAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA
- CALOUNENI 100% POLYESTER; 328 g/m?% ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLU (METODA MARTINDALE)
- PODNOZE TRUBKOVE, OCELOVE @ ~30 MM, OPATRENE LAKEM;
- FILCOVE KLUZAKY (NA TVRDOU PODLAHU)

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- SEDAK A OPERAK: - MODUL B,C: ZELENOMODRA
- MODUL A: SEDA - 1x

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNE SERIE SE A V JEDNOM MODULARNIM SYSTEMU JAKO PRVKY 11/M, 12/M, 13/M !

SCHEMA MODULU SCHEMA SESTAVY

510 L S0 510

ILUSTRACNI FOTO BAREVNE SCHEMA

ZELENOMODRA  SEDA

UMISTENI 2.09

POCET 1 kS




NAZEV AKCE : sTR.C: 12

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 11/M

L - SESTAVA (SE ZABUDOVANYMI ZASUVKAMI)
MODULARNIHO SYSTEMU POHOVEK

ROZMER: - 2100x2100x730 MM
- VYSKA SEDAKU 420 MM
POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULARNIM SYSTEMU DO PUDORYSNEHO TVARU L (VIZ SCHEMATA)

S VYPLN{ Z PU PENY A CELOCALOUNENYM POVRCHEM
- VNITRN{ RAM - DREVOTRISKA + DREVO MASIV + PREKLIZKA + TEXTILN{ PASOVINA,
- JEDNOTLIVE MODULY JSOU PROPOJENY DO RAD SYSTEMOVE POMOC( OCELOVYCH U PROFILU
- SEDAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA + STUDENA STRIKANA PENA - HUSTOTA 80 KG/M3
- OPERAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA
- CALOUNEN[ 100% POLYESTER; 328 g/m? ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLU (METODA MARTINDALE)
- PODNOZE TRUBKOVE, OCELOVE @ ~30 MM, OPATRENE LAKEM;
- FILCOVE KLUZAKY (NA TVRDOU PODLAHU)
- MODUL C.1 JE OPATREN ZASUVKAMI TZV. ,MEDIAPORTEM* (ZASUVKA 220V A USB PORT).

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- SEDAK A OPERAK: - MODUL B,C,C.1: ZELENOMODRA
- MODUL A: CERVENA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNE SERIE SE A V JEDNOM MODULARNIM SYSTEMU JAKO PRVKY 10/M, 12/M, 13/M |

SCHEMA MODULU SCHEMA SESTAVY

@
il )

X.1- MEDIAPORT

BAREVNE SCHEMA

ZELENOMODRA  CERVENA

UMISTENI 2.09

POCET 1 kS




NAZEV AKCE : sTR.C: 13

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 12/M

U - SESTAVA (SE ZABUDOVANYMI ZASUVKAMI)
MODULARNIHO SYSTEMU POHOVEK

ROZMER: - 4200x2100x730 MM
- VYSKA SEDAKU 420 MM
POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULARNIM SYSTEMU DO PUDORYSNEHO TVARU L (VIZ SCHEMATA)

S VYPLN{ Z PU PENY A CELOCALOUNENYM POVRCHEM
- VNITRN{ RAM - DREVOTRISKA + DREVO MASIV + PREKLIZKA + TEXTILN{ PASOVINA,
- JEDNOTLIVE MODULY JSOU PROPOJENY DO RAD SYSTEMOVE POMOC( OCELOVYCH U PROFILU
- SEDAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA + STUDENA STRIKANA PENA - HUSTOTA 80 KG/M3
- OPERAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA
- CALOUNEN[ 100% POLYESTER; 328 g/m? ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLU (METODA MARTINDALE)
- PODNOZE TRUBKOVE, OCELOVE @ ~30 MM, OPATRENE LAKEM;
- FILCOVE KLUZAKY (NA TVRDOU PODLAHU)
- MODUL B.1 JE OPATREN ZASUVKAMI TZV. ,MEDIAPORTEM* (ZASUVKA 220V A USB PORT).

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- SEDAK A OPERAK:
- MODUL B, B.1: ZELENOMODRA
- MODUL A: CERVENA 1x
SEDA - 1x

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNE SERIE SE A V JEDNOM MODULARNIM SYSTEMU JAKO PRVKY 10/M, 11/M, 13/M !

SCHEMA MODULU SCHEMA SESTAVY
A

700

730

| X.1- MEDIAPORT

ZELENOMODRA  CERVENA SEDA

UMISTENI 2.09

POCET 1 ks




NAZEV AKCE : sTR.C: 14

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 13/M

SESTAVA DVOU KRESEL
MODULARNIHO SYSTEMU POHOVEK

ROZMER: - 1400x700x730 MM
- VYSKA SEDAKU 420 MM
POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULARNIM SYSTEMU DO PUDORYSNEHO TVARU L (VIZ SCHEMATA)

S VYPLN{ Z PU PENY A CELOCALOUNENYM POVRCHEM
- VNITRN{ RAM - DREVOTRISKA + DREVO MASIV + PREKLIZKA + TEXTILN{ PASOVINA,
- JEDNOTLIVE MODULY JSOU PROPOJENY DO RAD SYSTEMOVE POMOC( OCELOVYCH U PROFILU
- SEDAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA + STUDENA STRIKANA PENA - HUSTOTA 80 KG/M3
- OPERAK: REZANA PENA - HUSTOTA 35 KG/M? A 40 KG/M? HUSTOTA
- CALOUNEN[ 100% POLYESTER; 328 g/m? ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLU (METODA MARTINDALE)
- PODNOZE TRUBKOVE, OCELOVE @ ~30 MM, OPATRENE LAKEM;
- FILCOVE KLUZAKY (NA TVRDOU PODLAHU)

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- SEDAK A OPERAK: ZELENOMODRA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALEN( !
SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNE SERIE SE A V JEDNOM MODULARNIM SYSTEMU JAKO PRVKY 10/M, 11/M, 12/M !

SCHEMA MODULU SCHEMA SESTAVY
B )
MODRA

L, 420 |
(400)

700

ILUSTRACNI FOTO

ZELENOMODRA

UMISTENI 2.09

POCET 2 kS




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

sTR.C. 15

POPIS / SCHEMA OZN.: 14/M
TABURET CALOUNENY
ROZMER: - @ 300 MM
- VYSKA 380 MM
- NOSNOST 120 KG
POPIS: - VALCOVY CALOUNENY TABURET S KOVOVOU PODNOZ|
- PODNOZE Z OCELOVYCH LAKOVANYCH TRUBEK
- SEDAK CELOCALOUNENY

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ: CERNA
- SEDAK: BEZOVA 5 ks
SEDA 4 ks

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

N -

POCET

I \\\

BEZOVA: 2.09 - 5x
SEDA: 2.09 - 4x

9 ks




NAZEV AKCE : sTR.C.: 16

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 15/M

ZAVESNE KRESLO
ROZMER: - 1200x700x1200 MM

POPIS: - DREVENE ZAVESNE KRESLO VE TVARU KOULE S POLSTAREM
- RAM ZE SMRKOVEHO, LEPENEHO, OHYBANEHO DREVA OPATRENO BAREVNYM LAKEM
- SPOJOVACI MATERIAL A KOVOVE CASTI Z POZINKOVANE OCELI
- ZAVES NA PRUZINE VCETNE ZAVESNEHO LANA JE SOUCASTI DODAVKY
- SOUCASTI DODAVKY BUDE KONZOLA PRO NEDESTRUKTIVNI UCHYCENI NA | NOSNIK (S MOZNOSTI PREVESEN/)
- POLSTAR PROSIVANY, S ODOLNYM POTAHEM (100% BAVLNA), VYPLN Z POLYESTERU,
UPEVNENY K DREVENE KONSTRUKCE TKALOUNY DLE VYOBRAZEN(
- VYSKA KOTEVNIHO BODU MINIMALNE 1750 MM NAD PODLAHOU

POVRCHOVA UPRAVA:
- LAK NA DREVO: ANTRACITOVE SEDA DLE RAL 7016
- POLSTAR: - CERVENA 2 ks
- SEDA 2 ks

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI SEDA: 2.09 - 1x
CERVENA: 2.09 - 1x

POCET 2 ks




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

sTR.C: 17

POPIS / SCHEMA OZN.:

16/M

ZIDLE VENKOVNI

ROZMER: - 595x585x845 MM
- VYSKA SEDAKU 470 MM

POPIS: - VENKOVNI ZIDLE S KOVOVOU PODNOZ[, STOHOVATELNA
- PODNOZ Z HLINIKU OPATRENA PRASKOVYM LAKEM
- SEDAK A OPERAK KOMPAKT HPL

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ: CERNA
- HPL: TMAVE MODRA DLE RAL 5001
SVETLE MODRA DLE RAL 5009
BEZOVA DLE RAL 1000
CERVENA DLE RAL 2001

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALEN( !
ZIDLE BUDE Z JEDNE SERIE SE STOLEM 25/M!

SCHEMA
\3000
/ N
/ ‘\
g _
(=)
5
/
/ /
il [/ L
l 495 | I 580 |
ILUSTRACNI FOTO
—
— UMISTENI
-~
~s

POCET

BAREVNE SCHEMA LAMINO DESEK

RAL 5001

RAL 5009

TMAVE MODRA

SVETLE MODRA

BEZOVA RAL 1000

CERVENA RAL 2001

TERASA PRED JIDELNOU 1.14:

TMAVE MODRA: 6x
SVETLE MODRA: 6x
BEZOVA: 2x
CERVENA: 2x

16 ks




NAZEV AKCE : sTR.C: 18

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

OZN.: 17/M

POPIS / SCHEMA

JIDELNI STUL - SESTIMISTNY

ROZMER: - 800x1800x740 MM

POPIS: - CTYRNOHY JIDELNI STUL S KOVOVOU PODNOZ(
- KOMPAKTNI STOLOVA DESKA Z OBOUSTRANNE LAMINOVANE PREKLIZKY TL. 25 MM, ZAOBLENE ROHY

- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK
- MOZNOST SPOJENI STOLU DO RADY

POVRCHOVA UPRAVA:
- DESKA - BiLA
- PODNOZ - CERNA

POZNAMKA: - PRED REALIZAC/ BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALEN( !
STUL BUDE Z JEDNE SERIE JAKO PRVKY 08/M, 18/M!

SCHEMA
180
80

= S A |
HL/ %‘ ."}"' \
| | 7 i \
| (. \
U g, { \

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI 1.15

POCET 5 ks




NAZEV AKCE : sTR.C: 19

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 18/|V|

JIDELNI STUL - CTYRMISTNY

ROZMER: - 800x1400x740 MM

POPIS: - CTYRNOHY JIDELNI STUL S KOVOVOU PODNOZ(
- KOMPAKTNI STOLOVA DESKA Z OBOUSTRANNE LAMINOVANE PREKLIZKY TL. 25 MM, ZAOBLENE ROHY

- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK
- MOZNOST SPOJENI STOLU DO RADY

POVRCHOVA UPRAVA:
- DESKA - BiLA
- PODNOZ - CERNA

POZNAMKA: - PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALEN( !
STUL BUDE Z JEDNE SERIE JAKO PRVKY 08/M, 17/M!

SCHEMA
140
80

— S /A N
HL/ %‘ ."}"' \
H H & f"f"‘ \'".".
” “ ,"‘.’; I."I\‘.
U g, { \

ILUSTRACNI FOTO

PR 1.14 - 14x
UMISTENI 3.09 - 5x

POCET 19 ks




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

sTR.C.: 20

POPIS / SCHEMA OZN.: 19/M
PC STOLEK KE KRESLU
ROZMER: - 500x400x620 MM
POPIS: - STOLEK CTVERCOVY SE ZAOBLENYMI ROHY, S KOVOVOU PODNOZ|
- DESKA LAMINO 16 MM S HRANOU ABS 1 MM
- KONSTRUKCE PODNOZE ZE SVARENYCH OCELOVYCH PLOTEN 8 MM A JEKLU 40x40x2 MM,
OPATRENA PRASKOVYM LAKEM
POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ: CERNA
- DESKA: BiLA
POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
ILUSTRACNI FOTO SCHEMA
H 620
500
400
UMISTENI 2.09
POCET 4 ks




NAZEV AKCE : sTR.C: 21

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 20/M

KONFERENCNIi STOLEK KRUHOVY

ROZMER: - PODNOZ: 420x420x500 MM
- DESKA: @ 800 MM

POPIS: - KONFERENCNI KULATY STOLEK S KOVOVOU PODNOZ{
- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK, OPATRENYCH KOMAXITOVYM LAKEM
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- DESKA: BLA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI 2.09

POCET 2 ks




NAZEV AKCE : STR.C: 22

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 21/M

KONFERENCNI STOLEK CTVERCOVY

ROZMER: - PODNOZ: 420x420x500 MM
- DESKA: 800x800 MM

POPIS: - KONFERENCNI CTVERCOVY STOLEK S KOVOVOU PODNOZ|
- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK, OPATRENYCH KOMAXITOVYM LAKEM
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM, ZAOBLENE ROHY

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- DESKA: BLA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI 2.09

POCET 2 ks




NAZEV AKCE : STR.C: 23

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 22/M

KAVARENSKY STOLEK KRUHOVY

ROZMER: - PODNOZ: 420x420x730 MM
- DESKA: @ 600 MM

POPIS: - KAVARENSKY KULATY STOLEK S KOVOVOU PODNOZ{
- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK, OPATRENYCH KOMAXITOVYM LAKEM
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM, KRUHOVA

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- DESKA: BLA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

{STENI 2.09

POCET 4 ks




NAZEV AKCE : sTR.C.: 24

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 23/M

KAVARENSKY STOLEK CTVERCOVY

ROZMER: - PODNOZ: 420x420x730 MM
- DESKA: 600x600 MM

POPIS: - KAVARENSKY KULATY STOLEK S KOVOVOU PODNOZ{
- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK, OPATRENYCH KOMAXITOVYM LAKEM
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM, ZAOBLENE ROHY

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- DESKA: BLA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

2.09 - 2x

UMISTENI 210 - 2x

POCET 4 ks




NAZEV AKCE : sTR.C: 25

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

POPIS / SCHEMA OZN.: 24/M

BAROVY STOLEK KRUHOVY

ROZMER: - PODNOZ: 420x420x1050 MM
- DESKA: @ 600 MM

POPIS: - KAVARENSKY KULATY STOLEK S VYSOKOU KOVOVOU PODNOZ{
- PODNOZE Z OCELOVYCH SILNOSTENNYCH TRUBEK, OPATRENYCH KOMAXITOVYM LAKEM
- DESKA LAMINO 18 MM, KRUHOVA

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- DESKA: BLA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !

ILUSTRACNI FOTO

UMISTENI 2.09

POCET 4 ks




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CiSLO : 1118

sTR.C.: 26

POPIS / SCHEMA OZN.:

25/M

VENKOVNI STUL CTVERCOVY

ROZMER: - 865x865x760 MM

POPIS: - VENKOVNI STUL S KOVOVOU PODNOZ(
- PODNOZ Z HLINIKU OPATRENA PRASKOVYM LAKEM
- DESKA KOMPAKT HPL

POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: CERNA
- DESKA: BLA

POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
ZIDLE BUDE Z JEDNE SERIE S ZIDLI 16/M!

ILUSTRACNI FOTO

SCHEMA

UMISTENI

760

865 865 ‘

POCET

TERASA PRED JIDELNOU 1.14

4 ks




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

sTR.C.: 27

POPIS / SCHEMA OZN.: 26/M
SATNI LAVICKA VELKA
ROZMER: - 450x1500x365 MM
- VYSKA SEDAKU 450 MM
POPIS: - SATN{ LAVICKA S KOVOVOU PODNOZ{
- PODNOZ Z OCELOVE JEKLOVE KONSTRUKCE 30x30 + ROST NA BOTY
- SEDACI PLOCHA Z DREVENYCH LAT{
POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: SEDA DLE RAL 7035
- DREVENE LATOVAN(: PRUHLEDNY LAK
POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
ILUSTRACNI FOTO
4
=4
UMISTENI 1.05
POCET 1 ks




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

STR.C.: 28

POPIS / SCHEMA OZN.: 27/M
SATNI LAVICKA MALA
ROZMER: - 450x1000x365 MM
- VYSKA SEDAKU 450 MM
POPIS: - SATN{ LAVICKA S KOVOVOU PODNOZ{
- PODNOZ Z OCELOVE JEKLOVE KONSTRUKCE 30x30 + ROST NA BOTY
- SEDACI PLOCHA Z DREVENYCH LAT{
POVRCHOVA UPRAVA:
- PODNOZ A KLUZAKY: SEDA DLE RAL 7035
- DREVENE LATOVANI{: PROHLEDNY LAK
POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
ILUSTRACNI FOTO
4
=4
UMISTENI 2.07
POCET 1 ks




NAZEV AKCE :

STUPEN ¢ INT
ZAK.CisLO : 1118

sTR.C.: 29

POPIS / SCHEMA OZN.: 28/M
VESAK STOJACI
ROZMER: - 510x440x1670 MM
POPIS: - VESAK STOJICI NA TRECH NOHACH SE TREMI HACKY
- OCELOVA TRUBKOVA KONSTRUKCE S PLASTOVYMI KLUZAKY
POVRCHOVA UPRAVA:
- KONSTRUKCE A KLUZAKY: CERNA
POZNAMKA: PRED REALIZACI BUDOU PREDLOZENY VZORKY KE SCHVALENI !
ILUSTRACNI FOTO SCHEMA
510
L 2 .
4 \\//
o
<
i
. 1
? I
f\
o
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O
i
.
510 440
. . .
B 1.14 - 4x
UMISTENI 209 - 2%
POCET 6 ks




