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Morfologické centrum Letapa
Brno - Bohunice
Vzduchotechnika - Rp

TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Projekt realizace stavby ,Morfologické centrum Letapa , Brno — Bohunice * obsahuje rekonstrukei
stavajiciho tiipodlaZniho objektu, z nichZ 2.PP je &astetné pod drovni terénu. V objektu budou umist&ny pitevny,
fatny studentil a personalu, pracovny a laboratofe, seminarni mistnosti, studovny , muzeum a zazemi / (klidové a
skladové prostory, WC /. K stavajicimu objektu bude pfistaven v 2.PP pfistavek, vnémZ budou umistény
chladici boxy, konzervace, macerace, zvéfinec, sklad hoflavin, sklad kyselin, infekéniho odpadu, domacich
odpadii a ostatni obsluzné mistnosti. Vzduchotechnicka zafizeni pro objekt budou umisténa pfevainé ve
strojovné vzduchotechniky na stieSe a s vétranymi mistnostmi bude propojena potrubim umisténym v 3achtich.
Zafizeni pro digestofe budou umisténa v jednotlivych mistnostech, odsévaci ventilatory budou osazeny na stiede
objektu. Odsdvaci ventilatory ze soc. zafizeni budou osazena na stfede objektu. Zafizeni pro mistnosti pristavku
2 PP budou umisténa ve strojovné vzduchotechniky v pristavku.

1 VSEOBECNE UDAJE
Nazev stavby; Morfologické centrum Letapa, Brno - Bohunice
Misto stavby: Brmo - Bohunice
Cast: Vzduchotechnicka zafizeni
Stupen: realizadni projekt

Zpracovatel ¢asti PD:  Progreslima cz
628 00 Brno

1.2 OBSAH PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVANI

Vzduchotechnické zafizeni pro vye uvedenou stavbu zajistuje vétrani vy3e uvedenych prostor.
Podkladem pro vypracovani dokumentace byly:

- stavebni vykresy rekonstrukce objektu
- zapracované poZadavky uZivatele
- konzultace s projektantem stavebni Gasti

- projekt pro stavebni povoleni

1.3 POUZITE PREDPISY A OBECNE TECHNICKE NORMY

®  Hygienické piedpisy sv. 39/1978; Smérnice &. 46 o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi
"  Hygienické piedpisy sv. 58/1985; Smérnice &. 66, kterymi se méni Smérnice &. 46/1978 Sb.
®  Hygienické pfedpisy sv. 66/1989; Vynos & 74, kterym se méni smérnice ¢.66/1985 Sb.

"  Hygienické predpisy sv. 37/1977 — Vyhl.&.13/1977 sb. o ochran& zdravi pfed nepfiznivymi Gtinky hluku a

vibraci
= (SN 127010 Navrhovani vétracich a klimatizatnich zafizeni (1988)
= (SN 730802 Pozami bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.
= (SN 730872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim (leden 1996)

Typiza&ni smérnice pro projektovani zdravotnickych staveb — VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI
Sbornik technickych feeni Nemocnice s poliklinikou I. A 11 Typu, &st V1. — technicka zafizeni a vybaveni,
vzduchotechnicka zafizeni / Zdravoprojekt Praha 1985 /
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1.4 PARAMETRY VENKOVNIHO OVZDUSI

Misto stavby Brno
Nadmofiska vyska 227 m n.m.
Letni vypoctova teplota ta= 30°C
Zimni vypoctovd teplota t,= -12°C
Letni vypoctova entalpie ig= S8klkeg ..
Relativni vlhkost vzduchu — vypoétova letni b= 40%

L5 PARAMETRY ENERGIi

Pro ohiev vzduchu v tepelnych vymeénicich bude pouzivana topna voda 90/70°C. Topni voda bude
pfipravovana v ramci &asti ,, UT*,

Pro chlazeni vzduchu v tepelném vyméniku klimatizaénich jednotek bude pouzivana ,, ledovd® voda
s rozsahem teplot 6/ 12° - zajisti profese chlazeni v ramci ,, Rozvody ledové vody*,

Rizeni provozu vétracich zafizeni bude automatické a bude zajisténo &asti ,, Mafeni a regulace™.

Napojeni vzduchotechniky silneproudem bude feSeno samostatné v ramei &asti ,, Elektro®. Silnoproudé
rozvody napaji rozvadéfe MaR, z nichZ jsou napojena jednotliva zafizeni, &ast vzt zalizeni je napajena v ramci
SI pfimo.

2. KONCEPCE VETRACICH ZARIZENi

Koncepce vétracich zafizeni vychazi z pozadavk vyse uvedenych predpisti, doplnénych pozadavky
investora a uZivatele. Mistnosti s pozadavkem chlazeni byly oproti projektu pro stavebni povoleni — zména 1,
rozdifeny o dalsi klimatizované prostory v 1.NP - viz zapisy z jednani. Dale bylo oproti PsP rozgiteno zatizeni o
piv.zaf.¢.25- vétrani muzejnich prostor v 1.PP, doplnéno zafizenim — vétrani strojovny vytahu a upraveny mn.
vétraciho vzduchu pro zafizeni & 24, 24A — vitrani studoven a seminarnich mistnosti.

Na zakladé pozadavku investora bylo dohodnuto, Ze ve strojovng vzduchotechniky nad stiechou objektu
budou zachovany volné prostory pro vyhledova zafizeni / dle pitv. projektu pro st.povoleni /. S ohledem na tento
poZadavek je nutno zachovat volné prostory pro osazeni jednotek a potrubi.

V dob¢ zpracovani této projektové dokumentace nejsou znamy stile idaje potiebné pro profesi VZT, A
sice — poZadavky na vétrani schodisté, prostupy stiesnim pladtém v mistech instalaéniho jadra / F - G 8 /,
nasdvaci prostupy pro zafizeni & 15A, 16A, 28A, rozpracovanost strojovny po strince stavebni vEetn# instaladni
Sachty, specifikace podhledil spolu s rozvrzenim pfip kazet. Musi byt dofedeno piimo na stavbé nebo dodatkem
projektu / viz odkazy na vykrese /.

Zafizeni pro vétrani mistnosti, v nichz dochazi ke vzniku pachii a ikodlivin, bude vybaveno na strand
odvodu filtraci specialnimi filtry se sorbéni naplni zajistfujici zachyceni téchto pachii / formaldehyd , alkohol,
tuky atd. /. Nasyceny sorbent bude likvidovan spalovanim , Setnost vymény bude stanovena na zakladé provozu.

Vymény vzduchu v jednotlivjch mistnostech jsou uvedeny v priloZené tabulce vykonu. V pitevnach |
konzervaci, maceraci, v mistnosti chladicich boxti, ve skladu vyukovich preparati, muzeu, ve skladovém
hospodafstvi budou zafizeni v trvalém chodu s minimélni vyménou vzduchu s moznosti zvyseni, ostatni zafizeni
budou pfevazng spouitina vtydennim refimu dle nastaveni, nebo termostaty dle pozadované teploty
v jednotlivych mistnostech. Vzduch v téchto mistnostech bude Easte&nd odvadén i u podlahy.

Zafizeni vzt ve strojovnich budou osazena na zikladovych ramech sohledem na monti? sifonu.
Podlaha strojovny musi byt zajiSténa proti chvéni.

Do potrubnich rozvodi jsou vsazeny tlumide hluku tak, aby byly splnény hygienické pozadavky na
hluénost vzduchotechnickych zafizeni nejen uvnitf budovy , ale hlavné mimo objekt.

V prostorach skladii hoflavin, prelévani hoflavin, skladu kyselin a infek&niho odpadu, je navrzeno
havarijni vétrani spinané od vehodu do mistnosti. Vzduch z téchto mistnosti bud odvadén Eastetné u podlahy.

2.1 UCEL ZARIZENT

Fechmicka zprava str. 2
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Utelem vzt zafizeni vobjektu je zajisténi klima dle pozadavki vyse uvedenych predpisii a norem
s prihlédnutim k pozadavkiim investora a zpracovatele technologie.

V jednotlivych zafizenich bude pfividény vzduch filtrovan, dle potieby ohfivin nebo chlazen dle
poZadavku. Kde je to vyhodné je vzduch v zimnim a prechodném obdobi predehfivan ve vyméniku ZZT a
dohfivan. Teplota pfivodniho vzduchu je regulovdna na zakladé idla vpfivodnim potrubi. Proti destrukci
ohfivate zamrznutim topné vody jsou viechny teplovodni ohfivade zajistény protimrazovou ochranou / zajisti
MaR /.

Plivodni potrubi je pred vstupem do jednotek chranéno tepelnou izolaci pro zamezeni kondenzace
vihkosti na povrchu potrubi. Dile je tepelni izolace pouzita v celém prostoru strojovny a tam, kde tepelné
upraveny vzduch prochdzi prostory s nizSimi teplotnimi parametry / prostor mezi strojovnou na stfele a
pfizemim, potrubi v Sachté /. Mezi thumiéi pted a za vzt jednotkou budou vzt potrubi izolovana protihlukovou
izolaci.

Izolace tepelné : ORSIL —4¢cm s AL polepem
Izolace protihlukové : ORSIL -8 cm s AL polepem

Izolace protipozami :  pozarni odolnost 30 min.

3 PREHLED ZARIZENI

3.1 Zatizeni £.1,2,1A, 2A — Vétrini piteven ve 2.PP

Vétrani piteven zajistuji jednotky osazené ve strojovnd vzt na stfese. Vzduch bude pfivadén
jednotlivymi vyustémi — anemostaty osazenymi do snizeného podhledu. Veskeré rozvody v podhledech piteven
nutno sladit s ostatnimi rozvody ZT1 a UT, protoze, v téchto prostorach je velmi mala podhledova vyska, kteri je
jedt& omezena priviaky v pFiéném sméru objektu

Odtahy budou zajistovat odtahové kanaly osazené v podlaze / vzt kanily budou v provedeni
ALP — odolnost proti agresivnim &asticim obsaZenjch ve vzduchu /. Céastetné bude taktés odiah zajistén
odtahovymi vyustakmi osazenymi ve svislém odtahovém potrubi v instaladni acht& Kanily v podlaze budou
opatieny odtahovym potrubim prifezu 200mm s moZnosti snadné manipulace pfi napojovani pitevnich stold.
Rozmisténi bylo dino projektem technologie. Odtahy jsou situovany ma stfed stolu s moZnosti omezené
manipulace +- 500 mm. Botni odiahové kanaly budou vyspadovany smérem k vybiracimu otvoru DN 200.
V Sachté bude osazena odtahova stavebni komora, na kterou bude napojeno odtahoveé potrubi s ventilatorem a
absorbénim filtrem a vyfukem vné objektu.

Prostory jsou dochlazovany v letnich mésicich fan — coily. Viz projekt rozvody ledové vody.

Ovladani zatizeni — zafizeni je v trvalém provozu, v dobé vyuky &i jiného zplisobu uziti téchto
prostor bude ventilator spuitén na maximilni otatky. Zafizeni je nevrzeno jako dvouotatkové. MoZnost i ruéniho
ovladani . Doba provozu bude nastavena dle zkuSebniho provozu.

2.1 Zarizeni ¢.3, 3B — Vétrini makrolaboratofe v 2.PP

Pracovna bude v&trina pouze pomoci jednotky GEKO, kters je svazana s provozem odtahové
digestofe nad stfechu objektu. V jednotce bude vzduch dle filtrovan a dle potfeby upravovian teplotng,

Odtahove potrubi bude nutno pfizpisobit otvorlim ve stiesnim plasti. Je nutno ze strany stavby
vybudovat sbérnou komoru , do které bude zanstzno odtahové potrubi, Na tuto komoru bude osazen odtahovy
ventilator s thumicicm soklem.

Ovladani zafizeni — zafizeni bude ovladano ruéné na zakladé potieby:.

2.2 Zafizeni &4, 4A - Vétrini vihledové

2.3 Zafizeni &.5, SA — Vétrani zruSeno / nahrazeno posilenim z¥. £.9,9A/

Technicka zprdava sir. 3



Morfologické centrum I etapa
Brio - Bohunice
Vzduchotechnika - Rp

2.4 Zatizeni £5B - Vétrani havarijni

2.5 Zafizeni £.6,7,8,12,13,14, - Vétrani pFistavku

-m.C. 161 Sklad rakvi , prostor je vétrin pfirozend , vyména vzduchu je zajisténa neuzaviratelnymi
protilehlymi otvory (mfiZkami) u podlahy a u stropu .
Systém vétrani rovnotlaky , vyména vzduchu 1x/2hod

-m.C., chladici agregaty , odpadni teplo (Q=8,0kW) chladicich kompresorii pro m&. 162 je odvadéno
mechanicky , pfived vzduchu z anglického dvorku , samoginnou klapkou, filtrem a tlumi&i hluku , odvod
radialnim ventilatorem ( V=7000m3/hod) , tlumiéi hluku a pretlakovou klapkou .

Odvodni ventilétor je spoustén impulzem termostatu — dodavka a funkéni schema - dodavka MaR

- m.&. 162 chladici boxy , pfivod Cerstvého vzduchu , v letnim obdobi chlazeném na 18°C, v zimnim obdobi
ohfivaném na 20°C , sestavnou klimajednotkou [ﬁltr,chladiE,nhﬁvaé,iﬂvemijémr}, umisténou ve strojovné
vzduchotechniky a navazujicim vzduchovodem s anemostaty .

Odvod vzduchu sestavnou klimajednotkou (aktivai filtr, filtr, 2 ventildtor) a navazujicim vzduchovodem

s odvodnim elementem.

Systém vétrani pretlakovy , vymeéna vzduchu 20x/hod

Ovladini klimatiza¢niho zafizeni a funkéni schema , viz projekt MaR .

-m.¢. 163 konzervace , pfivod Cerstvého vzduchu , v letnim obdobi chlazeném na 18°C | v zimnim obdobi
ohfivaném na 20°C , sestavnou klimajednotkou (filtr,chladié,ohfivaé,2%ventilator), umisténou ve strojovné
vzduchotechniky a navazujicim vzduchovodem s anemostaty .

Odvod vzduchu sestavnou klimajednotkou (aktivni filtr filtr,2’ventilator) a navazujicim vzduchovedem

s odvodnim elementem,

Systém vétrani podtlakovy , vyména vzduchu 20x/hod .

Ovladani klimatizaéniho zafizeni a funkéni schema , viz projekt MaR |

- m.€. 165 macerace , piivod Eerstvého vzduchu , v letnim obdobi chlazeném na 18°C . vzimnim obdobi
ohfivaném na 20°C , sestavnou kli majednotkou (filtr,chladi&,ohtivag,2’ventilator), umisténou ve strojovné
vzduchotechniky 2 navazujicim vzduchovodem s anemostaty .
Odvod vzduchu sestavnou klimajednotkou (aktivni filtr,filtr,2"ventilator) a navazujicim veduchovodem
s odvodnim elementem.
Systém vétrani podtlakovy , vwména vzduchu 20xhod .

Digestof je odsavana samostatnym odvodnim ventilatorem | filtrem a aktivnim filtrem .PHi provozu
odsavaciho ventilatoru bude v provozu piivodni klimatizaéni jednotka
Ovladani klimatiza&niho zafizeni a funkéni schema | iz projekt MaR. .

- ,zvéfinec” (systém vétréni je patrny z mnoZstvi privodniho a odvodniho vzduchu na vykresech) m& 167
piedsiil zvéfince, 168 %atna, 171 pfipravna, 172 sklad krmiva a stelin, 173 karanténa-klece, 174 chov-klexce, 175
sklad odpadu zvéfince) |, pfivod Cerstvého vzduchu , v zimnim obdobi ohfvaném na 20°C , sestavnou
klimajednotkou (filtr,ohfivaZ,2"ventilitor), umisténou ve strojovné vzduchotechniky a navazujicim
vzduchovodem s anemostaty a ventily,

Odvod vzduchu sestavnou klimajednotkou (aktivni filtr,2"ventilator) a navazujicim vzduchovodem s odvodnimi
resp. pietlakovy , viména vzduchu 10x/hod .

Ovladani klimatiza¢niho zafizeni a funké&ni schema , viz projekt MaR .

- m.&.169 umyvama se sprchou, 170 WC, piivod vzduchu netésnostmi , odved vzduchu malymi ventilatory
s ¢asovymi spinadi .
Systém vétrani podtlakowvy .

-m.¢. 177 nahradni zdroj, pfivod vzduchu (6000m3/hod , dle navrieného dieselagregatu) protidedt'ovou zaluzii

» vzduchovodem s tlumiéi hluku , odvod vzduchu vzduchovodem s tlumiéi hluku , navazujicim na chladié
ventilatoru ,vyvedenym nad stiechu objektu

Technickd zprava str. 4
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-m.¢. 178 sklad domovniho odpadu , pfivod vzduchu protidedtovou Zaluzii , odvod vzduchu malym
ventilatorem nad stiechu objektu .
Systém vétrani podtlakovy , vyména vzduchu $xhod .

-m.&. 179 sklad infekéniho odpadu , pfived vzduchu protidesfovou Zaluzii , odvod vzduchu novodurovym
ventilatorem v provedené Eex a propylenovymi vzduchovodem s odvodnimi vyGstkami pod stropema u
pedlahy .

Ovladani viz projekt MaR .

System vétrani podtlakovy , vyména vzduchu 18x/hod .

-m.¢. 181 plelévani hoflavin , 182 sklad hoFlavin , 183 sklad kyselin piivod vzduchu protidedtfovou Zaluzii ,
vzduchovodem , odvod vzduchu novodurovymi ventilatory v provedenymi Eex a propylenovymi vzduchovody
s odvodnimi vyustkami pod stropema u podlahy .

Ovladani viz projekt MaR |

Systém vétrani podtlakovy , vyména vzduchu 18x/hod .

2.6 Zafizeni .9 - Vétrini Saten personilu, skaldu kesti, sklad vyukovych prepardti

Vétraci jednotka je umisténa ve strojovné vzt na stieSe. Vzduch bude privadén jednetlivymi
vyustémi — anemostaty a ventily osazenymi do podhledu. Veskeré rozvody v podhledech nutno sladit s ostatnimi
rozvody ZT1 a UT a s ohledem na privlaky.Odtahové elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny na potrubi
pres ohebneé hadice. Vyfuk znehodnoceného vzduchu vné objektu.

Ovladani — automatické na zaklad@ provozu a potfeby uzivatele, moznost ruéniho ovladani.

2.7 Zarizeni £.10 - Vitrdni Saten studenti

Vétraci jednotka je umisténa ve strojovné vzt na stieSe. Vzduch bude privadén Jjednotlivymi
vyustémi — anemostaty a ventily osazenymi do podhledu. Veikeré rozvody v podhledech nutno sladit s ostatnimi
rozvody ZTI a UT a s ohledem na privlaky. Odtahové elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny na potrubi
pies ohebné hadice. Vyfuk znehodnoceného vzduchu vné objektu.

Ovladani — automatické na zakladé provozu a potieby uZivatele, moZnost ruéniho ovladani.

2.8 Zafizeni &.154, 16A, 28A - Vétrini mistnosti slaboproudu, strojovny UT a strojovny vitahu ve 2.PP

Jednotlivé prostory budou vétrany nucené — nuceny odvod. Zafizeni podtlakové. Odtahové
ventilitory budou osazeny pod stropem mistnosti nebo v podhledu. Privod vzduchu bude zajidtén bud’ pres
chodbu mfizkou osazenou pfi podlaze nebo z fasady objektu — uzaviraci servoklapkou, ktera bude ovladana
spolu s odtahovym ventilatorem,

Ovladani zafizeni bude na teplotni &idlo s moZnosti ruéniho spoudténi zafizeni.

2.9 EafFizeni €.18, 18A - VEtrani laboratoii — odtahy od digestofi

Jednotlivé laboratore jsou vybaveny digestofemi, které odsvaji cca 700m3/h. K pfivodu
odvedeného vzduchu bude slouZit jednotka GEKO, ktera bude vzduch filtrovat a dle potieby upravovat tepelné.

Ovladani zafizeni - zafizeni bude ovladano rudéné na zaklade potfeby.

2.10 Zafizeni €.19, 19A, 20, 20A - Vitrini laboratofi — pitevny v L.NP — vyhledové zaFizeni , nebude
v této etapé realizovino

2.11 ZaFizeni & 21, 21A - Vétrdini operaéniho silu

Zafizeni vétraci pro tuto mistnost je osazeno ve strojovné vzt na stiese objketu. K pfivodu
slouZi pfivodni anemostaty Na odtah je instalovan odtahovy anemostat, ktery spolu s odtahovymi vyustkami
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zajisti vyménu vzduchu. Jeliko? bude vtéto mistnosti umisténa i digestof , je odtah fefen pies soustavu
servoklapek / viz vykresova dokumentace /. Ovladani zafizeni je automatické s ohledem na dobu provozu - viz
zkudebné doba provozu,

2.12 ZaFizeni €. 22, 22A - Vétrini umyvarny skla

Jednotka vétraci je osazena ve strojovné vzt na stiese objektu. Rozvody jsou vedeny
v podhledu 1.NP s napojenim na vydechové a odtahové elementy. S ohledem na nemoznost piesného urdeni
provozni doby technologickych zafizeni , je vybavena jednotka chladitem vzduchu vodnim, Cerstvy vzduch je
v jednotce filtrovin a ohfivan dle pozadavku.

Ovladani na teplotni &idlo s moZnosti ruéniho nastaveni.

2.13 Zafizeni &. 23A, 23B - Vétrdni schodi$tového prostoru, iklidové komory

V souastné dobé nejsou piedany pozadavky na vétrani a osazeni ventilators v tomto prostoru.
Proto projektant uvazuje s okennimi ventilatory osazenymi v nejvy3dim patte prostoru. Ovladani rugni.

Na zikladé pozadavku uZivatele je uklidova komora vybavena hluboko mrazicim boxem.
Tepelne zisky jsou dle podkladu cca 1 kW. K odtahu z mistnosti slouZi odtahovy ventilitor osazeny v podhledu
s odtahem vné objekt. Ovladani na teplotni &idlo a s moZnosti ruéniho ovladani.

2.14 Zarizeni €. 24, 24A - Vétrini semindrnich mistnosti v 1.PP

Jednotka vétraci vE.rekuperdtoru je osazena ve strojovn® vzt na stfele objektu. Rozvody jsou
veden v podhledu 1.PP s napojenim na vydechové a odtahové elementy. Jednotlivé mistnosti budou v podtlaku,
s ohledem na provadéné pokusy, aby se zamezilo Sifené pachi po budové. Chodby, které jsou v blizkosti téchto
prostor jsou v pfetlaku viidi okoli, chodby na opadné strané budou v podtlaku. Potrubni vedeni jsou volena
s ohledem na rozvody ZTT a UT.

Ovlédani zafizeni je automatické s ohledem na dobu vyuziti seminarnich mistnosti. Jednotlivé
prostory budou dochlazovany pouzitim fan-coild

2.15 Zafizeni &, 25. 25A - Vétrani muzejnich prostor

Jednotka vétraci v rekuperdtor je osazena ve strojovné vzt na stfeie objektu. Rozvody jsou
vedeny v podhledu 1.PP s napojenim na videchové anemostaty. Odtah zajidfuji vyustky osazené na potrubi pies
nastavce. Znehodnoceny vzduch bude vyfouknut vné objektu. Zafizeni bylo dodatetné vyzadano uZivatelem .

Ovladani zafizeni - automatické , s moZnosti prenasteveni doby provozu dle podminek.

2.16 Zarizeni €. 26A,27A - Vétrini soc.zaFizeni v objektu

Zafizeni bude slouZit k odvétrani vyde uvedenych prostor . Jednotlivé stieini vettilitory budou
osazeny na sb&né komory — doddvka stavby pres tlumici sokle. K odtahu z jednotlivych prostor slouzi ventily
osazen¢ v podhledu a napojené pies chebné hadice na odtahové potrubi.

Ovladani automatické , s moZnosti ruéniho prenastaveni.

Zarizeni ¢.32 — Mistnost 357 - chlazeni

Na zakladé nové vzniklého pozadavku, dojde k doplnéni chlazeni do prostoru mistnosti 057. Cf)lazeni Prostpru
zajiStuje dvoutrubkova klimatiza¢ni fan-coilova jednotka v kazetovém provedeni. Chladici vykon je dimenzqyé’n dle predpokladgneho
instalovaného vykonu v mistnosti. Jednotka je napojena na centrélni rozvod chladné vody. Profese ZTI zajisti odvod kondenzétu do

Vnitfni jednotka je ovladana pomoci ovladage, umisténého pfimo v chlazené mistnosti.
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3. POZADAVKY NA PROFESE

31 Stavba

zajisti:

*  veskeré stavebni prostupy a jejich utésnéni, doizolovani a zagisténi

*  vybudovani sbérnych komor na stfede pod odtahovymi ventilatory

*  vybudovini nasavaci komory a odtahové komory ve strojovng vzt na strete objektu
*  pristup ke viem regulaénim prvkiim v podhledu

* snizenou &dst podhledu v pitevnach ve 2 PP

®  vybudovani sbénych kanlkii v pitevnach ve 2.PP

vybudovani sbémych komor pro zaf.&.1 a 2 v instalaénim jadru
3.2 Elektro

Zajisti :
= silové napojeni piivodnich a odtahovych ventilatorii

Technickd zpreva
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®  propojeni s ovlidanim ventilator(i

®*  silové napojeni fan coilil a propojeni s ovladati
= silové napojeni rozvidiéte maR

®  uzemnéni viech prvki nad stfechou objektu
33 Or

®  zajisti napojeni vodnich ohfiva&l pfivodnich VZT jednotek
*  zajisti dodani i montaZe sméSovacich uzli u jednotek

34 ZT1
" zajisti odvedeni kondenzatu z jednotek ve strojovné vzt
®  zajisti zfizeni vpusti ve strojovné vzt

pfivod vody do strojovny vzt

3.5, MaR

B regulaci topnych vikoni ohfivaéi

®  protimrazovou ochranu ohfivadi

®  snimani a signalizaci zaneseni filtm}

" signalizace uzavieni poZimich klapek
]

spousténi, vypindni, ovladani a regulaci vzt zafizeni
dodavku gidel a servopohoni klapek a ventili

4, OCHRANA A BEZPECNOST

®  wveduchotechnicka zafizeni slouZi sama o sobé ke zvyseni pocitu pohody osob zdraujicich se v objektu,
Skodliviny a odvadény vzduch jsou vyfukovany do prostoru, kde neni ohrozena pobytova zona lidi

= vesker¢ opravy vzt zafizeni je moino provadét jen za dodrZeni viech bezpetnostnich predpisi a pfisluinych
Opatfeni

"  pfipojeni el. motorii jednotlivych vzt zatizeni musi spliiovat pisluiné normy CSN a ESC

5, POZADAVKY NA MONTAZ, PROVOZ A UDRZBU ZARIZENI

Montéz VZT zafizeni musi byt provadéna odbomé a musi byt dodrZena veskera bezpe&nostni opatieni.
Potrubi z oceli musi byt vodivé propojeno, pruzné tlumici vlozky je tfeba propojit vodivymi pruznymi spoji.
Montaz odtahovych ventilii v mistnostech s podhledy musi byt koordinovana s monta¥i podhledii. Okoli zafizeni
musi byt vidy ¢isté a piistupné pro snadnou obsluhy,

Zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, &i8t&na a udrfovéana v provozuschopném stavu.

6. VLIV NA ZIVOTNI PROSTRED{

Zafizeni jsou navrZena 1ak, aby spliiovala i v celkovém soudtu pozadavky hygienickych predpisi -
sv.37/1977, Smérnice €. 41 Nejvy3si ptipustné hodnoty hluku a vibraci.

Vyfukovany vzduch neobsahuje skodliviny a tedy neovlivni Zivotni prostiedi v okoli objektu.

3 ZAVER

Navrzené zafizeni musi byt po montai zaregulovino na projektované parametry. Na provozovaném zatizeni
musi byt provadéna pravidelnd tdrzba a servis

V Brné, zari 2000 ing. Simona Pisklakovea ing.Antonin Cermdk
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List disle : 1
Akca: Zak, tislo:
ZARIZENI 8.9 2000
Vangildner
[l Maxgy Umisténi | Schema Tt ] F u li ls Pozndmba
jechoy o UL L N . S
1 |Bitevna |, odsavini stald strei-stfesha AT Plus 15 2ot flirace 25t
R stroj-sfacha AT Blus 155 3,00 D80 | 400 6,70 300 2o, aktunl filer
T |Pitevna i, odsavani stald straj-stfacha AT Plus 15 2ot filtracs 2t
- e ATPus152l 300 | 020 | 400 | &70 | 300 [ase. aetem fin
3 |Makrolabarater - digestor m.&.138 GEKO 7
34 |odsavani digestofe stecha VAR 3157037 400 | 119
4 |pitavni laborated - wihled 138 Airgant 16,
44 attecha VRR 315,74 1.00 400 | 270
58 |Havariji vétrani stiecha VRR 315,7—4—0.37 do0 | 118 aketivn flir
g |Satna persondlsklad kosti | sirojstracna Aiteant 18, 1ot.
38 adtah streid 2:20 400 | S.10
10 |Satna studenti strojsifacha Aircant 18,
= 7 1500 400 | 380
154 | Rozvodna slabepr, PP Ak 2000 078 230 087
154 | Strojowna UT 2Pp R 200 012 30 | psz
18 [Laboralof - digestofe m.&.340, 358 2u GEKO
194 sttacha 7% VRR 200) 2025 400 | 2x057
19 [Laberatots - pitbony Loymled | stropsthecns AT Plus 14 fitkr 2t 2ot
194 2.10 0,75 400 480 230
20| Laborataka - pitavny Ibwyhied | stroj-sttecha AT Plus 13 fitr 25t 20t
20A 210 | ars | aoo
21 |Cperadni sal + st stroj-sstecha Aircant 11 filtrace 2.5t
= 0] o | oie| 40 | 188 | o078 faor
218 | Operacni sal - digestof 025 0 | 087
22 jUmywirna skla strog-sthacha Aircant 11
SR 2] 055 400 1,42
21 |Sehodiite 24301 37 20074 130 | 2x0.35
23A |temna komara EB8 250 —fumtei0 230
238 | Uklidova komera straj.sttezra £88 250 AL, 230
24 | Sem mistn,.studovny Ftroj-sthecha AT plus 15
244 2,20 400 4.80
26 | Muzeum stroj-stfacha Alreart 18-
o 1.100 400 | 265
264 | Soc.zarizeni pror VAR 315/ C:180 400 | 078
274 | Soc.zafizeni stfechd VAR 200 e D250 400 | 087
284 | strojovna vitahu 2pP Ak 200 L2018 230 | 0a7
31 |Fan coily - napaiji al




Morfologické centrum I.etapa
Brno - Bohunice
Vzduchotechnika — zaf 25,25A

TECHNICKA ZPRAVA

1= UVOD

Na zikladé nového poZadavku investora je provedena zména v zafizeni £.25, 25A.

B PREHLED ZARIZENI(

2.1 Zafizeni &. 25. 25A - Vétrini muzejnich prostor

Vzhledem k projektu z 09/2000 nebude felen privod &erstvého upraveného vzduchu do muzejnich
prostor a odtah zpét do jednotky s rekuperaci.

Nové je navrieno pouze prileZitostné odvétrani prostor. Odved znehodnoceného vzduchu bude zajiitén
pomoaci odtahového ventilatoru osazeného v podhledu mistnosti. Na tento ventilitor bude napojenc odtahové
potrubi z mistnosti. Znehodnoceny vzduch bude odsivan z mistnosti pomoci odtahovych vyustek pod stropem a
pfi podlaze. Vzhledem k prostorovym moZnostem bude odtah nad stiechu feden pomoci dvou vétvi, které
prochazeji 1.NP nad stiechu objektu do odtahovych komor opatfenych vétraci hlavici.

Uhrada odtahovaného vzduchu bude piisatim pres klapku z ptilehlych prostor. Klapka bude v tésném
provedeni a opatfena servopohonem.

Ovladani ventilatoru a klapky spoleéné , na zakladé pozadavku pouze ruéni tlacitkem s nastavitelnym
dob&hem.

3. POZADAVKY NA PROFESE

3.1 Stavha

Zajisti;

®  vedkeré stavebni prostupy a jejich utésnéni, doizolovéni a zadisténi
®  vybudovani odtahovych komor na stiele

=  pfistup ke viem regulaénim prvkiim v podhledu

3.2 MaR

zajisti :

= silové napojeni odtahového ventilatoru
propojeni s oviadanim

= silové napojeni servo pohonu klapky
dodavku servopohonu

4. OCHRANA A BEZPECNOST

®* vzduchotechnicka zafizeni slouzi sama o sobé ke zvy¥eni pocitu pohody osob zdrujicich se v objektu.
Skodliviny a odvadény vzduch jsou vyfukovany do prostoru, kde neni ohrozena pobytova zona lidi

®  veskeré opravy vzt zafizeni je moZno provadét jen za dodrieni viech bezpetnostnich predpisil a pfislunych
opatreni

® pfipojeni el. motoril jednotlivych vzt zafizeni musi spliiovat pisluiné normy CSN a ES(¢

5, ZAVER

Navrzené zafizeni musi byt po montdZi zaregulovano na projektované parametry. Na provozovaném zafizeni
musi byt provadéna pravidelna idriba a servis

V Brng, leden 2001 ing. Simona Pisklakovd
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Morfologické centrum I etapa
Brno - Bohanice
Vzduchotechnika — Rp - nové rozmisténi a typy pitevnich stoli

TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

S ohledem na novou PD technologie pitevnich stolii a pozadavek stavby, byla zpracovina nova
projektovd dokumentace profese VZT pro odsavani od pitevnich stolil.

1.2 OBSAH PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVANI
Podkladem pro vypracovani dokumentace byly:
stavebni Upravy podlahy v 2 PP

- konmltace s projektantem stavebni éasti

- PDtechnologie

1.3 POUZITE PREDPISY A OBECNE TECHNICKE NORMY

Viz PD realizaéniho projektu VZT

2. UCEL ZARIZENI

S ohledem na nové rozmisténi pitevnich stold byly stavebné upraveny navrzené odsévaci kanily, Tyto
kanaly budou nové rozmistény a vyhloubeny. Hiavni shémé potrubi bude provedeno z potrubi &tyfhranného
pozinkovaného, opatfeni izolaci MIRELON 20mm. Na hlavni potrubi budou napojeny odtahy ed pitevnich stoldi
pomoci kruhového potrubi profilem DN200. Boéni sbérné rozvady budou kruhového provedeni APL profilu DN
200,

Pitevni stoly jsou odtahoviny po stranich a znehodnoceny vzduch je veden centralni Zasti do
piipravenych odtahovych kanlii. Napojeni je provedeno profilem DN 200. Ukotveni je provedeno destitkami
/dodavka stavby a technologie /. Potrubi bude vyspadovano tak, aby bylo moZno odsat eventualni vihkost.

Napojené hlavnich rozvodii na odtahovou komoru v Sachté zistane v provedeni dle piiv. dokumentace
VZT z 092000,

3. POZADAVKY NA PROFESE

3.1 Stavba

zajisti:

=  veikeré stavebni prostupy a jejich utésnéni, doizolovéani a zadiiténi
*  vybudovini sbérnych kanalkii v pitevnach ve 2 PP

®  pfipojeni el. motorl jednotlivych vzt zafizeni musi spliiovat prislusné normy CSN a ESC

4. ZAVER

Navrzené potrubni rozvody musi byt osazeny ve spadu, potrubi izolovina, provedeni dokonale tésné.

V Brné, vinor 2001 ing. Simona Pisklakova
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