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STRUKTURE

Nazev stavby: E::M_UOTbe;gEtszé: E% Rekonstrukce a vybudovani bezbariérovych zachodli na
Cislo stavby:

Oddil / ¢ast dila: Objekt G (Gorkého 7) — Bezbariéroveé zachody

Cislo SoD SUB:

Dodavatel: PSVS-STRUKTURE s.r.0. IC: | 07794967

1. Po odstranéni stavajiciho keramického obkladu a nesoudruznych omitkovych vrstev pod nimi,
v jednotlivych podlazich 1PP — 3NP byly zjisténa nesoumérnost rozmerd (Sitky a délky)
mistnosti socialnich zafizeni v rozmezi 6-8cm, méfeno Ghlopfiéné. Z divodl poZzadovaného
sparofezu (navaznost spar obkladu stén a obkladu podlah) pro dosazeni maximaini
esteticnosti dila, doporucujeme provest vyrovnani stén jadrovou omitkou v primérném
rozsahu 1-5 cm a minimalizovat tak nesoumérnost dof'ezl dlazby, které by byly opticky
viditelné a snizovali by tak kvalitu a estetiku celého dila.

2. Ocenéni zmény:

Méné prace: 0,00 K¢& bez DPH
Viceprace: +73 363,82 K& bez DPH

Rozdil, zvySeni celkové ceny dila o: +73 363,82 Ké bez DPH

3. Priloha &. 1: ZL3 — Upravy povrchi (poloZkovy soupis)
Priloha ¢. 2: Pldorysy — Bezbariérové zachody

4. Klasifikace zmény: Nezbytné, dodate¢né

V Brné dne ﬁ ..2021

Vyjadreni objednatele:

Se zménou souhlasime







Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21a/2021 MU Gorkého
Objekt: 03 Zmeénoveé listy invalidni WC
Rozpocet: 03/03 ZL &. 3 Upravy povrchu
Objednatel: ICO:

DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 73 363,82
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 73 363,82
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 73 363,82 CzK
Zakladni DPH 21 % 15 406,40 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 88 770,22 czK
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Zpracovano programem BUILDpower §, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 45 634,63 62
4 Vodorovné konstrukce HSV 1764,30 2
61 Upravy povrch(l vnitini HSV -14 757,63 -20
96 Bourani konstrukci HSV 12 226,16 17
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 5 282,06 T
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 23214,30 32
Cena celkem 73 363,82 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [21a/2021 MU Gorkého
O: |03 Zménové listy invalidni WC
R: [03/03 ZL ¢&. 3 Upravy povrchl
P.¢|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 45 634,63
1|3192D1315R00 |Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS tl. 10 mm m2 | 76,18625| 163,50 | 12 456,45
3NP : 15,2%(4,1-2,4) :
2.NP 1/3:((15,28%3,7)-1,8-2,64)/3 :
1.NP 1/3: ((15,36*3,7)-1,8-2,64)/3 :
1.PP 1/3 : ((15,143*3,25)-1,8-0,864)/3 :
76,18625 76,19000
2|349231811RT2 Prizdivka osténi s ozubem z cihel, kapsy do 15¢cm s m2 0,00000 1 350,00 0,00
pouzitim suché maltové smési
Vstupni dvere : 4*2*2,05*0,15 :
0
[ 3[319201316R00  |Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS ti. 20 mm m2 | 50,34625 230,00 11 579,64
2.NP 1/3 : ((15,28*3,7)-1,8-2,64)/3 :
1.NP 1/3 : ((15,36*3,7)-1,8-2,64)/3 :
1.PP 1/3 : ((15,143*3,25)-1,8-0,864)/3 :
50,34625 50,35000
[ 4[319201319R00  |Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS ti. 50 mm m2 | 50,34625 429,00 21 598,54
Odkaz na mn. polozky pofadi 3 : 50,34625 :
50,34625 50,35000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 1764,30
5(411200021RAB  |Zabetonovani otvoru ve stropu do 1 m2 tloustka 25 cm, m2 0,37500 4.704,81 1 764,30
bednéni, vyztuz
3*2*0,25%0,25 ;
0,375 0,38000
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini -14 757,63
6[612425921 R0O0  |Omitka vapenna vnitiniho osténi - hladka m2 | 11,60000 573,00| 6 646,80
Okna 1PP : 0,4*(2*1,6+0,6) :
1NP - 3NP : 3*2*0,3%(2*2,5+0,6) :
11,6 11,60000
71622325553RV1 Zateplovaci systém Cemix, osténi, XPS tl. 30 mm m2 2,62500 1 640,00 4 305,00
zakonceny stérkou s vyztuznou tkaninou
Naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, prebrouseni desek, osazeni napojovacich list, natazeni
stérky, osazeni rohovych list, vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky.
Nadprazi vstupnich dvefich : 1*1,25%(0,9-0,15) :
3*1,25%(0,6-0,15) :
2,625 2,63000
8/602021147RT1 Stérka stén vyrovnavaci, ruéné tloustka vrstvy 3 mm m2 32,04000 161,00 5 158,44
3.NP pod obklady : 15,2*2,4-1,8-2,64 :
32,04 32,04000
9/602021147RT1 Stérka stén vyrovnavaci, ruéné tloustka vrstvy 3 mm m2 -135,21600 161,00 -21 769,78
10/612421626R00 Omitka vnitini zdiva, MVC, hladka m2 -36,59600 319,50 -11 692,42
11/612471413R00 Uprava vnitinich stén aktivovanym Stukem s pfisad. m2 -73,24200 166,50 -12 194,79
12|612471413R00 Uprava vnitfnich stén aktivovanym Stukem s pfisad. m2 88,82355 166,50 14 789,12

1.PP : 15,143%(3,25-2,4)+1,2"0,7 :
1.NP : 15,36%(3,7-2,4)+1,2°0,45 :
2.NP : 15,28%(3,7-2,4)+1,2"0,45 :

3.NP : 15,2%(4,1-2,4)+1,20,3 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |21a/2021 MU Gorkého
O: |03 Zmeénove listy invalidni WC
R: [03/03 ZL &. 3 Upravy povrchil
P.¢|Cislo polozky |N&azev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Osténi dvezi z chodby : 4*2 :
88,82355 88,82000
Dil: 96 Bourani konstrukci 12 226,16
13|967031734R00 {Pﬁsekéni plosné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm m2 8,25000 524.00| 4 323,00
1NP : 1,65'2,5:
2NP : 1,65*2,5:
8,25 8,25000
’ 14[978013191 ROO IOtIuéem’ omitek vnitfnich stén v rozsahu do 100 % m2 109,12515 87,80 9 581,19
2.NP 100% : ((15,28"3,7)-1,8-2,64)
1.NP 50% : ((15,36*3,7)-1,8-2,64)/5 :
1.PP 50% : ((15,143*3,25)-1,8-0,864) :
109,12515 109,13000
15/978013211R00 QOdstranéni stukové vrstvy omitky z vnitfnich stén m2 -73,24200 35,40 -2 592,77
16(978013211R00 Odstranéni stukové vrstvy omitky z vnitfnich stén m2 25,84000 35,40 914,74
3NP : 15,2*(4,1-2,4) :
25,84 25,84000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 5 282,06
17|999281 111R00 ]Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do vysky 25 m t 4,68268 1 128,00| 5282,06
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 23 214,30
18/979011211R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nosenim t 9,51601 678,00 6 451,85
19/979011229R00 Pfipl.k svislé dopr.suti za kazdé dalsi PP nosenim t 9,51601 343,50 3 268,75
20/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 9,51601 226,00 2 150,62
V¢&etné& nalozeni na dopravni prostfedek a sloZzeni na skladku, bez poplatku za skladku.
21/979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 85,64406 15,60 1 336,05
22/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 9,51601 318,00 3 026,09
23[979082121R00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 38,06403 35,40 1347.47
24{979094211R00 Nakladani nebo prekladani vybourané suti t 9,51601 292,00 2778,67
25/979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 9,51601 300,00 2 854,80

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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- NOVE SVISLE A DELICI KONSTRUKCE BUDOU 7 POROBETONOVYCH TVARNIC A DESEK
7 VYSOKOTLAKEHO LAMINATU

- PODHLED-DESKY 7 MINERALNICH KAZET 600/GOOMM+HLADKE DESKY+KOVOVY ROST

- ZARIZOVACI PREDMETY (WC, VYLEVKA ) BUDOU ZAVESENY NA INSTALACNI BLOKY

- PODLAHA 7 KERAMICKE DLAZBY VCETNE OPRAVY ROZNASECICH VRSTEV

- STENY BUDOU OBLOZENY KERAMICKYM OBKLADEM DO VYSKY 2,4M, HORNI CAST
BUDE 7 MINERALNI OMITKY

- VSTUPNI DVERE Z CHODBY BUDOU DREVENE DO OBLOZKOVE ZARUBNE (HISTORIZUJICI
STYL)

- YNITRNI DVERE BUDOU UMOZROVAT OTEVRENI Z VNEJSI STRANY

- MADLA U BEZBARIEROVEHO WC BUDOU VYNESENA OCELOVOU KONSTRUKC
S NOSNOSTI 150KG, PEVNE MADLO DELKY 900mm, SKLOPNE MADLO DL. 800mm

- ROZVODY 7Tl - UPRAVA ZAHRNUJE VYMENU STOUPACIHO A PRIPOJOVACIHO POTRUBI
VODY A KANALIZACE

- UPRAVOVANE TECHNICKE ROZVODY BUDOU PROVEDENY PRO PRIPRAVU KUCHYNSKE
LINKY

- FLEKTROINSTALACE - RESENE PROSTORY BUDQU MIT NOVE ROZVODY ELEKTRQ -
QOSVETLENI A VYPINACE, V BEZBARIEROVEM WC BUDE NOUZOVE TLAGITKO
S VYVEDENIM SIGNALIZACE NAD VSTUPNI DVERE

- SOUCASTI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI BUDE VYBAVENI RESENYCH PROSTOR
PRISLUSENSTVIM (ZRCADLO, MYDELNIK, DSOUSEC RUKOU, HACKY NA ODEVY,
PREBALOVACI PULT, WC KARTAC, ODPADKOVY KOS, ZASOBNIK NA PAPIROVE UTER
APGD.)

—NITRNI ZARIZOVACI PREOMETY VCETNE BATERI A PRISLUSENSTVI BUDOU KOMPLETNE ODSTRANENY
A NAHRAZENY NOVYMI PRVKY

~ROZNASECI VRSTVA PODLAHY BUDE ODSTRANENA V TL. 70mm, NOVA ROZNASECI VRSTVY PODLAHY
BUDE 7 CEMENTOVEHO POTERU TL. 70mm

~KERAMICKA DLAZBA A OBKLAD BUDOU KOMPLETNE ODSTRANENY, NOVA DLAZBA ROZMERU
600/600mm, KERAMICKY OBKLAD 7 DLAZDIC 600,/300mm, %%9% HMOTA TMAVE SEDE BARVY
~PROVEDEN A VYBAVENI BEZBARIEROVEHO WC BUDE DLE VYHLASKY C. 398/2009 SB.

O NOVA AKUSTICKA A SVETELNA KONTROLKA NOUZOVEHO OVLADANI BEZBARIEROVE WC
UMISTIT NA STENU NAD DVERE
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BEZBARIEROVE HYGIENICKE
\ZAZEMi BUDE REALIZOVANO

NS DARIAI DDA I TII EDRARE I

- OIENT BUDUY UBLUZENY AERAMILKTYM UBKLA
BUDE 7 MINERALNI OMITKY

- VSTUPNI DVERE 7 CHODBY BUDOU DREVENE
STYL)

- VNITRNI DVERE BUDOU UMOZNOVAT OTEVRENI

- MADLA U BEZBARIEROVEHO WC BUDOU VYNES
S NOSNOSTI 150KG, PEVNE MADLO DELKY 90

- ROZVODY ZTI - (UPRAVA ZAHRNUJE VYMENU
VODY A KANALIZACE)

- ELEKTROINSTALACE - RESENE PROSTORY BUC
OSVETLENI A VYPINACE, V BEZBARIEROVEM W(
S VYVEDENIM SIGNALIZACE NAD VSTUPNI DVER

- SOUCASTI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI BUD
PRISLUSENSTVIM (ZRCADLO, MYDELNIK, 0SOUS
PREBALOVACI PULT, WC KARTAC, ODPADKOVY

~VNITRNI ZARIZOVACI PREDMETY VCETNE BATERII A PRISL
A NAHRAZENY NOVYMI PRVKY

~ROZNASECI VRSTVA PODLAHY BUDE ODSTRANENA V TL.
BUDE 7 CEMENTOVEHO POTERU TL. 70mm

~KERAMICKA DLAZBA A OBKLAD BUDOU KOMPLETNE QDS
600/600mm, KERAMICKY OBKLAD Z DLAZDIC 600/300m:
~PROVEDEN A VYBAVENI BEZBARIEROVEHO WC BUDE DLE

LEGENDA

NOVE ZARIZOVACI PREDMETY

~ZAVESENE WC, KERAMICKA UMYVADLA, P
PISOAROVE STENY, VESAKY, ZRCADLO, EL.
KARTAC, ZASOBNIK NA PAPIROVE UBROUS

g

PREBALOVACI PULT (SKLOPNY)
ZRCADLO )
FLEKTRICKY OSOUSEC RUKQU

NOVA E&ﬂﬁé A m<mﬂmfzm, KONTROLKA NC
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~UNITRNI ZARIZOVACI PREDMETY VCETNE
A NAHRAZENY NOVYMI PRVKY
~ROZNASECI VRSTVA PODLAHY BUDE 0D
BUDE Z CEMENTOVEHO POTERU TL. 70m
~KERAMICKA DLAZBA A OBKLAD BUDOU
600/600mm, KERAMICKY OBKLAD Z DLA
—NA UPRAVENQU VNITRNI KANALIZACI BU
STRECHY (ZLAB Z PUDY)

~PROVEDENI A VYBAVENI BEZBARIEROVEF
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NOVE ZARIZOVACI PREDMET

_
| BEZBARIEROVE HYGIENICKE

AZEMI DIINE DEAL L

AV AN

~ZAVESENE WC, KERAMICK
PISOAROVE STENY, VESAKY
KARTAC, ZASOBNIK NA PAF

ZRCADLO
ELEKTRICKY OSOUSEC RUK

B NOVA AKUSTICKA A SVETELNA
UMISTIT NA STENU NAD DVEF






