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podle § 2586 a nasl. zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (déle jen ,0Z")

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operacni program Wyzkum, vyvoj a vzdélavani

Koty

SMLOUVA O DILO

uzaviena mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Objednatel

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupen:

Kontaktni osoby:

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel

Obchodni firma/ndzev/jméno:

Sidlo:

IC:

DIC/VAT ID:

Zastoupen:

Zapis v obchodnim rejstfiku:

Bankovni spojeni:
IBAN:
Korespondencni adresa:

Kontaktni osoby:

Masarykova univerzita

Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno
00216224

CZ00216224

Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

XXXXXXXXX, tel. 8.; XXXXXXXXX,
e-mail; XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. 6. XXXXXXXXX,
e-mail; XXXXXXXXX

AVT Group a.s.

V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4

01691988

Cz01691988

Ing. Petrem Vickem, jedinym ¢lenem pfedstavenstva
vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZzka 19128

Komer¢ni banka, a.s.
CZ3501000001074814600257
V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4

XXXXXXXXX, tel. €.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. €.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(déle jen ,Zhotovitel*; Zhotovitel spole¢né s Objednatelem také jen ,Smluvni strany*)

MIMISTERSTVO SrROLSTVI,
MLADEZE & TELOWFTHOWY

Objednatel, jakozto zadavatel vefejné zakazky Dodavka AVT pro Komplexni simulaéni centrum MU
zadavaneé v zadavacim fizeni v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéj$ich predpist, (déle jen ,ZZVZ") rozhodl o vybéru Zhotovitele ke spinéni Casti B — Simuladni AVT (déle
jen ,Verejna zakazka"). Zhotovitel a Objednatel tak uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,Smlouva").

Predloha smlouvy na vefejnou zakéazku
Strana 1 (celkem 27)



Il. 1)

1. 2)

Il. 3)

Il. 4)

I Uvodni ustanoveni a uéel Smlouvy

Vefejna zakazka je souborem zavazk( Zhotovitele k provedeni dodavek a sluzeb dle Smlouvy (dale také
jen ,Dilo").

Ugelem Smlouvy je sjednat vzajemna prava a povinnosti Smluvnich stran tak, aby Dilo mohlo byt fadné a
v€as provedeno ke spokojenosti obou Smluvnich stran.

Zhotovitel si je védom vSech svych prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy a v této souvislosti vyslovné
utvrzuje, Ze

1. disponuje pfislusnymi znalostmi a odbornosti,
2. bude jednat s potfebnou peélivosti,

3. ma s plnénim zavazki co do obsahu i rozsahu obdobnych tém, které jsou Smlouvou sjednany,
dostateéné predchozi zkuSenosti,

4. pfijima Objednatele jako slab&i Smluvni stranu, jelikoZ tento znalostmi, odbornosti, schopnostmi
ani zkuSenostmi nezbytnymi pro provedeni Dila nedisponuije.

Dotace

Objednatel je pfijemcem dotace na Dilo, a to z Operacniho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani
vramci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdélavani SIMU+, reg. &.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416, (dale jen ,Projekt").

Smluvni strany berou na védomi, ze jakékoli, byt jen Caste¢né, neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze
Smlouvy, at uz na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, mizZe ohrozit Cerpani dotace, pfip. mlze vést
k udéleni sankci Objednateli ze strany organd opravnénych k vykonu kontroly Projektu. Skoda, ktera
mUze Objednateli nepInénim povinnosti Smiuvnich stran stanovenych Smlouvou vzniknout, tak mize
i pfesahnout cenu Dila.

Il Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ve shodé se Smlouvou, Fadné a v€as, na sv(j naklad a nebezpeci, provést Dilo
a splnit s Dilem souvisejici zavazky. Objednatel se zavazuie Dilo provedené fadné a v€as pievzit a zaplatit
sjednanou cenu Dila.

Pfedmétem Dila je dodavka audiovizuaini techniky, jak je popsana ve Smlouvé (dale také jen ,Pfedmét
dila®).

Podrobna technicka specifikace Dila (dale také jen ,Technické podminky") je vymezena zejména v
dokumentech, které jsou k dispozici jako soucast zadavacich podminek k Vefejné zakazce na adrese:
https://zakazky.muni.cz/vz00005383 (dale jen ,,Adresa VZ*), jakoZ i v polozkovém rozpoétu Dila, ktery je
pfilohou €. 1 Smlouvy, (dale také jen ,Rozpocet’).

Zhotovitel prohlasuije, Ze:

1. je Ci bude vyluénym vlastnikem vSech materiald, vyrobku €i zafizeni, které do Predmétu dila
zapracuje, (dale takeé jako ,Véci k provedeni dila“), a to nejpozdsiji pfed jejich prvnim pouZzitim,

2. Véci k provedeni dila jsou nové, tzn. nikoli dfive pouzité; vhodné pouZiti recyklovanych materiald
pro provedeni Dila tim neni dot&eno,

Smlouva o dilo
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Il. 5

. 1)

. 2)

lll. 3)

. 4)

3. Dilo provede ve shodé se Smlouvou; tzn., Ze zejména spini veSkeré Technické podminky, které si
Smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, Technické podminky, které Zhotovitel nebo vyrobce
Véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel oCekaval s ohledem na povahu Pfedmétu dila
a na zakladé reklamy jimi provadéné, popf. Technické podminky obvyklé, Ze Pfedmét dila bude
pinit ucel, ktery ze Smlouvy vyplyva, pfip. déle ktery Smluvni strany uvadi nebo ke kterému se Dilo
tohoto druhu obvykle provadi, a Ze Dilo nebude mit Zadné vady, a to ani pravni.

Pokud jsou kfadnému a vCasnému spinéni vyslovnych ujednani Smlouvy, zejména Technickych
podminek, jako nezbytny a samoziejmy predpoklad potfebné dodavky &i sluzby ve Smiouvé vyslovné
neuvedené, pfistupuji k nim Smluvni strany tak, jako by ve Smlouvé vyslovné uvedeny byly. Zhotovitel je
tak povinen tyto dodavky ¢i sluzby na své néklady obstarat Ci provést s tim, Ze jejich cena je v cené Dila
zahrnuta.

lll.  Podminky provadéni Dila a pInéni s Dilem souvisejicich zavazki

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila postupovat v souladu pfisluSnymi pravnimi pfedpisy
a technickymi &i jinymi normami, které se na provedeni Dila pfimo ¢&i nepfimo vztahuiji.

Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakykoli doklad &i dokumentaci, nelze z vyjadfeni k jejich
obsahu €i z jejich schvaleni, potvrzeni Ci jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat
pfeneseni odpovédnosti za jejich Uplnost a spravnost, natoz odpovédnosti za Dilo, zejména za jeho fadné
a vCasné provedeni, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani Castecné.

Objednatel pred uzavienim Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a Udaje, které jsou vyznamné
pro fadné provadéni Dila. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se s dokumentaci a Udaji seznamil, Ze provéfil misto
provedeni Dila i jeho okoli. V této souvislosti Zhotovitel prohlaSuje, Ze ziskal veSkeré informace potfebné
pro to, aby kvalifikované a presné provéil, ze je Dilo schopen fadné a v€as provést, a stanovil cenu Dila.

Harmonogram provedeni Dila

Ill. 4) a) Zhotovitel musi pfedloZit Objednateli po¢atecni Casovy plan provadéni Dila (dale jen ,Harmonogram®)

do 30 dnl ode dne Uginnosti Smlouvy. Dochazi-li ke zpozdéni provadéni Dila, musi Zhotovitel do 5
pracovnich dnd predlozit aktualizovany Harmonogram, ktery pfesné zobrazuje skuteny postup
provadéni Dila ke konkrétnimu datu, zpozdéni tohoto postupu a vliv tohoto zpozdéni na dalsi innosti
(isou-li néjakeé).

lIl. 4) b) Pocateénii kazdy dal$i aktualizovany Harmonogram musi byt pfedloZen v elektronické podobé na ve

formatu *.mmp pro MS Project a ve formatu *.pdf. Kazdy harmonogram musi obsahovat data, doby ¢i
Ihaty:

1. zahdjeni provadéni Dila, spinéni jednotlivym postupovych Ihit (déle jen ,Milnik®), dokonceni Dila,
pfedani a pfevzeti Dila, zkuSebniho provoz Piedmétu dila,

2. vnichz vyZaduje soucinnost (véetné popisu této soucinnosti) s dalSimi dodavateli Objednatele,
zejména zpfistupnéni €i pfedani mista provedeni Dila ¢i jeho Casti pfi zohlednéni rezim(
pfistupnosti mista provedeni Dila ve smyslu ust. lIl. 5) e) Smlouvy, nastup na dodavku a montaz
véci, které musi byt namontovany a osazeny v ramci pfipravenosti pro instalaci pfimych dodavek
Objednatele — tedy pfed zaklopenim podhledu, podlah a SDK pricek, zejména dodavka a montaz
kabelaze, osazeni konzol pro projektory a platna a dalSi prace, které vyZaduiji koordinaci s dalSimi
dodavateli Objednatele,

Smlouva o dilo
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lll. 4) ¢)

. 4) d)

lll. 4) )

3. vykonani podstatnych &innosti na Dile v€etné Cinnosti, které zamysli vykonat prostfednictvim
subdodavateld,

4. dodani kliGovych prvk( Pfedmétu dila na misto provedeni Dila,

5. odevzdani jednotlivych dokladl ¢i dokumentaci véetné navrhu zapojeni ve smyslu ust. lIl. 6) b)
Smlouvy,
6. posloupnost a naCasovani napravnych praci (jsou-li néjaké),

7. vSechny Cinnosti s logickymi vazbami a znazornénim nejdfivéjSiho a nejpozdéjSiho mozného
terminu zahajeni a ukonéeni kazdé z €innosti, rezervy (jsou-li néjaké), a kritickou cestu (pfipadné
kritické cesty),

8. terminy vSech mistné uznanych dnu pracovniho klidu a pracovniho volna (statnich svatka),

K pocateénimu i kazdému dalSimu aktualizovanému Harmonogramu muze Objednatel pozadovat
pfedloZeni pravodnich informaci, zejména:

1. obecny popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit pfi provadéni Dila,

2. Udaje znazorfujici Zhotovitelv pfiméfeny odhad poétu pracovnikli Zhotovitele povéfenych
provadénim Dila véetné jednoduchého popisu jejich Einnosti,

3. v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli vyznamné zmény oproti
pfedchozimu Harmonogramu predloZzenému Zhotovitelem pred pfedmétnou zménou &i

4. Zhotoviteltv navrh pfiekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na postup provadéni Dila.

Objednatel se do 5 pracovnich dnt ode dne prevzeti Harmonogramu vyjadFi k jeho obsahu. Pfipadné
pfipominky Objednatele budou Zhotovitelem vypofadany do 5 pracovnich dnd ode dne vyjadreni
Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Harmonogram bude dokoncen tak, aby nebylo nijak ovlivnéno v€asné zahajeni provadéni ostatnich
zavazk(. Zhotovitel nesmi pred dokonéenim pocatecniho Harmonogramu plnit navazuijici zavazky,
pokud by tim vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro pfipady aktualizace &i
dopInéni Harmonogramu se ustanoveni tohoto pismene pouziji obdobné.

1. 5) Misto provedeni Dila

lll. 5) a)

lll. 5) b)

lll. 5) c)

Il 5) d)

lll.5) €)

Mistem provedeni Dila je nové vystavéna budova Komplexniho simulacniho centra Masarykovy
univerzity v aredlu Univerzitniho kampusu Bohunice, Kamenice 126/3, 625 00 Brno.

Misto provedeni Dila Objednatel pfedd Zhotoviteli na jeho Zadost v souladu s Harmonogramem.
Dovoluje-li to povaha Dila, bude misto provedeni Dila pfedano po ¢astech. Nebude-li misto provedeni
Dila (Ci jeho €ast) v den jeho pfiedani Objednatelem prevzaty od generalniho dodavatele stavebnich
praci na stavbé Komplexniho simulaéniho centra MU (dale jen ,GDS"), pfevezme je Zhotovitel pfimo
od GDS.

O predani a prevzeti mista provedeni Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery ob& Smiuvni
strany, pfip. GDS namisto Objednatele, podepisi.

Zhotovitel se zavazuje provést zaméfeni mista provedeni Dila, tak, byly zachyceny pfipadné odchylky
mezi Smlouvou a jeho skuteCnym stavem.

Zhotovitel bere na védomi, ze misto provedeni Dila by mu mélo byt zpfistupnéno v nésledujicich
rezimech:

Smlouva o dilo
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. ode dne ucinnosti Smlouvy do 8. 3. 2020 véetné je mozny pouze omezeny pfistup Zhotovitele na

misto provedeni Dila, bude-li to s ohledem na postup provadéni stavebnich praci mozné; s ¢astéjsi
Ci déletrvajici pfitomnosti Zhotovitele na misté provedeni Dila se vSak nepocita; pfistup Zhotovitele
na misto provedeni Dila je podminén souhlasem GDS;

. 0de dne nésledujiciho po 8. 3. 2020, kdy GDS spini milnik ¢. 10 o nasledujicim obsahu:

Pripravenost pro pfedani vSech prostor, mistnosti ¢i chodeb pro montaz a instalaci Pfimych
dodavek - interiér, AVT, simulacni technika, aktivni prvky, je mozny CastgjSi, pravidelny i
déletrvajici pfistup Zhotovitele na misto provedeni Dila, ktery v§ak mize byt kratkodobé ¢&i pro ¢ast
mista omezen s ohledem na postup provadéni stavebnich praci; pfistup Zhotovitele na misto
provedeni Dila je podminén souhlasem GDS;

. ode dne nasledujiciho po 26. 6. 2020, kdy GDS splni posledni milnik a pfeda dokon¢enou stavbu

Objednateli, by mélo byt misto provedeni Dila Zhotoviteli pfistupno bez zadsadnéjSich omezeni; to
nevylu€uje, ze mohou probihat dil¢i prace na odstranéni vad a nedodélku stavby;

. 0d 14. 9. 2020 bude v misté provedeni Dila zahajen bézny provoz Objednatele, zejména tedy

vyuka, a to i s vyuzitim Pfedmétu dila; pfitomnost Zhotovitele na misté provedeni Dila je mozna,
avdak jen po pfedchozim souhlasu Objednatele; Zhotovitel vSak nesmi svoji Cinnosti jakkoli
naruSovat ¢i omezovat bézny provoz Objednatele.

1. 6) Pozadavky na umisténi ¢i montaz Pfedmétu dila

Ill. 6) a)

Il. 6) b)

Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

1. umisténi jednotlivych ¢asti Pfedmétu dila, . jejich usazeni v misté provedeni Dila a zapojeni ke

zdrojum, zejména k elektrickym rozvoddm, a dale vzajemné funkéni propojeni s dalSim vybavenim
Objednatele, je-li piny provoz Pfedmétu dila podminén takovym zapojenim nebo propojenim, nebo

montaZ jednotlivych Casti Pfedmétu dila, tj. zejména jejich sestaveni z Véci k provedeni dila, dale
usazeni, pfip. uchyceni na svislé ¢i vodorovné konstrukce, zapojeni ke zdrojim, zejména
k elektrickym rozvodlim, a dale vzajemné funkéni propojeni s dal$im vybavenim Objednatele, je-li
plny provoz Pfedmétu dila podminén takovym zapojenim nebo propojenim,

. instalaci a programovani programového vybaveni jednotlivych ¢asti Pfedmétu dila, je-li piny provoz

Pfedmétu dila podminén takovou instalaci nebo programovanim,

tak, aby Pfedmét dila mohl spolehlivé plnit svij ucel.

Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat navrh zapojeni jednotlivych &asti Pfedmétu dila ke
zdrojum, jakoZ i ndvrh na jejich vzajemné funkéni propojeni s dalSim vybavenim Objednatele ve smyslu
pfedchoziho ustanoveni (dale také jen ,Navrh zapojeni‘). Navrh zapojeni pfedloZi Zhotovitel
Objednateli v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel nesmi pfed schvalenim Navrhu zapojeni
Objednatelem plnit ty zavazky vyplyvajici ze Smlouvy, pokud by tim vznikl nebo mohl vzniknout rozpor
se schvalenym Navrhem zapojeni.

. 7) Odzkouseni a ovéreni spravné funkénosti Pfedmétu dila

Zhotovitel se zavazuje provést odzkouSeni a ovéfeni spravné funkénosti Pfedmétu dila, pfipadné jeho
sefizeni, revizi véetné predlozeni dokladu o odborné zpusobilosti osoby, ktera sefizeni &i revizi provadéla,
jakoz i jiné ukony a €innosti nutné pro to, aby Pfedmét dila mohl spolehlivé pinit svij ucel.

. 8) Zaskoleni obsluhy Pfedmétu dila

lll. 8) a)

Zhotovitel se zavazuje provést zaskoleni obsluhy Pfedmétu dila.

ZaSkolenim obsluhy Pfedmétu dila se pro ucely Smlouvy rozumi sezndmeni pracovnik Objednatele

Smlouva o dilo
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Il. 8) b)

Ill. 8) ¢)

s obsluhou Pfedmétu dila, zejména s
1. technickymi a provoznimi podminkami obecné,

2. realizaci  konkrétnich  simulanich scénafi, a to jak sobsluhou Pfedmétu dila
v jednotlivych simulaCnich mistnostech, tak ve velinech,

3. v8eobecnymi pokyny pro bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci a poZzami ochranu a veSkerymi
dalSimi nalezitostmi vyplyvajicimi z pfisluSnych pravnich predpis(.

Zaskoleni obsluhy Pfedmétu dila bude provedeno v rozsahu alespori 2 + 2 + 1 ¢lovékodnl a bude

vedeno Expertem HFS ve smyslu ust. IIl. 23) Smiouvy.

Zaskoleni obsluhy Pfedmétu dila probéhne v rdmci zkuSebniho provozu Pfedmétu dila ve smyslu ust.
IV. 8) Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

O provedeni zaSkoleni obsluhy Pfedmétu dila vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

1. 9) SpInéni zavazkl Zhotovitele jinymi materialy, vyrobky ¢i zafizenimi

. 9) a)

Il 9) b)

. 9) c)

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni zejména v pfipadech, kdy se nékteré Véci k provedeni dila
pfestaly vyrabét, prodavat ¢i jsou zjiného didvodu nedostupné, pfip. byly nahrazeny novéjSim
modelem, navrhnout, aby Zhotovitel do Pfedmétu dila zapracoval jiné.

Jiné materialy, vyrobky ¢&i zafizeni mohou byt do Pfedmétu dila zapracovany za sou¢asného spinéni
nasledujicich podminek:

1. ijiné materialy, vyrobky Ci zafizeni budou splfiovat pfislusné Technické podminky,
2. nedojde k navySeni ceny Dila a
3. druha Smluvni strana bude s nahrazenim Véci k provedeni dila souhlasit.

Nahrazeni Véci k provedeni dila ve smyslu tohoto ustanoveni bude zaznamenéano do DSPD.

lll. 10)  Koordinace provadéni Dila s provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele

. 10) @) Zhotovitel bere na védomi, Ze provadéni Dila bude v misté provedeni Dila probihat za soub&zného

provadéni stavebnich praci a poskytovani dodavek ¢i sluzeb dalSimi dodavateli Objednatele. Ke dni
uzavieni Smlouvy jsou dalSimi dodavateli Objednatele zejména:

1. spol. IDPS s.r.0., sidlem Purkyfiova 648/125, Medlanky, 612 00 Bro, IC 47537205, vedouci
spoleénik Spolecnosti Komplexni simuladni centrum, a spol. OHL ZS, a.s., sidlem Bure3ova
938/17, Veveri, 602 00 Brno, IC 46342796, spolecnik Spolenosti Komplexni simulani centrum,
jakoZto GDS;

2. spol. AD team a.s., sidlem Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno, IC 04270100, jakoZto
generalni projektant Komplexniho simula¢niho centra MU, (dale jen ,GP®);

3. spol. AV MEDIA, a.s., sidlem Prazska 1335/63, Hostivaf, 102 00 Praha 10, IC 48108375, jakozto
autor Technickych podminek;

4. spol. INVIN s.r.0., sidlem Brno, Sochorova 3178/23, PSC 61600, IC 29211751, jakozto technicky
dozor investora projektu vystavby Komplexniho simulacniho centra MU, (déle jen ,TDI%);

Objednatel se zavazuje na Zadost Zhotovitele bezodkladné opatfit a pfedat kontaktni Udaje na dalsi
dodavatele Objednatele, zejména dodavatele vyukové audiovizudlni techniky ¢i dodavatele
interiérového vybaveni (zejména kancelarského a laboratorniho nabytku), aktivnich prvku ¢i simulatord
ve smyslu tohoto ustanoveni a poskytnout pfipadnou dali nezbytnou soucinnost.

Smlouva o dilo
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lll. 10) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inZenyrskou Cinnost vCetné koordinace provadéni Dila

s provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele tak, aby jeho &innosti nebo nedinnosti
nebylo mafeno plnéni jeho zavazk( dle Smlouvy ani plnéni zavazk( dalSich dodavateld vici
Objednateli. Zhotovitel se tak zavazuje zejména:

1. umoznit GDS jakoZ i dalSim dodavatelim Objednatele vstup na misto provedeni Dila a strpét
provadéni dodavek, stavebnich nebo montéznich praci,

2. poskytnout GDS, pfip. dalSim dodavatelim Objednatele, sou¢innost nezbytnou pro komplexni
vyzkouSeni zafizeni dodavanych v radmci stavby, zejména pro komplexni vyzkouSeni
vzduchotechniky a systému méfeni a fizeni v mistnostech, v nichz jsou tato technicka zafizeni
umisténa,

3. postup provadéni téch Casti Dila, které ovliviiuji nebo by mohly ovlivnit funkci nebo nastaveni
zafizeni dodavanych GDS v ramci stavby, pfizplsobit postupu dokonCovani a komplexniho
vyzkouSeni stavby.

lll.11)  Vzorkovani

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkovani vybranych prvki Pfedmétu dila (dale také jen ,Vzorky").
Vzorkovani probéhne nize uvedenym zplsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak.

lll. 11) a)

lll. 11) b)

lll. 11) )
lll. 11) d)

lll. 11) €)

Il 11) )

lll. 11) g)

lll. 11) h)

Objednatel Zhotoviteli sdéli, Ze u konkrétniho prvku Pfedmétu dila poZaduje provést vzorkovani.
Nejpozdéji do 15 dni pak Zhotovitel Vzorky pfedlozi Objednateli.

Vizorky budou pfedloZeny v misté provedeni Dila. O jejich pfedlozZeni vyrozumi Zhotovitel Objednatele
alespon 3 pracovni dny pfedem.

Na Vzorcich bude zejména ovéfeno, ze vyhovuji Technickym podminkam.

Posouzeni Vzorkli provede Objednatel do 7 dni ode dne jejich predloZeni. Shleda-li, Ze Vzorek
nevyhovuje Technickym podminkam, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek
upravit nebo nahradit novym a pfedloZit jej Objednateli nejpozdéji do 5 dni k novému posouzeni a
schvéleni.

Smluvni strany sjednavaji, Ze prvky Pfedmétu dila musi technickymi vlastnostmi, funkcionalitami,
jakosti a provedenim odpovidat schvalenym Vzorkim. LiSi-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedeni urené ve Smilouvé a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Ur€i-li Smlouva a Vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni odliSné, nikoli vSak rozporné, musi prvky
Pfedmétu dila odpovidat Smlouvé i Vzorku.

Nesplriuje-li ani upraveny nebo nahrazeny Vzorek Technické podminky, povazuji to Smluvni strany za
podstatné poruSeni Smiouvy.

Bez schvéleni Vzorku nesmi byt jemu odpovidajici materiél, vyrobek ¢&i zafizeni zapracovan do
Predmétu dila.

O prabéhu Vzorkovani zpracuje Zhotovitel protokol.

l.12) BOZPaPO

lll. 12) a)

Smluvni strany se zavazuji spolupracovat pfi zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
poZarni ochrany (déle jen ,BOZP a PO") v souvislosti s provadénim Dila. Informace o povinnostech
Zhotovitele vztahujicich se k BOZP a PO v misté provedeni Dila, neni-li pfedano Objednateli, poskytne
Zhotoviteli GDS. Zhotovitel se zavazuije strpét kontrolu dodrzovani téchto povinnosti provadénou GDS.
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lll. 12) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici, pracovnici jeho subdodavatell i pfip. dalsi osoby,
které se s jeho védomim a v souvislosti s provadénim Dila zdrzuji v misté provedeni Dila, dodrZovali
obecné zavazné pravni i ostatni pfedpisy k zajisténi BOZP a PO a k pfedchézeni vzniku jakychkoli
Skod na zdravi ¢i majetku. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpeit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

lIl. 12) ¢) Smluvni strany se zavazuiji v souladu s § 101 odst. 3 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisU, vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred
jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté osob dle pfedchoziho ustanoveni pfi
provadéni Dila. Soucasti vzajemné vymeény informaci o rizicich musi byt i problematika poZarni
ochrany a pfipadna dalsi specificka témata podle konkrétni povahy &innosti vykonévané Zhotovitelem.

ll. 12) d) Zhotovitel se zavazuje Fadné a prokazatelné seznamit osoby dle ust. lll. 12) b) Smlouvy s internimi
pfedpisy Objednatele Ci GDS k zajisténi BOZP a PO. Zhotovitel je rovnéz povinen jejich znalosti
prub&zné obnovovat a provadét v pribéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
dodrZovanim BOZP a PO.

lll. 12) ) Zhotovitel musi bezodkladné informovat Objednatele a GDS o v3ech pracovnich Urazech
s pfedpokladanou pracovni neschopnosti bez ohledu na jeji délku nebo o umrti osoby dle ust. Ill. 12)
b) Smlouvy v souvislosti s provadénim Dila.

lll. 12) f) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle ust. Ill. 12) Smlouvy se povaZuje za podstatné poruSeni Smlouvy.
ll.13) DSPD

lll. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni Dila (dale jen ,DSPD"). V DSPD
bude kompletné a pfesné zachycen skuteCny stav Pfedmétu dila tak, jak bylo Dilo provedeno. Mira
podrobnosti DSPD nesmi byt nizsi nez mira podrobnosti, s jakou je Dilo popsano na Adrese VZ.
Soucasti DSPD bude rovnéz podrobna fotodokumentace, ktera bude zachycovat jednotlivé prvky
Predmétu dila.

lIl. 13) b) DSPD bude podepsana osobou, ktera byla za jeji vyhotoveni u Zhotovitele odpovédna.

lll. 13) c) DSPD bude Objednateli pfedioZzena ve 3 vytiscich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické
podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

Il.14)  Manualy

lll. 14) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit i jinak obstarat pisemné instrukce a navody k obsluze, provozu a
udrzbé Predmétu dila ¢i jeho prvkd, jakoZ i ostatni dokumentaci nezbytnou pro provoz Pfedmétu dila
(dale také jen ,Manualy").

I1l. 14) b) Manudly budou v ¢eském nebo anglickém jazyce.
lll. 15)  Licence

1. 15) a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevyhradni opravnéni k vykonu prava dusevniho
vlastnictvi ve smyslu § 2358 a nasl. OZ ve spojeni s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 121/2000
Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen Licence”), a to k jakémukoli pinéni, k némuz
se zavazal podle Smlouvy a které je nebo bude chranéno autorskym pravem.

lll. 15) b) Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav autorskych k pfedmétnému pinéni, a to v
neomezeném rozsahu mnozstevnim a ke v8em zpusobUm uziti tak, aby byl Objednatel schopen
Pfedmét dila pIné uzivat. Zhotovitel prohladuje, Ze pfedmétné pinéni je vytvofeno jeho autorem &i
autory jakozto dilo zaméstnaneckeé, pfipadné Ze je opravnén poskytnout Objednateli licenci na zékladé
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smluvniho ujednéni s jejim autorem &i autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.

Il. 15) ¢) Pokud Zhotovitel vytvafi &i upravuje na miru potfebam Dila ¢i Objednatele jakékoli autorské dilo,
zejména software, je Objednatel bez souhlasu Zhotovitele opravnén takového autorské dilo zpracovat,
ménit i upravovat, vytvaret odvozena autorska dila samostatné nebo i prostfednictvim tfetich osob a
spojovat je s jinymi autorskymi dily. Za tim Ucelem je Zhotovitel povinen nejpozdéji pfi pfedani Dila
predat Objednateli rovnéz zdrojové kddy softwarl a pfip. dalSi informace, kterych je tfeba pro to, aby
byl Objednatel schopen Licenci, jakoZ i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuzit. Méni-li se zdrojové
kody softwar(, pfip. dal$i informace, kterych je tfeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakoz
i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuzit, v dobé od pfevzeti Dila do konce zaru€ni doby, pak je
Zhotovitel povinen bezodkladné, nejpozdéji do 14 dnl od takové zmény, pfedat Objednateli jgjich
aktualni verzi.

lll. 15) d) Cena za poskytnuti Licence, jakoZ i cena za opravnéni dle ust. Ill. 15) c) Smlouvy je zahrnuta v cené
Dila.

lIl.16)  Pokyny Objednatele
Il. 16) a) Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak.

1. 16) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel upozorfiuje na mozné
porudeni jeho smluvnich ¢i jinych povinnosti. Uvedeni plati obdobné i pro pokyny GP, GDS &i TDI.

1. 16) ¢) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni Dila pfedal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potiebné péce.

lll.17)  Povéfena osoba

lll. 17) a) Objednatel je opravnén povéfit vykonem prav a pinénim povinnosti dle Smlouvy tfeti osobu (dale jen
.Povéfena osoba"). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni povéreni tfeti osobé bezodkladné
informovat.

ll. 17) b) Za vykon prav a pinéni povinnosti dle Smlouvy Povéfenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovida,
jako by pfisludna prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

lIl. 17) ¢) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, ze Povéfend osoba neméa opravnéni ménit Smlouvu, zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy ani sjednat zménu
Pfedmétu dila.

l.18)  Kontrola provadéni Dila

lll. 18) a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila (dale jen ,Kontrola"). Zjisti-li, Ze Zhotovitel poruuje
svou povinnost, mize pozadovat, aby Zhotovitel proved| napravu a provadél Dilo Fadnym zplsobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni
Smlouvy.

1. 18) b) Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila provadét Kontrolu i ve vyrobnich nebo skladovacich
prostorach Zhotovitele, pfip. v prostorach jeho subdodavatell. Zhotovitel je povinen na zékladé vyzvy
Objednatele tuto Kontrolu umoZnit a sezndmit Objednatele s postupem provadéni Dila, a to nejpozdsji
do 3 pracovnich dnl ode dne doruceni takové vyzvy.

1. 18) ¢) Zhotovitel je povinen Ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou organizovany
alespori jednou za 5 pracovnich dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

lll. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke Kontrole vyzve vzdy pfed tim, nez v dalSim postupu
provadéni Dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené ¢asti Dila Ci jiné vysledky
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lll. 18) €)

lll. 18) f)

lll. 18) g)

lll. 18) h)

lll. 18) i)

provadéni Dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednévaji, Ze vyzva Zhotovitele ke Kontrole ve
smyslu tohoto ustanoveni musi byt u¢inéna pisemné alesponi 3 pracovni dny pfed uvaZzovanym dnem
provedeni Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel povinnost dle pfedchoziho ustanoveni nespini, je Objednatel opravnén pozadovat,
aby Casti Dila Ci jiné vysledky provadéni Dila, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, byly
odkryty Ci zpfistupnény, pfip. aby bylo jinak zjisténo, Ze byly provedeny fadné. Veskeré naklady obou
Smluvnich stran, které timto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. lll. 18) d) Smlouvy nedostavi pfes to, Ze Zhotovitel fadné
spini veSkeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci provedené
Casti Dila ¢&i jinych vysledk( provadéni Dila a poté je opravnén tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit;
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladné po pofizeni pfeda Objednateli.

Bude-li Objednatel dodate¢né poZadovat odkryti, zpfistupnéni i pfip. provedeni jiného zjisténi, ze
Casti Dila €i jiné vysledky provadéni Dila byly provedeny Fadné, nese veSkeré naklady s tim spojené.
Pokud se timto zjisti, Ze tyto ¢asti Dila &i jiné vysledky provadéni Dila nebyly Zhotovitelem provedeny
fadné, pak veskeré naklady obou Smiuvnich stran spojené s dodate¢nym odkrytim, zpfistupnénim &i
jinym zjisténim kvality provedeni Dila, jakoZ i naklady spojené s ndpravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

O vysledku Kontroly, pfi které Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost, se Zhotovitel
zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zpusobu népravy a lhuty k jejimu provedeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl Kontrolu provadét.
Neposkytnuti nezbytné soucinnosti Zhotovitelem pro vykon Kontroly je povaZovéno za podstatné
poruSeni Smlouvy.

lll.19)  Odborna a zdravotni zpusobilost pracovniki Zhotovitele

lll. 19) a)

lll. 19) b)

Ill. 19) c)

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
pfisluSnou odbornou a zdravotni zpUsobilost.

Doklad o odborné a zdravotni zpusobilosti pracovnikU je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
pfedlozit.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli poZadovat, aby odvolal z provadéni Dila pracovnika, ktery nema
pfisluSnou odbornou ¢i zdravotni zpUsobilost, ktery si po¢ina tak, ze to ohrozuje bezpeénost a zdravi
jeho, jinych pracovnikU €i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li Zhotovitel
takového pracovnika, je Objednatel opravnén takového pracovnika vykazat z mista provedeni Dila
sam. Uvedené plati obdobné i ve vztahu k pracovnikiim subdodavatelt Zhotovitele.

Il.20)  Pfedavané doklady a dokumentace; publicita Dila

Veskeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje pfedat Objednateli, budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce, neni-li sjednano &i nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak. Zhotovitel se dale zavazuje uvést alespor na titulni strané DSPD aktuélni logolink dle pravidel pro
publicitu platnych pro Projekt, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Aktualni
logolink poskytne Objednatel Zhotoviteli bezodkladné po jeho pisemné Zadosti.

lll.21)  Seznam polozek Predmétu dila

Zhotovitel se zavazuje v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy a inventarizaénimi zasadami vypracovat
a predat Objednateli ke dni pfedani Dila seznam poloZzek Pfedmétu dila, a to

1. v ¢lenéni po jednotlivych kusech pro kazdou mistnost dle skute¢nych poctl a provedeni a

2. s uvedenim jejich jednotkoveé ceny.
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ll.22)  Odvoz a likvidace odpadd; Uklid a vyklizeni mista provedeni Dila

lll. 22) a)

Ill. 22) b)

Zhotovitel se zavazuje
1. prGbézné v prubéhu provadéni Dila odvazet a likvidovat veSkery odpad,
2. pribézné v pribéhu provadéni Dila provadét tklid mista provedeni Dila a

3. provést zavérecny Uklid; zavérecnym Uklidem se rozumi uklid mista provedeni Dila véetné uvedeni
zejména vSech povrchd, konstrukei a instalaci dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu a
v pfipadé novostavby do stavu umoziujicino okamzité uzivani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne prevzeti Dila, pfip. ode dne
odstranéni posledni vady, mimo vad zpusobenych absenci podminky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li
Dilo Objednatelem pfevzato s alespor s jednou vadou, u niz Objednatel poZzadoval uspokojeni prav
zvad Dila jejim odstranénim, vyklidi misto provedeni Dila, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze misto provedeni Dila povaZuji za
vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstranény a odvezeny v3echny véci Zhotovitele,
2. byl odvezen a zlikvidovan veSkery odpad,
3. byly napraveny vSechny Skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pfi provadéni Dila,

4. byl proveden zavérecny Uklid.

Il.23)  Expert HFS

lll. 23) a)

lll. 23) b)

Ill. 23) c)

Zhotovitel pro provedeni Dila navrhuje nasledujici osobu jako Experta HFS:

Jméno: XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX

HFS je mySlena High Fidelity Simulation ve smyslu ¢lanku 2.1.1 technické zpravy, ktera je soucasti
Technickych podminek.

Zhotovitel vyslovné utvrzuje, Ze Expert HFS ma dostateCné znalosti a zkuenosti s fizenim dél
obdobného rozsahu a charakteru a Ze Expert HFS spliiuje

1. minimalni poZadavky, které jsou na jeho osobu stanoveny v zadavaci dokumentaci k Vefejné
zakazce, ktera je mj. rovnéz bez omezeni dalkové pfistupna na Adrese VZ, jakoZ i

2. Uroven pfedchozich zkuSenosti, kterou Zhotovitel deklaroval ve vztahu k pfisluSnému hodnoticimu
kritériu v nabidce k Vefejné zakazce (pokud této pfilezitosti vyuZil).

Expert HFS je osobou, ktera na strané Zhotovitele nese hlavni dil odpovédnosti za fadné a v€asné
provedeni Dila. Expert HFS proto aktivng, pfimo a osobné provede, zkoordinuje ¢i zkontroluje prace

pfi:

zpracovani Navrhu zapojeni,

montazi (instalaci) jednotlivych ¢asti Pfedmétu dila,
Predvedeni zpusobilosti ve smyslu ust. IV. 4) a) Smlouvy,

zaSkoleni obsluhy Pfedmétu dila a

a & w0 poE

zku$ebnim provozu Pfedmétu dila ve smyslu ust. IV. 8) Smiouvy.
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Expert HFS bude rovnéz udilet rozhodujici pokyny ostatnim pracovnikiim Zhotovitele ve chvili, kdy se
ukaze, ze Cinnosti dle tohoto ustanoveni jsou provadény chybné.

ll. 23) d) Expert HFS bude na misté provedeni Dila osobné pfitomen pro potfeby Dila, a to alespon
v nasledujicim rozsahu:

1. pfed odevzdanim Navrhu zapojeni: 1 ¢lovékoden;

2. vramci Pfedvedeni zpUsobilosti ve smyslu ust. IV. 4) a) Smlouvy: 1 ¢lovékoden;

3. v ramci zadkoleni obsluhy Pfedmétu dila v rozsahu dle ust. lll. 8) b) Smlouvy;

4. v ramci zkuSebniho provozu Pfedmétu dila ve smyslu ust. IV. 8) Smlouvy: 5 + 5 ¢lovékodni

1. 23) e) Nepfitomnost Experta HFS na misté provedeni Dila (byt'i jen dil¢i) ve smyslu pfedchoziho ustanoveni,
je vadou Dila.

lIl. 23) f) Smluvni strany se dohodly, ze zména osoby Experta HFS je mozna pouze za souCasného spinéni
nasledujicich podminek:

1. prozménu Experta HFS existuji divody hodné zvlastniho zfetele lezici mimo vili Zhotovitele (napf.
zména zaméstnavatele, dlouhodoba pracovni neschopnost, Umrti ¢i jind objektivni pficina, pro
kterou neni Zhotovitel schopen zajistit pfitomnost Experta HFS v pribéhu provadéni Dila);

2. Zhotovitel Objednateli pfedloZi pisemnou Zadost o provedeni takové zmény; s touto Zadosti
Zhotovitel pfedlozi rovnéz doklady prokazujici, ze osoba, ktera se mam stat novym Expertem HFS,
splfuje pozadavky ust. lll. 23) b) Smlouvy;

3. Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit nového Experta HFS; Objednatel se k pisemné Zadosti
vyjadfi nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne jejiho dorucent;

4. nebude-li osoba, ktera se mam stat novym Expertem HFS, spliiovat veskeré pozadavky zminéné
v ust. lIl. 23) b) Smlouvy, ma Objednatel prvo na kompenzaci, a to:

ve vySi 650.000,- K& za kazdou zkuSenost, ktera byla u pivodniho Experta HFS hodnocena a
kterou novy Expert HFS nedisponuije, pficemz

kompenzace se v Case provadéni Dila snizuje nasledovné:

Okamzik, k jakému je Expert HFS nahrazen % kompenzace dle pfedchozi

odrazky
do odevzdani Navrhu zapojeni 100 %
do dokonéeni Pfedvedeni zpUsobilosti ve 90 %

smyslu ust. IV. 4) a) Smlouvy

do dokonceni zaSkoleni obsluhy Pfedmétu dilav | 80 %
rozsahu dle ust. Ill. 8) b) Smlouvy

do dokonceni zkuSebniho provozu Pfedmétu 75 %
dila ve smyslu ust. IV. 8) Smlouvy

po dokonceni zkusebniho provozu Pfedmétu 0%
dila ve smyslu ust. IV. 8) Smlouvy
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Iv.  Cas provedeni Dila

V. 1) Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano.
IV.2) Zahajeni provadéni Dila

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Dila prvni pracovni den po dni G&innosti Smiouvy.
IV.3) Provadéni Dila po Milnicich

IV.3)a) Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo po Milnicich. Milnik se povazuje za splnény, jsou-li fadné
provedeny veSkeré ¢innosti, které jsou jeho soucasti.

1. Milnik €. 1
Milnik €. 1 se povaZuje za spInény, je-li Objednateli pfedan pocateéni Harmonogram:;
Zhotovitel se zavazuje splnit Milnik €. 1 nejpozdéji do 30 dnii ode dne ucinnosti Smiouvy.
2. Milnik €. 2
Milnik €. 2 se povazuje za splnény, je-li Objednateli pfedan Navrh zapojeni.
3. Milnik €. 3

- Milnik €. 3 se povazuje za splnény, je-li poloZena veSkera kabeldZ a jsou-li vykonany dalSi
nezbytné &innosti, které by branily dokonceni podlah, zdénych pficek, SDK priek, omitek a
dokonceni podhledi (zejména dodavka a montaZz konzoli, nik pro platna, prostupd pro
projektory, reproduktory, mikrofony, LCD apod.);

- Zhotovitel se zavazuije spinit Milnik €. 3 nejpozdéji do 30 dnli od vyzvy Objednatele; Objednatel
ke dni uzavfeni Smlouvy pfedpoklada, Zze Zhotovitele vyzve v tydnu od 9. do 13. 3. 2020.

4. Milnik €. 4 (déle také jen ,Posledni milnik*)
- Posledni milnik se povazuje za spinény, je-li Dilo pfedano Objednateli;

- Zhotovitel se zavazuje spinit Posledni milnik nejpozdéji do 70 dnl od vyzvy Objednatele;
Objednatel ke dni uzavieni Smlouvy pfedpoklada, ze Zhotovitele vyzve 26. 6. 2020.

IV.3) b) O spInéni Milnikd €. 1 aZ 3 vyhotovi Zhotovitel protokol, ktery ob& Smluvni strany podepisi. Spinéni
Posledniho milniku je potvrzeno podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

IV. 3)c) Pfi kontrole splnéni Milnikl €. 1 az 3 Smiuvni strany postupuji pfiméfené jako pfi pfedani a pfevzeti
Dila. Prodleni Zhotovitele se spinénim jakéhokoli Milniku se povazuje za podstatné poruseni Smiouvy.

IV.3)d) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze spinénim Milnikd €. 1 aZ 3 ani podpisem protokolu o jejich spinéni
neni ¢ast Dila odpovidajici pfisluSnému Milniku pfevzata Objednatelem ani na Objednatele nepfechazi
nebezpedi $kody na Dile, resp. jeho ¢asti.

V. 4) Dokonéeni Dila a predvedeni jeho zpUsobilosti

IV.4)a) Dilo je dokonCeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost plnit svij ucel (dale jen ,Predvedeni
zplsobilosti). Uselem Predvedeni zpisobilosti je ovéfeni, ze Dilo je kvalitni, Ze splfiuje Technické
podminky a Ze je schopné trvalého provozu.

IV.4) b) Zhotovitel Objednateli pisemné oznami, ze spinil veSkeré Technické podminky a zaroven pisemné
vyzve Objednatele k U¢asti na Pfedvedeni zplsobilosti. Vyzva dle pfedchozi véty musi byt Objednateli
doruena alespoft 5 pracovnich dni pfede dnem Predvedeni zpusobilosti, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
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V. 4) c)

IV. 4) d)

V. 4) e)

Objednatel je opravnén pfizvat k Pfedvedeni zpUsobilosti i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou.

Objednatel je opravnén stanovit jako podminku pro Pfedvedeni zpusobilosti pfedlozeni zejména DSPD
¢i jinych doklad( a dokumentaci, které by mu jinak mély byt Zhotovitelem pfedany nejpozdg;i
s pfedanim Dila.

Po Predvedeni zplsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti Dila, nebude-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 5) Predani a pirevzeti Dila

IV.5)a) Lhata pro predani Dila
Zhotovitel se zavazuje pfedat Dilo ve Ihaté pro spinéni Posledniho milniku dle ust. IV. 3) a) bodu 4.
Smlouvy. Prodleni Zhotovitele s pfedanim Dila se povaZuje za podstatné porudeni Smilouvy.

IV.5)b) Mistem pfedani a pfevzeti Dila je misto, kde bylo provedeno.

IV.5)c) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti Dila i jiné osoby, jejichz Uast poklada za
nezhytnou.

IV.5)d) Piedavaci protokol
O pfedani a pfevzeti Dila vyhotovi Zhotovitel protokol (dale jen ,Pfedévaci protokol’). Pfedavaci
protokol bude obsahovat zejména nésleduijici:

1. identifikacni udaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

3. prohl&Seni Objednatele, zda Dilo pfejima nebo nepfejima, a

4. datované podpisy Smluvnich stran.

IV.5)e) K Predavacimu protokolu budou pfiloZzeny zejména:

1. DSPD,

2. atesty, certifikaty, prohlaSeni o vlastnostech i prohlaseni o shodé Véci k provedeni dila
s pozadavky pfislusnych pravnich pfedpist ¢&i technickych norem, nesdéli-li Objednatel, Ze
postacuje predlozeni jejich seznamu, pfip. jejich ¢asti a seznamu, a to ve 2 vytiscich v listinné
podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak,

3. zpravy o revizich a provedenych zkouskach a méfenich, a to ve 2 vytiscich v listinné podobé av 1
vyhotoveni v elektronické podobé a

4. Manualy, a to ve 2 vytiscich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

IV.5)f)  Objednatel neni povinen pfevzit Dilo, vykazuje-li vady, byt ojedinélé drobné, které by samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebranily fadnému uzivani Pfedmétu dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem
neomezovaly.

IV.5)g) Pro pfipad nepfevzeti Dila, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvni strany sjednavaji, Ze se na
Dilo hledi, jako by nebylo pfedano, a to se vSemi dusledky, které se s jeho nepfedanim poji.

IV.5) h) NevyuZije-li Objednatel svého prava nepfevzit Dilo vykazuijici vady, uvedou Smluvni strany skuteénost,
Ze Dilo bylo pfevzato svadami, do Predavaciho protokolu a pfipoji soupis téchto vad vCetné
uplatnénych prav z vad Dila. Pfi feSeni prav z vad Dila Smluvni strany postupuji pfiméfené v souladu
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V. 5) )

IV.5)])
IV. 5) k)

IV, 5) )

s ustanovenimi o reklamaci vad Dila v z&ruéni dobé.
Vady zpusobené absenci podminky mimo sféru Zhotovitele

Existuji-li ke dni pfedani Dila vady, jejichZ existence je prokazatelné objektivné zplsobena tim, Ze
provedeni pfislusnych dodavek Ci sluzeb je podminéno pinym provozem Objednatele nebo jinou
objektivni podminkou mimo sféru Zhotovitele, oznami Zhotovitel tuto skutenost pisemné Objednateli.
Objednatel ozndmeni provéfi a potvrdi-li je, stanovi zaroven termin pro odstranéni takovych vad.
Takovéto vady nebrani pfevzeti Dila.

Neoznameni vad dle ust. IV. 5) Smlouvy nevylu€uje uplatnéni prav z téchto vad v zaruéni dobé.

Je-li v Pfedavacim protokolu uvedeno prohl&Seni Objednatele, Ze Dilo pfejima, ma se za to, Ze dnem
pfevzeti Dila je datum uvedené v Pfedavacim protokolu u podpisu Objednatele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze § 2609 OZ se nepouZije.

IV. 6) ProdlouZeni Ihtty pro predani Dila

Lhita pro pfedani Dila mize byt pfiméfené prodlouzena

1. jestlize dojde k preruSeni provadéni Dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele, zejména
tehdy, pokud stavba Komplexniho simulaéniho centra Masarykovy univerzity nebude
zkolaudovéna,

2. jestlize dojde k preruseni provadéni Dila z divodu prodleni na strané Objednatele,

3. jestlize dojde k preruSeni provadéni Dila vlivem mimoradnych nepfedvidatelnych a
neprekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvni strany jsou povinny se bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekazek,
jinak se jich nemohou dovolavat, ¢i

4. z ddvodu zmén Predmétu dila.

V. 7) Prodlouzena Ih(ta pro pfedani Dila se uréi adekvatné, zejména podle délky trvani prekazky s pfihlédnutim
k dobé nezbytné pro provedeni Dila za podminky, Ze Zhotovitel ucinil veSkera rozumné oCekavatelna
opatfeni k tomu, aby predeSel ¢i alespori zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzena Ihita pro
pfedani Dila musi byt Smluvnimi stranami sjednana ¢i stvrzena dodatkem ke Smlouve.

V. 8) ZkuSebni provoz

V. 8) a)

IV. 8) b)

IV. 8) c)

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli technickou i metodickou podporu béhem zkuSebniho
provozu Pfedmétu dila (dale jen ,ZkuSebni provoz"). ZkuSebni provoz spociva v tom, Ze Pfedmét dila
bude Objednatelem, pfipadné za pomoci Zhotovitele, uveden do provozu, a to po niZe sjednanou dobu.
Cilem ZkuSebniho provozu bude zejména ovéfit

1. sprévné nastaveni Pfedmétu dila Zhotovitelem a
2. schopnosti Objednatele dale uzivatelsky spravovat pfedmét Dila.

ZkuSebni provoz bude zahajen dnem nésledujicim po dni pfevzeti Dila, nebude-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zku$ebni provoz neskongi dfive nez uplynutim 6 mésicl ode dne jeho
zahdjeni.

Béhem ZkuSebniho provozu Zhotovitel povede evidenci vad, které se v jeho pribéhu vyskytly, jakoz i
datum jejich odstranéni. Podafi-li se béhem ZkuSebniho provozu vechny takové vady odstranit a
zaroven spolehlivé ovéfit, Ze se znovu nevyskytnou, neni tfeba dobu Zkusebniho provozu prodluzovat.
V opaéném pfipadé se Smiuvni strany dohodnou na jejim pfiméfeném prodlouzeni.
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IV. 8) d)

Ukonéeni ZkuSebniho provozu Smiuvni strany pisemné potvrdi.

V. Cena Dila

V.1) Cena Dila je stanovena na zakladé nabidky Zhotovitele k Vefejné zakézce a Cini:

14 507 700,- K¢
bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH").

V.2)  DPH

V.2)a)
V. 2)b)

DPH ¢ini 3 046 617,— K&. Cena Dila véetné DPH pak ¢inil7 554 317,— K¢.

Soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo jsou rovnéz zavazky odpovidajici Ciselnému kodu
Klasifikace produkce CZ-CPA 41 aZ 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdéleni Ceského statistického
Ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce zakonl, u nichZ se
vsouladu s § 92e zéakona €. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist, (dale jen ,ZDPH") pouzije rezim pfeneseni dariové povinnosti. Smluvni strany se v této
souvislosti dohodly, Ze i na veSkeré ostatni zavazky, které jsou soucasti zavazku Zhotovitele provést
Dilo, i na s Dilem souvisejici zavazky, byt neodpovidaji Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA
41 a7 43, uplatni v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH rezim pfeneseni dariové povinnosti. DPH tak neni
soucasti ceny Dila.

V. 3) Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna; moznost zmén Pfedmétu dila tim neni dotéena. Zhotovitel
prohladuje, Ze cena Dila zahrnuje veSkeré naklady, které je tfeba nutné nebo uéelné vynalozit zejména
pro fadné a v€asné provedeni Dila, jakoZ i pro fadné a v€asné splnéni s Dilem souvisejicich zavazki pfi
zohlednéni veskerych rizik a vlivu, o kterych Ize v pribéhu provadéni Dila &i pnéni s Dilem souvisejicich
zavazk( uvazovat, jakoz i pfiméfeny zisk Zhotovitele. Zhotovitel dale prohlauje, ze cena Dila je stanovena
i s pfihlédnutim k vyvoji cen v daném oboru v&etné vyvoje kurzu Eeské mény k zahraniénim ménam, a to
po celou dobu trvéni zavazkd ze Smlouvy. Nebezpedi zmény okolnosti na sebe prebira Zhotovitel.

V. 4) Rozpocet

V.4)a)
V. 4)b)

V.4)¢)

V. 4) d)

Cena Dila je podrobné rozepsana v Rozpoétu.

Polozky Rozpoc¢tu odpovidaji jednotlivym Technickym podminkam. Smiuvni strany vyslovné utvrzuiji,
Ze cena za splnéni ostatnich povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickymi
podminkami a které nemaji vlastni polozku v Rozpo€tu, je rozlozena do vSech polozek Rozpoétu;
zejména se jedna o povinnosti, které jsou sjednany v kmenové ¢asti Smlouvy, napf. vyhotoveni DSPD,
pojisténi.

Cena za dodavky Ci sluzby ve smyslu ust. Il. 5) Smlouvy je zahrnuta v polozkach Rozpoltu
odpovidajicich tém Technickym podminkam, jichz jsou tyto dodavky Ci sluzby nezbytnym a
samozfejmym predpokladem.

Zhotovitel nemé pravo doméhat se navySeni ceny Dila z divodu chyb nebo nedostatkd jim u€inénych
pfi uréeni ceny Dila. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvySeni ceny Dila ani v tom pfipadé, kdy je
skute¢néa jednotkova cena polozky Rozpoctu vyssi, nez jakou Zhotovitel uvedl do Rozpoctu.
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VI.  Platebni podminky

VI 1) Pravo na zaplaceni ceny Dila a fakturace

Cenu Dila Objednatel Zhotoviteli uhradi postupné na zékladé fadné vystavenych darovych dokladu (dale
jen Faktury"), a to za niZe uvedenych podminek.

VI. 1) a)

VI. 1) b)

VI. 1) ¢)

VI 1) d)
VI. 1) e)

Cena Dila bude Objednatelem fakturovana po &astech, které odpovidaji jednotlivym Milnikim. Za
splnéni

1. Milniku €. 1 ma Zhotovitel pravo na zaplaceni zalohy ve vysi 10 % z ceny Dila;
2. Milniku €. 2 ma Zhotovitel pravo na zaplaceni zalohy ve vysi 10 % z ceny Dila;
3. Milniku €. 3 ma Zhotovitel pravo na zaplaceni zalohy ve vysi 20 % z ceny Dila;
4

. Posledniho milniku m& Zhotovitel pravo na zaplaceni ceny Dila po odeéteni zalohovych plateb dle
pfedchozich bod.

Ust. VI. 3) Smlouvy sjednavaijici zadrzné tim neni dotCeno.

Faktury za pfisluSny Milnik je Zhotovitel opravnén vystavit a zaslat Objednateli nejdfive poté, co bude
ob&ma Smluvnimi stranami podepsan protokol o jeho spinéni. Faktury za Posledni milnik je Zhotovitel
opravnén vystavit a zaslat Objednateli po pfevzeti Dila Objednatelem. Protokol o splnéni Milniku, pfip.
Pfedavaci protokol v pfipadé Posledniho milniku, bude pfilohou Faktur za pfisludny Milnik.

Za datum uskute¢néni zdanitelného pinéni se povazuje den spinéni pfislusného Milniku, pfip. den
pfevzeti Dila Objednatelem v pfipadé Posledniho milniku, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Splatnost Faktur je 30 dni ode dne jejich doruceni Objednateli.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnimi pfevody na bankovni uéet Zhotovitele
uvedeny v z&hlavi Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktufe bankovni U¢et odliSny, méa se za to, Ze
pozaduje provedeni uhrady na bankovni UCet uvedeny na Faktufe. Penézity zavazek Objednatele se
povazuje za spinény vden, kdy je dluzng Castka odepséna z bankovniho u¢tu Objednatele ve
prospéch bankovniho U¢tu Zhotovitele.

V1. 2) Nalezitosti Faktur

VI. 2) a)

V1. 2) b)

KaZzda Faktura bude splfiovat veSkeré zakonné a smluvené naleZitosti, zejména

1. nalezitosti dafiového dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH; vzhledem k pouziti reZimu pfeneseni dafiové
povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. c) ZDPH povinen na Faktufe uvést vétu:
,Dan odvede zakaznik®,

2. ndleZitosti uCetniho dokladu stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., o U¢etnictvi, ve znéni pozdéjSich
pfedpisd,

3. uvedeni nazvu a registracniho Cisla Projektu, tj. ,Strategické investice Masarykovy univerzity do
vzdélavani SIMU+*, reg. €. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416",

4. uvedeni informace o |hité splatnosti a

5. uvedeni Udaji bankovniho spojeni Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit Fakturu Zhotoviteli bez Uhrady, jestlize tato nebude spliovat
poZadované néleZitosti. V tomto pfipadé bude Ihita splatnosti Faktury pferuSena a nova 30denni Ihita
splatnosti bude zapoc€ata po doruceni Faktury opravené. V tomto pfipadé neni Objednatel v prodieni

Smlouva o dilo

Strana 17 (celkem 27)



VI. 2) ¢)

s Uhradou pfislusné ¢astky, na kterou Faktura zni.

V pfipadé, Ze Faktura nebude obsahovat pfedepsané naleZitosti a tuto skuteCnost zjisti az pfisluSny
spravce dané ¢i jiny organ opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veSkeré
nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

V1. 3) Z&drZné

Pro dal$i utvrzeni fadného odstranéni pfipadnych vad, se kterymi by mohlo byt Dilo pfevzato, jakoZ i pro
Fadny pribéh ZkuSebniho provozu, sjednévaji Smluvni strany pravo Objednatele zadrzet ¢ast ceny Dila
(dale jen ,ZadrZzné"), a to za niZze uvedenych podminek.

V1. 3) a)

V1. 3) b)

V1. 3)c)

Z Faktury vystavené za spinéni Posledniho milniku bude Objednatelem uhrazeno 85 % &astky, na
kterou zni (tj. po odecteni zalohovych plateb dle bodl 1. az 3. ust. VI. 1) a) Smlouvy). Zbyvajicich 15
% z fakturované &astky pfedstavuje Zadrzné.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnl po

1. odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zplsobenych absenci
podminky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespori jednou vadou,
u niz Objednatel poZadoval uspokojeni prava z vadného plnéni jejim odstranénim, nebo

2. ukonceni ZkuSebniho provozu
podle toho, co nastalo pozdgji.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze realizaci Zadrzného neni nijak dotéeno préavo Objednatele
nepfevzit Dilo vykazujici vady.

VIIl.  Z&ruka za jakost Dila

VII.1)  Zaruka za jakost Dila

Vil 1) a)

VII. 1) b)

VIl 1) ¢)

VIl 1) d)

Smluvni strany sjednavaji, Ze Dilo si shodu se Smlouvou udrzi a Ze prava z vad Dila Ize uplatiiovat i
po smluvenou zaruéni dobu. Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, Ze v zaruéni dobé Ize uplatnit jakoukoli
vadu, kterou Dilo ma, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla pfed i po pfevzeti Dila
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel mél & mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, ato i v pfipadé vad zjevnych.

Zhotovitel poskytuje z&ruku za jakost Dila do uplynuti 24 mésicd, neni-li ve Smlouvé nebo jinak pro
konkrétni prvek sjednana Ihita delsi, a to od

1. odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpUsobenych absenci
podminky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespori jednou vadou,
u niZ Objednatel pozadoval uspokojeni prav z vad Dila jejim odstranénim, nebo

2. ukonceni ZkuSebniho provozu
podle toho, co nastalo pozdéji.

Bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespon jednou vadou a do zacatku b&hu zaruéni doby na Dile
vznikne nebo Objednatel zjisti dalSi vadu, dohodly se Smiuvni strany, Ze na takovou vadu budou
hledét, jako by byla vadou, ktera vznikla nebo byla zjiSténa v zaruéni dobé, a to se vSemi dusledky,
které se s takovymi vadami poji.

Pro ty ¢asti Dila, na kterych vaznou vady zplisobené absenci podminky mimo sféru Zhotovitele, pogina
zarucni doba bézet az jejich odstranénim.

Smlouva o dilo

Strana 18 (celkem 27)



VI.2)  Reklamace vad Dila v zaruéni dobé

VI, 2) a)

VIL. 2) b)

VI 2) ¢)

ViI. 2) d)

Prava z vad Dila Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zji$téni vady, a to oznamenim (dale jen
,Reklamace") u kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v zahlavi Smlouvy nebo jiného vhodného
zastupce Zhotovitele. | Reklamace odeslané Objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za
v€as uplatnénou. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze ustanoveni § 1921, § 2605 odst. 2 ani § 2618
OZ se nepouZiji.

V Reklamaci Objednatel uvede alespori:
1. popis vady Dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuie,
2. jaké prava v souvislosti s vadou Dila uplatriuje.

Neuvede-li Objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou Dila uplatfiuje, ma se za to, Ze poZaduje
provedeni opravy Dila, pfip. nové provedeni vadné ¢asti Dila, neni-li vada Dila opravou odstranitelna.

Prava Objednatele, omezuje-li vada Dila plny provoz Objednatele

Dojde-li vznikem &i existenci vady na Dile k omezeni piného provozu Objednatele, m& Objednatel
zejména pravo:

1. na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti Dila nebo provedenim chybgjici ¢asti Dila,
2. na odstranéni vady opravou Dila, je-li vada timto zpisobem odstranitelnd,

3. na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Prava Objednatele, neomezuje-li vada Dila pIny provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Dila piny provoz Objednatele, ma Objednatel zejména pravo na odstranéni vady
opravou Dila nebo na pfiméfenou slevu z ceny Dila.

VII.3)  Uspokojeni préav z vad Dila v zaruéni dobé

VI, 3) a)

VL. 3) b)

VII. 3) )

ViI. 3) d)

VIL. 3) €)

Zhotovitel se zavazuje proveéfit Reklamaci a do 2 pracovnich dnl ode dne jejiho obdrZzeni oznamit
Objednateli, zda Reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené Ihuté neucini, ma se za to, Ze
Reklamaci uznavé a Ze zvolena prava z vad Dila uspokoji.

V pfipadé, ze Objednatel zvoli prdvo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,
i kdyZ Reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozorni, Zze se vzhledem k neuznéni Reklamace bude
domahat Ghrady nékladu na odstranéni vady od Objednatele.

V pfipadé&, Ze Objednatel zvoli pravo na pfiméfenou slevu z ceny Dila, dohodly se Smluvni strany, Ze
jeji vySi odvodi od ceny té poloZky Rozpoctu, kterd se k vadné ¢asti Dila vztahuje. Omezuje-li vada
plny provoz Objednatele, maji Smluvni strany za to, Zze se za pfiméfenou vy3i slevy z ceny Dila
povazuje celkova cena piislu$né polozky Rozpottu. Castku odpovidajici pozadované slevé z ceny
Dila se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve Ihuté 15 dnd ode dne obdrZeni Reklamace.

V pfipadé, Ze Objednatel zvoli pravo odstoupit od Smlouvy, je odstoupeni od Smlouvy Gcinné dnem
obdrZeni Reklamace; ust. VII. 3) a) Smlouvy se nepouZije.

Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzna, mize byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem, ktery
obstard Objednatel. V pfipadé, ze Reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako
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VI 3) )

opravnéna, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Prava z vad Dila vznikaji
i vtomto pfipadé dnem obdrZeni Reklamace Zhotoviteli. ProkazZe-li se, Ze Objednatel reklamoval
neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelné a Ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady.

Lhaty pro odstranéni vad
1. Odstrariovani reklamovanych vad bude zahajeno bezodkladné po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezujici plny provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do 7 dnd ode dne obdrZeni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatni reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 21 dnd ode
dne obdrZeni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIl.4)  Staveni zaruéni doby

Zaruéni doba vadné ¢asti Dila nebé&zi od okamziku Reklamace az do dne odstranéni vady, pfip. do dne
uhrazeni pfiméfené slevy z ceny Dila.

VII.5)  Prodleni Zhotovitele s odstranénim vad

VII. 5) a)

VII. 5) b)

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad, nebo pokud Zhotovitel odmitne
vady odstranit, je Objednatel opravnén tyto vady odstranit na své naklady. Naklady vynalozené na
odstranéni vad predstavuji splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

V pfipadech, kdy ze zaru€nich podminek vyplyva, Ze zaruéni opravy miZe provadét pouze
autorizovand osoba a neautorizovany zasah je spojen se ztratou prav vyplyvajicich ze zéruky, je
Objednatel opravnén postupovat dle pfedchoziho ustanoveni pouze v pfipadé, Zze odstranéni takové
vady provede autorizovana osoba.

VII.6)  Provozni Ukony a UdrZzba

VIl. 6) a)

VII. 6) b)

VI 6) ¢)

Zhotovitel je v prib&hu zaru¢ni doby povinen vykonavat bezplatné pravidelné kontroly Dila tak, aby
pfedchazel vzniku vad, a to nejméné jednou za rok. Vrdmci téchto kontrol Zhotovitel zejména
provéfuje, zda Objednatel pfi provozu Pfedmétu dila postupuje v souladu s Manualy; na pfipadné
rozpory provozu Pfedmétu dila s Manudly je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladné pisemné
upozornit.

Podmiriuje-li Zhotovitel U¢innost zaruky za jakost provadénim provoznich tkonl a udrzby, pak

1. béZné provozni Ukony a Udrzbu je opréavnén provadét pfimo Objednatel bez pfitomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manudly;

2. slozitgjsi Udrzbu je opravnén provadét Objednatel pomoci dodavatele s pfislusnou profesni a
technickou kvalifikaci; Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze takovy dodavatel bude Objednatelem
vybran v souladu s § 6 ZZVZ.

PoZaduje-li Zhotovitel, aby urcité provozni Ukony nebo udrzba byly provedeny konkrétnim
dodavatelem nebo Zhotovitelem uréenym okruhem dodavatell, pak néklady na né nese Zhotovitel
s tim, Ze je zahrnul do ceny Dila. Objednatel je povinen takovému dodavateli &i dodavatelim umoZznit
po pfedchozi pisemné Zadosti Zhotovitele pfistup k Pfedmétu dila.

VI.7)  Zmény Pfedmétu dila v pribéhu zaruéni doby

Zhotovitel je v prubéhu zaruéni doby povinen na zakladé pisemné zadosti Objednatele ¢i jeho dalSich
dodavatelt bezplatné a bezodkladné posoudit navrzené zmény Pfedmétu dila z hlediska zachovani
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zéruky za jakost. Nevyjadfi-li se Zhotovitel pisemné nejpozdéji do 10 dnl ode dne doruceni Zadosti dle
pfedchozi véty, plati, Ze navrzena zména zaruku za jakost neovlivni.

VIIl. Nebezpeci Skody a pojisténi Zhotovitele

VIIl.1)  Nebezpeci skody

VIl 1) a)

VI 1) b)

ViIl. 1) ¢)

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na provadéném Dile, Pfedmétu dila, majetku Objednatele a majetku
dalSich dodavatelli Objednatele umisténych v misté provedeni Dila, a to ode dne prevzeti mista
provedeni Dila do okamziku pfevzeti Dila Objednatelem. OkamZikem pfevzeti Dila Objednatelem
pfechazi nebezpeli Skody na Dile na Objednatele. Tim neni omezena odpovédnost Zhotovitele za
Skody, které vzniknou jeho zavinénim, pfip. zavinéni subdodavatele, po pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody i tehdy, kdy Skoda byla zpisobena véci Zhotovitele, pfip.
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadna Ci nikoli.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Skody, jejichz nebezpeCi Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen
odstranit na své vlastni néklady tak, aby Dilo i jeho jednotlivé ¢asti byly opét ve shodé se Smiouvou.
Pokud je Zhotovitel neodstrani, bude to povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén Skody odstranit na své néklady; takto vynalozené naklady pak predstavuji
splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

VIIl.2)  Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel sjedna takova pojisténi, ktera Ucinné pokryji Skody, rizika jejichz vzniku se v souvislosti s Dilem
Zhotovitel zavazal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dana
Smlouvou a G¢innymi pravnimi pfedpisy, sjednat pojisténi alespon v nasledujicim rozsahu.

VIl 2) a)

VIIl. 2) b)

Pojisténi Dila a okolniho majetku do pfevzeti Dila Objednatelem, a to za spinéni nasledujicich
minimalnich poZadavku Objednatele:

1. pojistna Eastka min. ve vysi ceny Dila,

2. rozsah kryti alespofl stavebné-montézni ,All-risks* a rizika FLEXA do pIné vySe ceny Dila, limit
plnéni pro odcizeni a vandalismus min. 5 % z ceny Dila bez DPH, minimalné vSak 200.000,- K¢,
limit pInéni jednotlivé pro ostatni rizika min. ve vysi ceny Dila,

3. pojisténi okolniho majetku s limitem pInéni min. 20.000.000,~ K¢&; na tuto ¢astku bude okolni
majetek pojistén nejpozdéji ve chvili, kdy Zhotovitel pfevezme misto provedeni Dila &i jeho prvni
cast,

4. spolutcast Zhotovitele max. 50.000,— K&,

5. pocatek kryti nejpozdéii pfi pfevzeti mista provedeni Dila,

6. konec kryti den prevzeti Dila Objednatelem.

Pojisténi odpovédnosti, a to za spinéni nasledujicich minimalnich poZadavku Objednatele:

1. pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfeti strané véetné Objednatele Zhotovitel
siedna jako pojistnik a pojiSténymi touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho
subdodavatele,

2. rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zpisobenou véci pojisténého a odpovédnost
za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila véetné pojiSténi odpovédnosti za djmu
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IS e

zplsobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; souéasti
bude kryti tzv. kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy
z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou,

limit pInéni pro jednotliva rizika min. ve vysi 20.000.000,- K¢,

spolutéast max. 50.000,- K¢,

pocatek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti mista provedeni Dila,

konec kryti dnem pfevzeti Dila, pfip. dnem odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim
protokolu, mimo vad zpUsobenych absenci podminky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dilo
Objednatelem pfevzato s alespon jednou vadou, u niz Objednatel poZadoval uspokojeni prav z vad
Dila jejim odstranénim.

VIII. 2) ¢) Zhotovitel je povinen bezodkladné po dni uéinnosti Smlouvy pfedlozit Objednateli navrh pfisluSnych
pojistnych smluv, pfip. pojistné smlouvy Ci certifikaty k pojisténim jiz dfive uzavienym, odpovidaji-li
pozadavk(m Smlouvy; doklad o uzavfeni pojisténi pak Zhotovitel pfedloZi nejpozdgji s pfevzetim mista
provedeni Dila; pfevzeti pojistek neni povazovano za potvrzeni vhodnosti ¢i pfiméfenosti sjednaného
pojisténi Objednatelem.

VIII. 2) d) Skutecnost, Ze Zhotovitel Fadné a v€as neuzavie nebo nebude udrZovat v ucinnosti nékteré pojisténi
pozadované Smlouvou nebo nepfedlozi Objednateli pfislusné pojistky, bude povaZovana za podstatné
poruseni Smlouvy.

IX. 1)

IX.  Smluvni pokuty a nahrada Skody

V pfipadé porueni Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvé vyslovné oznaceno za podstatné poruseni
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z ceny Dila bez DPH,
nejméné v8ak 50.000,- K&. Takova smluvni pokuta je splatnd az tehdy, pokud z divodu takového
podstatného poruseni Smlouvy doSlo rovnéz k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem. Ust. IX. 1) Smlouvy
se pouZije bez ohledu na to, zda jsou pro takova poruSeni Smlouvy sjednény i jiné smluvni pokuty.

IX. 2) V pfipadé prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro

IX. 3)

IX. 3) b)

1.

pfedani Dila se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni;

2. uspokojeni prav Objednatele z vad Dila v zaruéni dob&, zejména ve sjednané Ihaté nezaplati

Castku odpovidajici poZzadované slevé z ceny Dila ¢i neodstrani reklamovanou vadu Dila, se
zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu 0,05 % z ceny Dila bez DPH, nejvice vSak 1.000,~
K¢ za kaZdou takovou vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty dle ust. IX. 2) Smlouvy se uplatni do maximalni souhrnné vySe 10 % z ceny Dila bez DPH.
Smluvni strany sjednavaji rovnéz nasledujici smluvni pokuty.

IX.3)a) V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedloZzenim kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny Dila bez DPH, nejvice vSak 5.000,- K& za kazdy i zapo€aty den

prodleni.

Za kazdy zapocaty den, ktery Zhotovitel potfebuje k dalSimu upraveni nebo nahrazeni byt i jediného
jiz upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vySi 0,05 % z ceny Dila bez DPH, nejvice viak 5.000,- KE.
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IX.3)c) V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokuty

IX. 4)

IX. 5)

IX. 6)

IX. 7)

IX. 8)

X.1)

ve vySi
1. 25.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila, nebo

2. 1.000,— K¢ za kazdé jiné poruSeni predpisi BOZP a PO (napf. nepouzivani pfedepsanych
osobnich ochrannych prostredkd apod.).

Smluvni pokuty dle ust. IX. 3) Smlouvy se stanou splatnymi pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétni
utvrzené poruSeni Smlouvy Objednatelem upozornén. Zavazek Zhotovitele k zaplaceni takoveé smluvni
pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamzité po upozornéni Objednatele, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, poruSeni Smlouvy napravi tim, Ze utvrzenou povinnost
spini dodatecné. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na jeji povahu takto dodatecné spinit, poruseni
Smlouvy Zhotovitel napravi tim, Ze splnéni povinnosti po pfedchozim souhlasu Objednatele jinak
adekvatné nahradi.

V pfipadé, ze Expert HFS neni osobné pfitomen na misté provedeni Dila tak, jak bylo ujednano v ust. Iil.
23) d) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vySi 200.000,- K¢ za kazdy zapocaty
Clovékoden nepfitomnosti Experta HFS. Zavazek Zhotovitele k zaplaceni takové smluvni pokuty zanikne
tehdy, pokud Expert HFS svou nepfitomnost adekvatné nahradil v jiném terminu dohodnutém
s Objednatelem.

Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou Faktury oproti sjednané Ihité, je Zhotovitel opravnén
pozadovat po Objednateli zaplaceni troku z prodleni ve vySi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vzniklo pravo, neni-li
ve Smlouvé sjednano jinak.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu $kody zplsobené mu poru$enim
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta
sniZzena rozhodnutim soudu.

X.  ZruSeni zavazku ze Smlouvy

Zavazky, u kterych ze Smlouvy nebo z pfislusného pravniho piedpisu vyplyva, ze by mély trvat i po
zruSeni zavazku ze Smlouvy dle tohoto ustanoveni, se zruSeni zavazku nedotyka. To plati zejména pro
narok Objednatele na zaplaceni smluvnich pokut, narok na uspokojeni prav z jakychkoli vad, povinnosti
Zhotovitele souvisejici s poskytnutou zarukou za jakost, ustanoveni Smlouvy o Licencich a ustanoveni
upravuijici dlsledky zruSeni zavazkd. Prava a povinnosti Smluvnich stran, které vzniknou po zru$eni
zavazku jako disledek jednani uskuteCnéného pred timto zruSenim, zustavaji nedotCeny, neni-li ve
Smlouvé stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Objednatelem.
Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit
1. v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbyteCného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, ze porusi Smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfiméfenou jistotu,

3. v pfipadé zahajeni insolvenéniho Fizeni se Zhotovitelem,

Smlouva o dilo

Strana 23 (celkem 27)



X. 4)

X.5)

X. 6)

XI. 1)

XI. 2)

4. v pfipadé, Ze Zhotovitel v nabidce podané k Verejné zakazce uvedl informace nebo predlozil
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele ke spinéni
Vefejné zakazky,

5. v pfipadé zapojeni Zhotovitele do jednani, které Objednatel diivodné povazuje za Skodlivé pro
z&jmy a dobré jméno Objednatele,

6. vpfipadé nepodstatného poruSeni Smlouvy Zhotovitelem za predpokladu, ze Zhotovitele na
poruSeni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke zjednani napravy a Zhotovitel nezjednal napravu
ani v pfiméfené |hité; pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zanika, pokud
oznameni o odstoupeni od Smlouvy nedoru¢i Zhotovitel ve Ihité 14 dnl poté, co mamé uplynula
pfiméfena Ihata pro zjednani napravy.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipad(
povazuje rovnéZ takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavfeni smlouvy védéla nebo
musela védét, Zze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni predvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy je G¢inné
doruéenim pisemného oznadmeni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

Z{stane-li po zruSeni zavazku ze Smlouvy Pfedmét dila Ci jeho Cast ve vlastnictvi Objednatele, dohodly
se Smluvni strany, ze pfi ureni jeho ceny pro potfeby koneéného vypofadani vzajemnych prav a
povinnosti vyjdou z ceny Dila. Pfitom pfihlédnou k mife, s jakou byly zavazky ze Smiouvy spinény.

Xl.  Komunikace Smluvnich stran

Kontaktni osoby Smluvnich stran
Kontaktni osoby Smiuvnich stran uvedené ve Smlouvé jsou opravnény

1. vést vzajemnou komunikaci Smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat oznameni a jina sdéleni
na zakladé Smiouvy, a

2. jednat za Smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim Smlouvou vyslovné svéfeny.

Jako kontaktni osoba mize za Smluvni stranu v rozsahu tohoto ustanoveni jednat i jina ¢i dal$i osoba,
bude-li druhé Smluvni strané oznamena.

Pisemna forma komunikace

Xl.2)a) Za pisemnou formu komunikace se povaZuje rovnéz zéznam &i zapis do montazniho deniku Ci

X1.2) b

Z kontrolniho dne, je-li komunikace jejich prostfednictvim Smlouvou sjednana, pfip. je-li vhodna &i
obvykla. Za pisemnou formu komunikace se povazuje rovnéz komunikace doru¢ena na e-mailové
adresy uvedené ve Smlouvé, pfip. pouzivané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé
zpravy nejsou opatfeny zaruCenymi elektronickymi podpisy.

) Formu komunikace dle ust. XI. 2) a) Smlouvy vSak nelze pouZit pro
1. uzavieni Smiouvy,
2. uzavfeni dodatku ke Smlouvé,
3. odstoupeni od Smlouvy ani pro
4. ustanoveni Smlouvy, z jejichZ Upravy to vyplyva.

V pfipadech uvedenych vtomto ustanoveni se Smiuvni strany dohodly na pisemné komunikaci
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XI. 3)

v listinné podobé prfedavané osobné, zasilané doporucené postou ¢i jinak adekvatné, pfip.
v elektronické podobé spolu se zaruéenymi elektronickymi podpisy.

Dodatky ke Smlouvé

XI.3)a) Neni-li vyslovné ujednano jinak, Ize Smlouvu ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné

Cislovanymi dodatky. Dodatky musi byt jako takové oznaCeny a podepsany ob&ma Smluvnimi stranami
a podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako Smlouva.

XI.3)b)  Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény Smlouvy z divodu nedodrzeni formy kdykoliv,

XI. 4)

Xll. 1)

Xll. 2)

XIl. 3)

XIl. 4)

Xill. 1)
Xill. 2)

i poté, co bylo zapo€ato s pInénim.

Ustanoveni, ktera se uvozuji nebo k nimz se dodava ,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak®, Smluvni strany povaZuji za ustanoveni pofadkového charakteru, kdy je v zajmu obou
Smluvnich stran ¢i Dila mit moznost pruzné reagovat na pribéh a podminky pinéni zavazki ze Smiouvy.
Takové dohody jinak Smluvni strany nepovazuji za zmény Smlouvy, ale za specificky zpisob pinéni
Smlouvy, pfi¢emz tyto mohou byt provedeny i Ustné; osobami k nim opravnénymi za Smiuvni strany jsou
i jejich kontaktni osoby.

Xll.  Duavérné informace

Pro ucely Smlouvy se za divérné informace povazui:
1. informace oznagené Objednatelem za divérné,
2. informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu Dila a

3. informace o sporech vzniklych zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem ¢i dalSimi dodavateli
Objednatele v souvislosti Dilem.

Za duvérné informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo zndmé tfetim osobam,
pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku poruseni zakonné ¢i smluvni povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
1. neuzije divérné informace pro jiné Ucely, nez pro Ucely Dila a

2. nezverfejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tfeti osobé vyjma svych zaméstnanc,
¢lenl svych organd, poradcl a pravnich zastupcl a subdodavatell; témto osobam vSak muize byt
davérna informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli
tfeti osobé fotografovani Pfedmétu dila, a to ani k propagaénim G&eldm, ani nebude s&m nebo s jinou
osobou publikovat Zadné &lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k Dilu. Objednatel ma vZzdy pravo
schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k Dilu, které Zhotovitel hodla pouZit v publikacich
nebo propagacnich materialech.

Xlll.  Zavéreéna ujednani

Za Clovékoden se ve Smlouvé povazuje alesponi 7,5 hodiny préace jedné osoby.

Uzavrieni, uverejnéni a G€innost Smlouvy
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XIll. 2) a) Smlouva je uzavfena dnem posledniho podpisu zéstupci Smluvnich stran.

XIIl. 2) b) Zhotovitel se zavazuje strpét uvefejnéni kopie Smlouvy ve znéni, v jakém byla uzaviena, a to véetné

pfipadnych dodatkd.

XIIl. 2) ¢) Smlouva nabyva uéinnosti dnem uvefejnéni.

XII.3)  Neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti Smluvnich stran, zejména prava a
povinnosti Smlouvou neupravené Ci vyslovné nevyloucené, pfislusnymi ustanovenimi OZ a dal$imi
pravnimi pfedpisy U¢innymi ke dni uzavieni Smlouvy.

XIll. 4)  Objednatel je opravnén zapoCist vici jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele
zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

XIII.5)  Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepouZije.

XIll. 6)  Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu.

XIIl.7)  DalSi povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem
Zhotovitel se za podminek stanovenych Smiouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynalozeni
veskeré potfebné péce zavazuje:

1. archivovat nejméné 10 let ode dne uzavfeni Smlouvy veSkeré pisemnosti vyhotovené v souvislosti
s plnénim Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umoznit pfistup; po uplynuti této doby
je Objednatel opravnén tyto pisemnosti od Zhotovitele bezplatné prevzit;

2. jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave,
ve znéni pozdéjSich predpist, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly; obdobné je Zhotovitel
povinen zavézat i svoje subdodavatele.

XIll.8)  Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné nebo nelcinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni Smlouvy, ktera zlstavaji platnd a u€inna. Smiuvni strany se v takovém pfipadé zavazuji
nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné ustanovenim platnym a uéinnym, které nejlépe
odpovida plvodné zamyslenému Ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

XIIl.9)  Pfipadné rozpory se Smiuvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosaZeni dohody mezi nimi
mozné, bude véc feSena u vécné prisluSného soudu dle zékona €. 99/1963 Sb., obfansky soudni fad, ve
znéni pozdéjSich predpis(, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo Objednatel.

XIII. 10)  Smlouva obsahuje UpIné ujednani o jejim pfedmétu a viech naleZitostech, které Smluvni strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuiji za ddleZité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smiuvnich
stran uinény pfi jednani o Smlouveé ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada Zadny zavazek Zadne ze Smiuvnich stran.

XII. 11)  Smluvni strany potvrzuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem pfeCetly a s jejim obsahem souhlasi. Na
dukaz toho pfipojuji své elektronické podpisy.

Mgr. Marta ValeSova, MBA, Ing. Petr Vicek,

kvestorka, jediny €len pfedstavenstva,

za Objednatele za Zhotovitele

(podepséno elektronicky dne 21.2.2020) (podepséno elektronicky dne 10.2.2020)
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Pfiloha €. 1 - PoloZkovy rozpogéet Dila

PoloZkovy rozpodet Dila néasleduje po tomto listu.
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REKAPITULACE

CISLO MISTNOSTI A NAZEV CENA CELKEM
106 Urgentni pfijem 298 272 KC
111 Debriefing 134 500 K¢
112 Sanitni vz 180 801 K&
113 Dispecink 150 374 K&
114 Urgentni pfijem - Luzka 320 148 K¢C
115CT 36 766 K&
116 Velin 1053 712 K&
120 Simulacni plocha 94 445 K¢
Mobilni simulacni systém 1 396 000 K¢
402 Chodba 64 738 K&
411 Operacni sal 336 652 KC
413 Velin 3511701 K&
414 Debriefing 134 500 K¢
415 Debriefing 134 500 K¢
416 Operacni sal 324 928 K¢
422 Debriefing 134 500 K¢
442 WC 32 795 K¢
443 Standard 449 640 K¢
444 Velin 1826 016 K&
445 Standard 443 223 K¢
447 Debriefing 134 500 K¢
449 Debriefing 134 500 K¢
453 Debriefing 134 500 K¢
455 JIP 424 268 K¢
456 Velin 1550 516 K&
457 JIP 424 268 K¢
459 Chodba 108 466 K&
5.NP Heliport 103 466 K&
502 Chodba 15 005 Ké&
Dokumentace 420 000 K¢&
Dokumentace CENA CELKEM 14 507 700 K¢&

1/9




. . mnoZstevni|  K&/jednotka I | cena celkem / K& bez
poF.&. nézev vyrobce typ popis I iednotka bez DPH podet DPH.
1 [106 Urgentni pFljiem 298 272 K&
LCD displej uhlopficky min. 65", nativni rozliSeni min. 1920x1080 obr. bod, jas
2 |LcD displej NEC MultiSync E656 min. 350 cd/m2, uréeny pro provoz min. 12/7, pozorovaci thly min. 170°, vstup ks 46896 Ks| 1 46 896 K&
min. 1XHDMI.
3 Mobilnf stojan Chief PEC Mobllnl st_o]an pro dlsp[ej vy3e uvedeny displej s teleskopickym nastavenim ks 19 975 K& 1 19 975 K&
vySky stojanu. V&etné dchytu pro soundbar.
Datovy projektor, svitivost minimalné 4000 Lm, fyzické rozliseni min. 1920x1080
. obrazovych bodu, kratka projekéni vzdalenost - projekéni pomér max. 0,3:1,
4 Datovy projektor Optoma ZH400UST svételny zdroj na bazi laseru, Zivotnost min. 10 000 hodin. Vstup min. 1x HDMI ks 82 867 K& L 82867 Ke
nebo DVI. Véetné drzaku na sténu.
Reproduktorova Dvol podhledova a, min. 4", pfepinani transformatoru min.
5 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximalné 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 6 22 926 K¢
soustava - o o .
minimalné 86dB, minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 120W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
6 |Zesilovac JBL Harman PRO  |CSA 2120Z konvencéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vySek a bast pro kazdy ks 13 972 K& 1 13 972 K&
vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni.
7__|Pfipoiné misto PFipoiné misto pro sanitni viz - 2xXLR konektor set 2 550 K& 1 2 550 K&
g |Drobny instalacni Drobny montazni a instalagni material set 1o00Ke| 1 1000 K&
materidl
9 Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 30 000 K& 1 30 000 K&
10 |KabeldZ Kabelaz set 6 800 K& 1 6 800 K&
IP kamera pevn4, Digitélni video formaty MIJPEG a H.264 streamované najednou
11 |Kamera Axis AXIS M1145-L Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 10 455 K& 1 10 455 K&
snimcich za sekundu.
12 |Drzak kamery Drzék kamery - magneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 1 1700 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
13 |Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke 2 8338 KE
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
P DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o "
14 [Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | ey 6600 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 1 30456 ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchyceni
UHF digitalni kapesni vysila¢, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
Pa— frekvenéni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
15 [Mikrofon bezdrétovy  |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti A baterii, ks 8o33kel 2 16 066 ke
vaha max. 150q bez baterii
16 [Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 1 2522 K&
17 |Mmikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L chpcv_y mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 1 1749 K&
SPL min. 118 dB
18 |111 Debriefing 134 500 K&
19 |Debriefing software | SIMStation Debriefing SW Debriefing softwarova licence pro PC. ks 94 000 K& 1 94 000 K&
20 | Debriefing software | SIMStation Debriefing SW Debriefing softwarova licence pro tablet. ks 14 500 K& 1 14 500 K&
21 |Debriefing tablet Lenovo Tablet Tablet dhlopficky min. 9" s N ks 8000KE| 1 8000 K&
softwarovou licenci pro tablet.
22 |Intearace debriefing | SIMStation Instalace Debriefina SW. Instalace debriefing software. nastaveni. ks 18 000 K& 1 18 000 K&
23 (112 Sanitnf v(iz 180 801 K&
Reproduktorova Dvoupasmova podhledova reprosoustava, min. 4", pfepinani transformatoru min.
24 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 2 7 642 K&
soustava P e .
minimalné 86dB. minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 40W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
" o konvenéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vy3ek a bast pro kazdy < <
25 |Zesilovac JBL Harman PRO . |CSA 2402 vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni. DRUHY KANAL ZESILOVACE VYUZIT ks 9195Ke| 1 9195 ke
PRO MISTNOST C. 115.
26 _|Pripoiné misto PFipoiné misto pro sanitni viz - 2xXLR konektor set 2 550 Ké 1 2550 K&
27 |Drobny instalacni Drobny montézni a instalagni material set 1000Ks[ 1 1,000 K&
material
28 |lInstalace AV techniky Instalace AV techniky set 35000 K& 1 35000 K&
29 |Kabelaz Kabelaz set 7 650 K& 1 7 650 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
najednou
30 |Kamera Axis AXIS P5635-E Minimalni rozlideni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 44 183 K& 1 44 183 K¢
snimcich za sekundu. Pozn. - pro umisténi na sténu a snimani prostoru kolem
sanitky.
31 |Drzék kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2550 K& 1 2 550 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
32 [ Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke 2 8338 KE
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
P DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o -
33 [ Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | eyt 6400 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 1 30456 ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchyceni
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
- frekvencni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
34 [Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti A baterii, ks 8o33kel 2 16 066 ke
vaha max. 150q bez baterii
35 | Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 1 2522 K&
36 |Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L glpcf(:“viynmlll;glgcé\ s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 1 1749 K&
Mini Dome IP kamera pro vnitfek sanitky. Digitalni video formaty MJPEG a
. H.264 streamované najednou < <
37 |Kamera Aois AXIS M3045-V Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks S950kKel 2 11900 k&
snimcich za sekundu.
38 [113 Dispegink 150 374 K&
Reproduktorova Dvol podhledova a, min. 4", pfepinani transformatoru min.
39 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximalné 80Hz — miniméalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 4 15 284 K¢
soustava - o o .
minimalné 86dB, minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 80W pri 70_100V, min. 2x symetricky vstup,
" konvenéni chlazeni - bez hluku, individualni nastaveni vySek a basti pro kazdy
40 |Zesilovac JBL Harman PRO | CSA 2802 Vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni. DRUHY KANAL ZESILOVAGE VYUZIT ks nrake 1 1r24Ke
PRO MISTNOST C. 114.
41 [Drobny instalacni Drobny montazni a instalagni material set 1o00Ke| 1 1000 K&
materidl
42 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 30 000 K& 1 30 000 K&
43 _|Kabelaz Kabelaz set 8 925 K& 1 8 925 K¢
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
44 |Kamera Axis AXIS M1145-L Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 10 455 K& 2 20 910 K&
snimcich za sekundu.
45 | Drzék kamery Drzék kamery - magneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 2 3400 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
46 [Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169 ke 2 8338 Ke
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
P DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o -
47 [Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | eyt 6400 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 1 30456 ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchyceni
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
- frekvencni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
48 [ Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti A baterii, ks 8033kel 2 16 066 K¢
vaha max. 150q bez baterii
49 | Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 1 2522 K&
50 |Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L chpcv_y mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 1 1749 K&
SPL min. 118 dB
51 [114 Urgentnl pFljem - Liizka 320 148 K&
Reproduktorova Dvoupasmova podhledova reprosoustava, min. 4", pfepinani transformatoru min.
52 soL?stava JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 4 15 284 K¢

minimalné 86dB, minimalné 120° pokryti.
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Software

licence pro 4 video streamy. Specifikace dle technické zpravy.

. . mnoZstevn( Ké/fjednotka cena celkem / K& bez
poF.&. nézev vyrobce typ popis iednotka bez DPH podet DPH.
53 [Drobny instalacni Drobny montazni a instalagni material set 1o00Ke| 1 1000 K&
materidl
54 [Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 35000 K& 1 35000 K&
55 |KabeldZ Kabelaz set 8 500 K& 1 8 500 K&
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
56 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 17 255 K& 3 51765 K&
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi $irokotihlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
57 |Drzék kamery Drzak kamery - maaneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 3 5 100 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < ”
58 |Kamera s AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4a1B3kel 3 132549 ke
snimcich za sekundu.
59 |Drzék kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2550 K& 3 7 650 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
60 [ Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke s 12 507 K&
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
" - DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o "
61 |Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | eyt 6400 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 1 30456 ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchyceni
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
- frekvencni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
62 | Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti AA baterii, ks 8033Ke 2 16 066 ke
vaha max. 150q bez baterii
63 |Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 1 2522 K¢
64 |Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L Klopcv_y mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 1 1749 K&
SPL min. 118 dB
65 |115CT 36 766 K&
Reproduktorova Dvoupasmova podhledova reprosoustava, min. 4", pfepinani transformatoru min.
66 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 2 7 642 K¢
soustava P e .
minimalné 86dB. minimalné 120° pokryti.
67 [Drobny instalacni Drobny montazni a instalagni material set 1o00Ke| 1 1000 K&
materidl
68 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 5000 K& 1 5000 K&
69 _|Kabelaz Kabelaz set 6 800 K& 1 6 800 K&
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
70 [Kamera Axis AXIS M1145-L Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 10 455 K& 1 10 455 K&
snimcich za sekundu.
71 | Drzék kamery Drzék kamery - magneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 1 1700 Ké
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
72 | Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169 ke L 4169 Ke
73 1116 Velin 1053 712 K&
Dotykovy panel stolni dratovy. Technické parametry panelu: Ghlopficka min. 10",
74 |oviadaci panel Extron TLP Pro 1025T rozliseni min. 1280x800, min. 24-bitové barvy, IP komunikace, napajent pres ks 57 120K 1 57120 K&
PoE, pevny stolni stojan s naklonem. Kompatibilni s kontrolérem fidiciho
systému.
Kontrolér Fidiciho systému. Technické parametry kontroléru: pamét min. 256MB
75 | Ridici jednotky Extron IPCP Pro 350 RAM, porty min. 3x RS232, min. 2x IR/RS232 jednosmérné, 1x LAN (PoE) pro ks 40608K| 1 40 698 K&
komunikaci a Fizeni po IP, funkce monitoringu a managementu kompatibilni se
stavaijicim systémem Kampusu.
76 :\;;Sl'é”;?/"s"" fidici | apollo At PEC25 Prevodnik RS-232/485 pro ovladani jednotek DALI a releovych jednotek. ks 3961Ke| 1 3961 Ke
Relé jednotka pro spinani zatézi do 10A, min. 6 nezavislych bezpotencialovych
77 Pi‘lslpsenstw Fidici Apollo Art PER610 prepinacich vystuPu. fizeni po sbérnici a exterm!m tlacitky, pryogramorvalelne‘ ks 9520 K& 2 19040 K&
systémy parametry pro kazdé relé (odezva na vstup, zpozdéné zapnuti/vypnuti, pamét,
sekvence pro ovladani motort), indikace napajeni a stavu relé.
Jednotka pro fizeni elektronickych DALI prediadnikd zafivek, moznost rozdéleni
Prislusenstvi Fidici stmivatelnych predradnikl zafivek na jedné sbérnici min. na 5 nezavislych « <
I systémy Apollo Art PEF150 skupin, fizeni v8ech skupin po sbérnici, dvou z nich i externimi tlagitky. Ovladani ks 8415k 2 16830 ke
min. 50 DALI predfadnikd.
Mixazni matice s digitalnim signalovym processingem, minimainé 12
symetrickych vstupti / 8 symetrickych vystupd, min. 10 vstupl s automatickou
79  [Mixazni systém Biamp Tesira Forte DAN CI eliminaci ozvény (AEC), digitalni sbérnice s min. 32 zvukovymi kanaly s latenci ks 92 480 K& 1 92 480 K¢
max 0,25ms, ethernet pro nastaveni, kontrolu a monitoring, RS-232 pro fizeni,
Dante sbérnice.
80 Prevodnlleant_e/ Neutrik Neu-trik NA2-10-DLINE Prevodnik Dante na 'anolqgove audio umoznujici soucasny prevod dvou kanala ks 7642 K& 1 7642 K&
Analogové audio Dantze na analogové audio a dvou kanall analogového audia na Dante.
Anténni systém pro Externi v8esmérova anténa se zesilovatem min. +10dB, s minimalini
81 N ' SYSIEM PIO | Ak G Harman PRO  [RA 4000 BW konfiguraci: rozsah max. 516 - min. 700 MHz, vystup BNC, 50 ohm, dodavka v&. ks 3295 Ke 4 13 180 K&
simulacni mistnosti " = 0 M
Klipsny pro pfipevnéni na drzak.
gp |Anténnisystémpro 0, 221a Drzak pro upevnéni ext. antény, zavit kompatibilni s anténou ks 309KE| 4 1236 K&
simulaéni mistnosti
Anténni systém pro Anténni rozbocovag, 2x 1:5, aktivni, v&. napajeni pfijimacu po ant. kabelu,
83 N ' SYSIEM PIO |\l Harman PRO | APS4/w rozsah max. 470 - min. 950 MHz, impedance 50 Q, v&. kabeli k pfijimaci, 19" ks 13 341 K& 1 13 341 K&
simulacni mistnosti fichyty.
g |ANENNTSYSEM PIO 5y parman prO |2APD 21 Anténni slugovag, rozbogovag, pasivni 2:1/ 1:2 ks 6709Ks| 4 26 836 K&
simulaéni mistnosti
Anténni systém pro Dvojita rychlonabijecka pro digitalni vysilade bezdratovych mikrofond, nabijeni
85 N " SYSIM PIO | AKG Harman PRO | CU 800 EU bez vyjmuti baterii z vysilacd, set v&. sit. zdroje, nabijeci cyklus maximainé 2 ks 8269 K& 4 33 076 K¢
simulacni mistnosti hod
Systém odposlechu - . .
86 |pro simulagni AKG Harman PRO  |RA 4000 W Pasivni vSesmérova anténa UHF, rozsah max. 500 - min. 865 MHz, zisk 1dB, ks 3014Ke| 2 6028 K¢
mistnosti vystup BNC, 50 ohm, dodavka v&. Klipsny pro pfipevnéni na drzak
Systém odposlechu
87 |pro simulaéni K&M 221a Drzak pro upevnéni ext. antény, zavit kompatibilni s anténou ks 309 K& 2 618 K&
mistnosti
Systém odposlechu
88 |pro simulacni AKG Harman PRO | SPC4500 Anténni sluovaé pro bezdratovy systém odposlechu - pfipojeni min. 4 vysiladi ks 12835Ks| 1 12 835 K&
mistnosti
Systém odposlechu
89 [pro simulaéni AKG Harman PRO |AC 12EU Zdroj pro anténni slugovaé ks 1700 K& 1 1700 K&
mistnosti
Systém odposlechu
90 |pro simulagni AKG Harman PRO  |ZAPD 21 Anténni slu¢ovaé, rozbocovag, pasivni 2:1/ 1:2 ks 6709 K& 2 13 418 K&
mistnosti
Systém odposlechu Dvojita rychlonabijecka pro pfijimace bezdratového systému odposlechu,
91 |pro simulagni AKG Harman PRO |CU 800 EU nabijeni bez vyjmuti baterii z vysilacu, set v&. sit. zdroje, nabijeci cyklus ks 8269 K& 1 8269 K¢
mistnosti maximalné 2 hod.
Systém odposlechu Sada kapesniho pfijimac¢ bezdratového odposlechu, véetné sluchatek a vysilace
92 | pro simulagni AKG Harman PRO | IVM4500 na odpovid: frekvenci. Nastavitelna frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah ks 22 151 Ké 2 44 302 K&
mistnosti péasma audio - max. 40Hz - min 15kHz
g3 [Drobny instalacni Drobny montazni a instalagni material set 1o00Ke| 1 1000 K&
materidl
94 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 45 000 K& 1 45 000 K&
95 |Kabelaz Kabelaz set 7 650 K& 1 7 650 K¢
: " Video pfevodnik z VGA/DVI/HDMI na RTPS, rozli$eni min. 1920x1080 obr. bodu. = x
96 |Video Encoder Epiphan VGADVI Broadcaster Kédovani do MJPEG a H264. Priichozi video vystup. ks 38 080 K& 3 114 240 K&
97 | Push to talk mikrofon |AKG/SIMStation DST 99S Dynamicky mikrofon na husim krku s tlagitkem pro hovor. 7514 Ke 1 7514 K&
98 E:ES’:’:/';“‘”""B BOSE Companion 2 Series Il Sestava dvou aktivnich stolnich reproduktord. 1879Ks| 1 1879KE
99  |Sluchatkovy zesilovac | Samson QH4 Sluchatkovy zesilovaé 1819 Ke 1 1819 Ke
100 _|Sluchatka Sennheiser HD 280-PRO Profesionalni uzaviena dynamicka sluchatka, 64 Q, kabel min. 1m 2000 K& 1 2000 K&
Simulagni systém S C o P . — P
101 |Rizeni a nahrévani SIMStation Enterprise Software pro fizeni a nahravani simulaci - licence na jedno fidici PC obsahujici ks 193 000 K& 1 193 000 K&
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. - mnoZstevnf Kt/fjednotka cena celkem / K& bez
poF.&. nézev vyrobce typ popis iednotka bez DPH podet DPH.
Simulagni systém Rozsifeni vySe uvedeného software pro fizeni a nahravani simulaci o dalsi jeden
102 |Rizeni a nahravani SIMStation Enterprise . Y ep L ks 14 500 K& 10 145 000 K&
video stream (kamera nebo encodér).
Software
Simulaéni systém
103 |pfehravani SIMStation Enterprise Software pro prehravani obsahu ze simulacniho systému na jednom PC. ks 32000 K& 2 64 000 K&
Software
104 Simulagni systém SIMStation Enterprise Instalace’ﬁdicit\o a n?hrévaciho vybaveni (hardware), konfigurace software, set 58 000 K& 1 58 000 K&
Instalace nastaveni a zaskoleni.
105 |120 Simulaéni plocha 94 445 K&
Reproduktorova Dvoupasmova reprosoustava min. 5"+3/4", pokryti min. 90°x90° max. 110°x110°,
106 soL?stava JBL Harman PRO  |CONTROL 25-1 pfepinanani transformatoru min 30 W pfi 70/100V, citlivost min. 88 dB, ks 4972 K& 4 19 888 K&
frekvenéni rozsah min. 70Hz - 20kHz, kloubovy polohovatelny drzak na zed
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 80W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
107 |Zesilovac JBL Harman PRO  |CSA 280Z konvencéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vySek a bast pro kazdy ks 11724 K& 1 11724 K&
vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni.
108 |PFipoiné misto PFipoiné misto pro sanitni viz - 2xXLR konektor set 2 550 K& 1 2 550 K&
109 [KabelaZz Kabelaz set 2 550 K& 1 2 550 K¢
110 |Prebny instalatni Drobny montazni a instalagni material set 1o00Ke| 1 1000 K&
materidl
111 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 10 000 K& 1 10 000 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. g najednou < <
112 |Kamera s AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4atBskel 1 44183 kKe
snimcich za sekundu.
113 |Drzék kamery Axis T91L61 Nasténny drzak kamery ks 2 550 K& 1 2 550 K&
114 _|Mobilni simulaéni systém 1396 000 Ké
Ptenosny simulaéni systém - nahravaci a fidici set na mobilnim voziku.
Obsahujici: Simulaéni sadu - PoE+ Switch pro kamery, audio streamer,
reproduktory, 3x FullHD IP kameru, 2x kamerovy stavtiv s pfislusenstvim, HD
Video Encoder; fidici sadu - PoE+ Switch, audio streamer, WiFi AP, Licenci SW
115 Slmulaffnl systém - SIMStation Pro pro fizeni a nahré\_/vépl _smulfm, Dotykové AVI,O ij uhloprléka min. _22 s set 1075 000 K& 1 1075 000 K&
mobilni parametry vyhovujicimi pouZitému SW pro Fizeni simulaci. Sada 5-ti
bezdratovych mikrofont s nahlavnim mikrofonem, stolni reproduktory, Audio
mix, 1x bezdratovy systém odposlechu. Veskera potfebna kabelaz, transportni
kufry a obaly zaru€ujici bezpe€ny pfevoz komponent a jejich pfevoz na jednom
mobilnim voziku, véetné tohoto voziku.
Simulaéni systém - Prenosny debriefing systém - PC pro debriefing SW, WiFi AP, tablet 10", stolni
116 mobilni ¥ SIMstation Pro reproduktory, ultra slim projektor - svitivost min. 2500 Lm, LED zdroj svétla, set 285 000 K& 1 285 000 K&
platno mobilni pull-up. VEetn& SW bro debriefing a transportniho kufru.
Simulaéni systém -
117 mob‘|In| SIMStation Pro Konfi software, ia i pro pfenosny simulacni systém. set 36 000 K& 1 36 000 K&
konfigurace a
zaSkoleni.
118
119 1402 Chodba 64 738 K&
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MIJPEG a H.264 streamované najednou
120 |Kamera Axis AXIS M1145-L Minimalni rozlideni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 10 455 K& 1 10 455 K&
snimcich za sekundu.
121 |Drzak kamery Axis T91L61 Néasténnv drzék kamery ks 2 550 K& 1 2 550 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < <
122 |Kamera Ads AXIS PS635-E Minimain rozlisent digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bodd pfi 30 ks 44183Ke) 1 44 183Ke
snimceich za sekundu.
123 | Drzék kamery Axis T91L61 Nasténny drzak kamery ks 2 550 K& 1 2 550 K&
124 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 5000 K& 1 5000 K&
125 (411 Operaé&nf sél 336 652 K&
Profesionalni LCD displej thlopficky 32", nativni rozliseni 1920x1080 obr. bod,
126 |LCD displej NEC MultiSync E326 jas min. 350 cd/m2, uréeny pro provoz min. 12/7, pozorovaci Ghly min. 170°, ks 10268Ks| 1 10 268 K&
vstup min. 1xHDMI.
127 |Drzak dipleie Chief Stropni drzék Stropni drzék displeie pro vySe uvedeny displei. nosnost min. 40 ka ks 8 500 K& 1 8 500 K&
LCD displej uhlopficky min. 65", nativni rozliSeni min. 1920x1080 obr. bodu, jas
128 [LCD displej NEC MultiSync E656 min. 350 cd/m2, uréeny pro provoz min. 12/7, pozorovaci thly min. 170°, vstup ks 46 896 K& 1 46 896 K¢
min. 1XHDMI.
Nasténny drzak pro vySe uvedeny displej hlopficky min. 65".
SAL Ao " " Min. nosnost 80 kg. < <
129 |Drzék dipleje Chief Chief XSM1U MoZnost horizontalniho posunu po instalaci min. +/- 200 mm doleva a doprava. ks 4855 ke 1 4855 Ke
MozZnost doladéni vysky a vodovahy pro instalaci pomoci nastavovacich Sroub.
Reproduktorova Dvoupasmova podhledova reprosoustava, min. 4", pfepinani transformatoru min.
130 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 4 15 284 K&
soustava P e .
minimalné 86dB. minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 80W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
" o konvenéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vy3ek a bast pro kazdy < <
131 |Zesilovad JBL Harman PRO . |CSA 2802 vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni. DRUHY KANAL ZESILOVACE VYUZIT ks ke 1 1724 ke
PRO MISTNOST C. 416.
132 |Drebny instalacni Drobny montézni a instalagni material set 1000Ks| 1 1000 K&
material
133 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 45 000 K& 1 45 000 K&
134 |Kabelaz Kabelaz set 8500 K& 1 8 500 K&
135 |Kamera Atyp Kamera OS Kamera pro uchyceni na operaéni svitidlo ks 25 500 K& 1 25 500 K&
IP kamera pevna, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
136 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimaini rozliseni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pii 30 ks 17 255 K& 1 17 255 K¢
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi Sirokouhlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MIJPEG a H.264 streamované najednou
137 |Kamera Axis AXIS M1145-L Minimalni rozlideni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 10 455 K& 1 10 455 K&
snimcich za sekundu.
138 |Drzak kamery Drzak kamery - maaneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 2 3 400 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < ”
139 |Kamera Aois AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4atB3kel 1 44183 kKe
snimcich za sekundu.
140 | Drzék kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2 550 K& 1 2 550 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
141 | Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke 2 8338 KE
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
" - DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o -
142 |Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | Ey 6600 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 1 30456 ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchyceni
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
- frekvencni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
143 | Mikrofon bezdrétovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti AA baterii, ks 8033Ke 2 16 066 K¢
vaha max. 150q bez baterii
144 | Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 1 2522 Ké
145 | Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L Klopcv_y mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 1 1749 K&
SPL min. 118 dB
Systém odposlechu Sada kapesniho pfijima¢ 0 w, véetné a vysilate
146 |pro simulaéni AKG Harman PRO | IVM4500 na odpovidajici frekvenci. Nastavitelna frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah ks 22151 K¢ 1 22 151 K&
mistnosti pasma audio - max. 40Hz - min 15kHz
147|413 Velin 3511701 K&
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MoZnost horizontalniho posunu po instalaci min. +/- 200 mm doleva a doprava.
MozZnost doladéni vysky a vodovahy pro instalaci pomoci nastavovacich Sroub.

. - mnoZstevnf Kt/fjednotka cena celkem / K& bez
poF.&. nézev vyrobce typ popis iednotka bez DPH podet DPH.
Dotykovy panel stolni dratovy. Technické parametry panelu: Ghlopficka min. 10",
148 |oviadact panel Extron TLP Pro 1025T rozligeni min. 1280x800, min. 24-bitové barvy, IP komunikace, napajent pres ks 57120Ks| 2 114 240 K&
PoE, pevny stolni stojan s naklonem. Kompatibilni s kontrolérem fidiciho
systému.
Kontrolér Fidiciho systému. Technické parametry kontroléru: pamét min. 256MB,
149 |Ridici jednotky Extron IPCP Pro 550 porty: min. 6x RS232 obousmérmé, min. 1x LAN pro komunikaci a fizeni po IP, ks 77588 Ks| 1 77 588 K&
funkce monitoringu a ke se
Kampusu.
150 Z’J':l'é”:f/"s‘”' fidiei | Apollo Art PEC25 Prevodnik RS-232/485 pro ovladani jednotek DALI a releovyich jednotek. ks 361K 1 3961 K&
Relé jednotka pro spinani zatézi do 10A, min. 6 nezavislych bezpotencialovych
151 Prlsllusenstvl fidici Apolio Art PER610 prepinacich vys(uf)u', fizeni po sbérnici a exterm[mvtla'cltky, prlogramo'valelne“ ks 9520 K& 1 9520 K&
systémy parametry pro kazdé relé (odezva na vstup, zpozdéné zapnuti/vypnuti, pamét,
sekvence pro ovladani motor), indikace napéajeni a stavu relé.
Jednotka pro fizeni elektronickych DALI predfadniki zafivek, moznost rozdéleni
152 Prlsllusenstvl Apollo Art PEF150 stmlyat%[nyct\ pjedradmky rlvelj na !edne sber»nlcl»mln. na 5‘ nez'a'vlslych o ks 8415 K& 1 8415 K&
systémy skupin, fizeni vSech skupin po sbérnici, dvou z nich i externimi tlacitky. Ovladani
min. 50 DALI predfadniku.
Anténni systém pro Aktivni smérova anténa UHF, rozsah max. 500 - min. 865 MHz, pokryti min. 70°, o "
153 simulaéni mistnosti AKG Harman PRO | SRA 2BW zisk min. 20 dB, vestavény zesilovag pro kabel, BNC konektor. ks 8orzKe 8 64576 K8
Anténni systém pro Externi véesmérova anténa se zesilovacem min. +10dB, s minimalni
154 | . ,y . PO | AKG Harman PRO | RA 4000 BW konfiguraci: rozsah max. 516 - min. 700 MHz, vystup BNC, 50 ohm, dodavka v¢. ks 3295 Ké 14 46 130 K&
simulaéni mistnosti " i St )
Klipsny pro pfipevnéni na drzak.
Anténni systém pro os 5o . P I . « ”
155 simulaéni mistnosti K&M 221a Drzak pro upevnéni ext. antény, zavit kompatibilni s anténou ks 309 Ké 22 6798 K&
Anténni systém pro Anténni rozbocovag, 2x 1:5, aktivni, v&. napajeni pfijimacl po a abelu,
156 . ,y . P . |AKG Harman PRO |APS4/w rozsah max. 470 - min. 950 MHz, impedance 50 Q, v¢. kabell k pfijimaci, 19" ks 13 341 K& 3 40 023 K&
simulaéni mistnosti lichyty
Anténni systém pro s N " " P ; o »
157 simulaéni mistnosti AKG Harman PRO  |ZAPD 21 Anténni slucovag, rozbocovag, pasivni 2:1/1:2 ks 6709 K& 20 134 180 K&
Anténni systém pro . " . "
158 simulaéni mistnosti AKG Harman PRO  |ASU 4000 anténni napajec pro dlouhé anténni kabely (BNC konektor), bez zdroje ks 3737 K& 14 52 318 K&
Anténni systém pro " P - N "
159 simulaéni mistnosti AKG Harman PRO  |AC 12EU Zdroj pro anténni napaje¢ ks 1700 Ké 14 23 800 K&
Anténni systém pro Dvojita rychlonabijecka pro digitalni vysilace bezdratovych mikrofond, nabijeni
160 |_. ,y . Pro | AKG Harman PRO  |CU 800 EU bez vyjmuti baterii z vysilact, set vé. sit. zdroje, nabijeci cyklus maximalné 2 ks 8269 K& 10 82690 K&
simulaéni mistnosti hod
Systém odposlechu T P . . .
161 |pro simulacni AKG Harman PRO | RA 4000 W Pasivni vSesmérova anténa UHF, rozsah max. 500 - min. 865 Mtz zisk 1d8, ks 3014Ke| 13 39 182 K8
mistnosti vystup BNC, 50 ohm, dodavka v&. klipsny pro pfipevnéni na drzak
Systém odposlechu
162 |pro simulaéni K&M 221a Drzak pro upevnéni ext. antény, zavit kompatibilni s anténou ks 309 K& 12 3708 K¢
mistnosti
Systém odposlechu
163 [pro simulaéni AKG Harman PRO  |SPC4500 Anténni slucova pro bezdratovy systém odposlechu - pfipojeni min. 4 vysiladi ks 12 835 K& 3 38 505 K&
mistnosti
Systém odposlechu
164 |pro simulaéni AKG Harman PRO  |AC 12EU Zdroj pro anténni sluéovaé ks 1700 K¢ 3 5100 K&
mistnosti
Systém odposlechu
165 |[pro simulaéni AKG Harman PRO  |ZAPD 21 Anténni slu¢ovac, rozbotovag, pasivni 2:1/1:2 ks 6709 K& 12 80 508 K&
mistnosti
Systém odposlechu Dvojita rychlonabijecka pro pfijimace bezdratového systému odposlechu,
166 |pro simulagni AKG Harman PRO  |CU 800 EU nabijeni bez vyjmuti baterif z vysila&(, set vé. sit. zdroje, nabijeci cyklus ks 8269Ks[ 5 41345 K¢
mistnosti maximalné 2 hod.
Mixazni matice s digitalnim signalovym processingem, minimalné 12
symetrickych vstupti / 8 symetrickych vystupt, min. 10 vstupt s automatickou
167 |Mixazni systém Biamp/BSS Tesira Forte DAN CI eliminaci ozvény (AEC), digitalni sbérnice s min. 32 zvukovymi kanaly s latenci ks 92 480 K& 1 92 480 K&
max 0,25ms, ethernet pro nastaveni, kontrolu a monitoring, RS-232 pro fizeni,
Dante sbérnice.
Tesira Server I/O + DAN-1 +
SXSEC-4 Audio DSP server/mixazni matice s otevienou architekturou, digitalni sbérni
168 |Mixazni systém Biamp/BSS BSS BLU D‘;n'te min. 4"% 4' k;] ;" % A'EC roc:s'n u o :1 .|:|n,”6e Ig:‘a'lolé m.kr'gfd ks 336600Ks| 1 336 600 K&
160+BLUL20+5XAEC- in. 64x64x! . p ingu pro digitalni bezdratové mi ny.
IN+BLU-DAN
Drobny instalagni . NP o " < <
169 material Drobny montazni a instalaéni material set 1000 K¢ 1 1000 K&
170 [Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 45 000 K& 1 45 000 K&
171 [KabelaZz Kabelaz set 7 650 K& 1 7 650 K¢
. . HD Video Encoder se vstupy min. 1xHD-SDI, 1x HDMI, rozli§eni min. 1920x1080 < "
172 | SDI Encodér Epiphan Pearl obr. bodd. Kédovani do MJPEG a H264. ks 139 230 K& 2 278 460 K&
173 |Push to talk mikrofon |AKG/SIMStation DST 99S Dynamicky mikrofon na husim krku s tlacitkem pro hovor. 7514 Ke 2 15 028 K&
174 E:ES’:’:/';“‘”""B BOSE Companion 2 Series Iil Sestava dvou aktivnich stolnich reproduktord. 1879Ks| 2 3758 K¢
175 |Sluchéatkovy zesilovaé | Samson QH4 Sluchatkovy zesilovaé 1819 Ke 2 3 638 KE
176 _|Sluchatka Sennheiser HD 280-PRO Profesionalni uzaviena dynamicka sluchatka, 64 Q, kabel min. 1m 2000 K& 4 000 K&
Simulagni systém S C o P . [ P
177 |Rizeni a nahravani SIMStation Enterprise Software pro fizeni a nahravani simulaci - licence naijedno Fidici PC obsahujici ks 193 000 K& 2 386 000 K&
Software licence pro 4 video streamy. Specifikace dle technické zpravy.
Simulatni systém Rozsifeni vySe uvedeného software pro Fizeni a nahravani simulaci o dalsi jeden
178 |Rizeni a nahravani SIMStation Enterprise . Y ep L ks 14 500 K& 17 246 500 K&
video stream (kamera nebo encodér).
Software
Simulaéni systém
179 |pfehravani SIMStation Enterprise Software pro prehravani obsahu ze simulacniho systému na jednom PC. ks 32000 K& 4 128 000 K&
Software
180 Simulagni systém SIMStation Enterprise Instalace’ﬁdiciho a n?hrévaciho vybaveni (hardware), konfigurace software, set 58 000 K& 2 116 000 K&
Instalace nastaveni a zaskoleni.
181 Simulaéni systém SIMStation Enterprise Server software s centralni databazi, komunikaéni platformou, dekodovaci ks 687 000 K& 1 687 000 K&
Server Software platformou, Web serverem.
Simulagni systém
182 |SIP telefonni SIMStation Enterprise Serverova aplikace pro propojeni a nahravani SIP telefoni. ks 208 000 K& 1 208 000 K&
nahravani
183 ISnI;?:II:cC:I systém SIMStation Enterprise Konfigurace Server SW, DSP Dante server. set 80 000 K& 1 80 000 K&
184 414 Debriefing 134 500 K&
185 |Debriefing software | SIMStation Debriefing SW Debriefing softwarova licence pro PC. ks 94 000 K& 1 94 000 K&
186 | Debriefing software | SIMStation Debriefing SW Debriefing softwarova licence pro tablet. ks 14 500 K& 1 14 500 K&
187 | Debriefing tablet Lenovo Tablet Tablet dhlopficky min. 9" s ke N ks 8000KE| 1 8000 K&
softwarovou licenci pro tablet.
188 |Intearace debriefing | SIMStation Instalace Debriefina SW. Instalace debriefing software. nastaveni. ks 18 000 K& 1 18 000 K&
189|415 Debriefing 134 500 K&
190 | Debriefing software | SIMStation Debriefing SW Debriefing softwarova licence pro PC. ks 94 000 K& 1 94 000 K&
191 |Debriefing software | SIMStation Debriefing SW Debriefing softwarova licence pro tablet. ks 14 500 K& 1 14 500 K&
192 | Debriefing tablet Lenovo Tablet Tablet dhlopficky min. 9" s ke N ks 8000KE| 1 8000 K&
softwarovou licenci pro tablet.
193 |Intearace debriefing | SIMStation Instalace Debriefina SW. Instalace debriefing software. nastaveni. ks 18 000 K& 1 18 000 K&
194 1416 Operacnl sél 324 928 K&
Profesionalni LCD displej thlopficky 32", nativni rozliseni 1920x1080 obr. bod,
195 |LCD displej NEC MultiSync E326 jas min. 350 cd/m2, urgeny pro provoz min. 12/7, pozorovaci hly min. 170°, ks 10 268 K& 1 10 268 K&
vstup min. 1xHDMI.
196 |Drzak dipleie Chief Stropni drzék Stropni drzék displeie ks 8 500 K& 1 8 500 K&
LCD displej uhlopficky min. 65", nativni rozliSeni min. 1920x1080 obr. bod, jas
197 [LCD displej NEC MultiSync E656 min. 350 cd/m2, uréeny pro provoz min. 12/7, pozorovaci thly min. 170°, vstup ks 46 896 K& 1 46 896 K¢
min. 1XHDMI.
Nasténny drzak pro vyse uvedeny displej hlopficky min. 65".
198 |Drzak dipleje Chief Chief XSM1U Min. nosnost 80 kg. ks 4855Ks| 1 4855 K
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systémy

. . mnoZstevn( Ké/fjednotka cena celkem / K& bez
poF.&. nézev vyrobce typ popis iednotka bez DPH podet DPH.
Reproduktorova Dvot podhledova a, min. 4", pfepinani transformatoru min.
199 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 4 15 284 K¢
soustava - o o .
minimalné 86dB, minimalné 120° pokryti.
200 [Drobny instalacni Drobny montézni a instalagni material set 1000Ks[ 1 1000 K&
material
201 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 45 000 K& 1 45 000 K&
202 |Kabelaz Kabelaz set 8500 K& 1 8 500 K&
203 |Kamera Atyp Kamera OS Kamera pro uchyceni na operaéni svitidlo ks 25 500 K& 1 25 500 K&
IP kamera pevna, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
204 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimaini rozliseni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 17 255 K& 1 17 255 K¢
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi Sirokouhlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
IP kamera pevna, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
205 |Kamera Axis AXIS M1145-L Minimalni rozlideni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 10 455 K& 1 10 455 K¢
snimcich za sekundu.
206 |Drzak kamery. Drzak kamery - maaneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 2 3 400 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < <
207 |Kamera Aois AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4atBskel 1 44183 kKe
snimceich za sekundu.
208 | Drzéak kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2 550 K& 1 2 550 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
209 |Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke 2 8338 KE
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
" - DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o "
210 |Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | Ey 6600 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 1 30456 ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchycenti
UHF digitalni kapesni vysila¢, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
Pa— frekvenéni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
211 |Mikrofon bezdrétovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti A baterii, ks 8o33kel 2 16 066 ke
vaha max. 150q bez baterii
212 |Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 1 2522 Ké
213 | Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L Klopcv_y mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 1 1749 K&
SPL min. 118 dB
Systém odposlechu Sada kapesniho pi ac 0 w, véetné a vysilate
214 |pro simulaéni AKG Harman PRO | IVM4500 na odpovidajici frekvenci. Nastavitelna frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah ks 22 151 K¢ 1 22 151 K¢
mistnosti pasma audio - max. 40Hz - min 15kHz
215 |422 Debriefing 134 500 Ké
216 |Debriefina software | SIMStation Debriefing SW Debriefina softwarova licence pro PC. ks 94 000 K& 1 94 000 K&
217 |Debriefina software | SIMStation Debriefina SW Debriefing softwarova licence pro tablet. ks 14 500 K& 1 14 500 K&
218 | Debriefing tablet Lenovo Tablet Tablet dhlopficky min. 9" s s ks 8000KE| 1 8000 K&
softwarovou licenci pro tablet.
219 |Integrace debriefing _[SIMStation Instalace Debriefing SW Instalace debriefing software, nastaveni. ks 18 000 K& 1 18 000 K&
220 |442 WC 32795 Ké
Reproduktorova Dvot podhledova a, min. 4", pfepinani transformatoru min.
221 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 1 3 821 K¢
soustava - o o .
minimalné 86dB, minimalné 120° pokryti.
222 |lInstalace AV techniky Instalace AV techniky set 5000 K& 1 5000 K¢
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
223 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 17 255 K& 1 17 255 K&
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi $irokotihlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
224 |Drzak kamery Axis T91L61 Nésténnv drzék kamery ks 2 550 K& 1 2 550 K&
. . . Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci, % "
225 _|Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169 Ke ! 4169 K8
226|443 Standard 449 640 K&
Profesionalni LCD displej thlopficky 32", nativni rozliseni 1920x1080 obr. bodu,
227 |LCD displej NEC MultiSync E326 jas min. 350 cd/m2, ur&eny pro provoz min. 12/7, pozorovaci Ghly min. 170°, ks 10 268 K& 2 20 536 K¢
vstup min. 1XHDMI.
228 |Drzék dipleie Chief Stropni drzak Stropni drzak displeje pro vy3e uvedeny displei, nosnost min. 40 kg ks 8 500 K& 2 17 000 K&
Reproduktorova Dvoupasmova podhledova reprosoustava, min. 4", prepinani transformatoru min.
229 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 8 30 568 K&
soustava P e .
minimalné 86dB. minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 120W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
230 |Zesilovac JBL Harman PRO  |CSA 2120Z konvenéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vy3ek a bast pro kazdy ks 13 972 K& 1 13 972 K&
vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni.
Mixazni matice s digitalnim signalovym processingem, 4 symetrické vstupy / 4
231 |Mixazni systém BSS Harman PRO  [BLU-50 symetrické vystupy, digitalni sbérnice s min. 42 zvukovymi kanaly s latenci max ks 27102kg| 0 0KS
0.25ms, ethernet pro nastaveni, kontrolu a monitoring, RS-232 pro Fizeni
232 |Kabelaz Kabelaz set 8 500 K& 1 8 500 K¢
233 | Prebny instalatni Drobny montazni a instalagni material set 2000Ks| 1 2000 K&
materidl
234 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 40 000 K& 1 40 000 K&
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
235 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 17 255 K& 3 51765 K&
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi $irokotihlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
236 |Drzak kamery Drzak kamery - maaneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 3 5 100 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < <
237 |Kamera Aois AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4atBskel 2 88 366 ke
snimcich za sekundu.
238 | Drzéak kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2550 K& 2 5 100 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
239 |Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke 5 20845Ke
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
" - DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o "
240 |Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | Ery 6600 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 2 60912 Ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchyceni
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
- frekvenéni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 26 mW kové
241 |Mikrofon bezdrétovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti AA baterii, ks 8033Ke 4 s2132Ke
vaha max. 150q bez baterii
242 | Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 2 5044 K&
243 | Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L Klopcv_y mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 2 3498 K&
SPL min. 118 dB
Systém odposlechu Sada kapesniho pfijima¢ 0 w, véetné a vysilate
244 |pro simulaéni AKG Harman PRO | IVM4500 na odpovidajici frekvenci. Nastavitelna frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah ks 22 151 K¢ 2 44 302 K&
mistnosti pasma audio - max. 40Hz - min 15kHz
245 |444 Velin 1826 016 K&
Dotykovy panel stolni dratovy. Technické parametry panelu: Ghlopficka min. 10",
246 | oviadact panel Extron TLP Pro 1025T rozligeni min. 1280x800, min. 24-bitové barvy, IP komunikace, napajent pres ks 57120Ks| 2 114 240 K&
PoE, pevny stolni stojan s naklonem. Kompatibilni s kontrolérem fidiciho
systému.
Kontrolér Fidiciho systému. Technické parametry kontroléru: pamét min. 256 MB
247 |Ridici jednotka Extron IPCP Pro 250 RAM, porty min. 2x RS232, min. 1x IR/RS232 jednosmérné, 1x LAN pro ks 24276 Ks| 2 48552 K&
komunikaci a fizeni po IP, funkce monitoringu a managementu kompatibilni se
stavaiicim systémem Kampusu.
24g | Pristuenstvifidici | o0 ary PEC25 Prevodnik RS-232/485 pro ovladani jednotek DALI a releovych jednotek. ks 3oetke| 1 3961 Ke
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. . mnoZstevn( Ké/fjednotka cena celkem / K& bez
poF.&. nézev vyrobce typ popis iednotka bez DPH podet DPH.
Relé jednotka pro spinani zatézi do 10A, min. 6 nezavislych bezpotencialovych
249 Pi‘lslpsenstw fidici Apollo Art PER610 prepinacich vystuPu. fizeni po sbérnici a exterm!m tlacitky, p(ogramoyalelne : ks 9520 K& 1 9520 K&
systémy parametry pro kazdé relé (odezva na vstup, zpozdéné zapnuti/vypnuti, pamét,
sekvence pro ovladani motorti), indikace napéjeni a stavu relé.
Jednotka pro fizeni elektronickych DALI prediadnikd zafivek, moznost rozdéleni
Prislusenstvi Fidici stmivatelnych predradnikl zafivek na jedné sbérnici min. na 5 nezavislych « <
250 systémy Apollo Art PEF150 skupin, fizeni v8ech skupin po sbérnici, dvou z nich i externimi tlagitky. Ovladani ks 8415Ke 1 8415Ke
min. 50 DALI predfadnikd.
Mixazni matice s digitalnim signalovym processingem, minimainé 12
symetrickych vstupti / 8 symetrickych vystupd, min. 10 vstupl s automatickou
251 |Mixazni systém Biamp Tesira Forte DAN CI eliminaci ozvény (AEC), digitalni sbérnice s min. 32 zvukovymi kanaly s latenci ks 92 480 K& 2 184 960 K&
max 0,25ms, ethernet pro nastaveni, kontrolu a monitoring, RS-232 pro fizeni,
Dante sbérnice.
252 |Kabelaz Kabelaz set 1700 Ké 1 1700 Ké
253 [Drobny instalacni Drobny montézni a instalagni material set 1000Ks[ 1 1000 K&
material
254 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 15 000 K& 1 15 000 K&
Video pfevodnik z VGA/DVI/HDMI na RTPS, rozliSeni min. 1920x1080 obr. bodu.
255 |Video Encoder Epiphan VGADVI Broadcaster Kédovani do MJPEG a H264. Priichozi video vystup. ks 38080 K& 4 152 320 K&
256 | Push to talk mikrofon |AKG/SIMStation DST 998 Dynamicky mikrofon na husim krku s tlagitkem pro hovor. 7514 Ke 4 30 056 K&
257 |Reproduktorova BOSE Companion 2 Series lll | Sestava dvou aktivnich stolnich reproduktord. 1879Ke| 4 7516 Ke
258 |Sluchatkovy zesilovag [ Samson QH4 Sluchatkovy zesilovaé 1819 Ke 4 7276 K&
259 |Sluchatka Sennheiser HD 280-PRO Profesionalni uzaviena dvnamicka sluchatka. 64 Q. kabel min. 1m 2000 K& 4 8 000 K&
Simulacni systém Software pro fizeni a nahravani simulaci - licence na jedno fidici PC obsahujici
260 |Rizeni a nahravani SIMStation Enterprise . pro f: i > Na jednc g ks 193 000 K& 4 772 000 K&
Software licence pro 4 video streamy. Specifikace dle technické zpravy.
Simulagni systém PO S . " P
261 |Rizeni a nahravani SIMStation Enterprise Roz3iteni vy3e uvedeného softwan’e pro Fizeni a nahrévani simulaci o dal$i jeden ks 14 500 K& 7 101 500 K&
S video stream (kamera nebo encodér).
oftware
Simulagni systém
262 |pfehravani SIMstation Enterprise Software pro prehravani obsahu ze simulagniho systému na jednom PC. ks 32 000 K& 4 128 000 K&
Software
263 Simulaéni systém SIMStation Enterprise Instalacelrldlcllj\o a n?hravaclho vybaveni (hardware), konfigurace software, set 58 000 K& 4 232 000 K&
Instalace nastaveni a zaSkoleni.
264|445 Standard 443 223 K&
Profesionalni LCD displej thlopficky 32", nativni rozliseni 1920x1080 obr. bod,
265 |LCD displej NEC MultiSync E326 jas min. 350 cd/m2, urgeny pro provoz min. 12/7, pozorovaci hly min. 170°, ks 10 268 K& 2 20 536 K&
vstup min. 1XHDMI.
266 | Drzak dipleie Chief Stropni drzék Stropni drzék displeie pro vySe uvedeny displei. nosnost min. 40 ka ks 8 500 K& 2 17 000 K&
Reproduktorova Dvot podhledova a, min. 4", pfepinani transformatoru min.
267 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 8 30 568 K¢
soustava - o .
minimainé 86dB, minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 80W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
268 |Zesilovac JBL Harman PRO  |CSA 280Z konvencéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vySek a bast pro kazdy ks 11724 K& 1 11724 K¢
vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni.
269 |Kabelaz Kabelaz set 8 500 K& 1 8 500 K¢
270 | Prebny instalatni Drobny montazni a instalagni material set 2000Ks| 1 2000 K&
materidl
271 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 40 000 K& 1 40 000 K&
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
272 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 17 255 K& 3 51765 K&
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi $irokotihlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
273 |Drzak kamery Drzak kamery - maaneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 3 5 100 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < <
274 |Kamera Axis AXIS PSE35-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4atBskel 2 88 366 ke
snimcich za sekundu.
275 | Drzék kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2550 K& 2 5 100 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
276 | Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke 4 16676 K&
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
" - DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o "
277 | Mikrofon bezdratovy - |AKG Harman PRO | £y 6600 pante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456k 2 60912 Ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchyceni
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
- frekvenéni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 26 mW kové
278 |Mikrofon bezdrétovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti AA baterii, ks 8033Ke 4 32132Ke
vaha max. 150q bez baterii
279 |Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 2 5044 K&
280 | Mikrofon AKG Harman PRO  |CK 99 L SI;JE?“v?lnmlll;g:Lc; s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 2 3498 K&
Systém odposlechu Sada kapesniho pfijima¢ 0 w, véetné a vysilate
281 |pro simulaéni AKG Harman PRO | IVM4500 na odpovidajici frekvenci. Nastavitelna frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah ks 22 151 K¢ 2 44 302 K¢
mistnosti pasma audio - max. 40Hz - min 15kHz
282 |447 Debriefing 134 500 Ké
283 |Debriefina software | SIMStation Debriefina SW Debriefina softwarova licence pro PC. ks 94 000 K& 1 94 000 K&
284 |Debriefina software | SIMStation Debriefina SW Debriefing softwarova licence pro tablet. ks 14 500 K& 1 14 500 K&
285 | Debriefing tablet Lenovo Tablet Tablet dhlopficky min. 9" s s ks 8000KE| 1 8000 K&
softwarovou licenci pro tablet.
286 _|Integrace debriefing [ SIMStation Instalace Debriefing SW Instalace debriefing software, nastaveni. ks 18 000 K& 1 18 000 K&
287|449 Debriefing 134 500 Ké
288 |Debriefina software | SIMStation Debriefina SW Debriefina softwarova licence pro PC. ks 94 000 K& 1 94 000 K&
289 |Debriefina software | SIMStation Debriefina SW Debriefing softwarova licence pro tablet. ks 14 500 K& 1 14 500 K&
290 | Debriefing tablet Lenovo Tablet Tablet dhlopficky min. 9" s s ks 8000KE| 1 8000 K&
softwarovou licenci pro tablet.
291 |iIntegrace debriefing _[SIMStation Instalace Debriefing SW Instalace debriefing software, nastaveni. ks 18 000 K& 1 18 000 K&
292|453 Debriefing 134 500 Ké
293 |Debriefina software | SIMStation Debriefina SW Debriefina softwarova licence pro PC. ks 94 000 K& 1 94 000 K&
294 |Debriefina software | SIMStation Debriefina SW Debriefing softwarova licence pro tablet. ks 14 500 K& 1 14 500 K&
295 | Debriefing tablet Lenovo Tablet Tablet dhlopficky min. 9" s s ks 8000KE| 1 8000 K&
softwarovou licenci pro tablet.
296 |Integrace debriefing [ SIMStation Instalace Debriefing SW Instalace debriefing software, nastaveni. ks 18 000 K& 1 18 000 K&
297 |455JIP 424 268 K&
Profesionalni LCD displej thlopficky 32", nativni rozliseni 1920x1080 obr. bodu,
298 |LCD displej NEC MultiSync E326 jas min. 350 cd/m2, ur&eny pro provoz min. 12/7, pozorovaci Ghly min. 170°, ks 10 268 K& 2 20 536 K¢
vstup min. 1XHDMI.
299 |Drzék dipleie Chief Stropni drzak Stropni drzak displeje pro vy3e uvedeny displei, nosnost min. 40 kg ks 8 500 K& 2 17 000 K&
Reproduktorova Dvoupasmova podhledova reprosoustava, min. 4", pfepinani transformatoru min.
300 P JBL Harman PRO  |CONTROL 24CT 30 W pfi 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 8 30 568 K&
soustava P e .
minimalné 86dB. minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 80W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
301 |Zesilovac JBL Harman PRO  |CSA 280Z konvenéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vy3ek a bast pro kazdy ks 11724 K& 1 11724 K&
vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni.
302 |Kabelaz Kabelaz set 8500 K& 1 8 500 K&
303 [Drobny instalacni Drobny montézni a instalagni material set 2000Ks| 1 2000 K&
material
304 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 40 000 K& 1 40 000 K&
IP kamera pevna, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
305 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimaini rozliseni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pii 30 ks 17 255 K& 2 34 510 K¢
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi Sirokouhlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
306 | Drzék kamery Drzék kamery - magneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 Ké 2 3400 K&
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. . mnoZstevn( Ké/fjednotka cena celkem / K& bez
poF.&. nézev vyrobce typ popis iednotka bez DPH podet DPH.
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < <
807 |Kamera s AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bodi pfi 30 ks 4atBskel 2 88 366 ke
snimcich za sekundu.
308 |Drzéak kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2550 K& 2 5 100 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
309 |Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169 Ke 4 16676 K&
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné pieladiteiné
" - DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o "
310 |Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | Ery 6600 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitni pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456Ke| 2 60912 Ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchycenti
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
P— frekvencni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
311 |Mikrofon bezdrétovy |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti AA baterii, ks 8033Ke 4 s2132Ke
vaha max. 1500 bez baterii
312 |Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 2 5044 K&
313 | Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L Klopcvy mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 2 3498 K&
SPL min. 118 dB
Systém odposlechu Sada kapesniho pfijima¢ 0 w, véetné a vysilate
314 |pro simulagni AKG Harman PRO | IVM4500 na odpovidajici frekvenci. Nastavitelna frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah ks 22 151 K¢ 2 44 302 K¢
mistnosti pasma audio - max. 40Hz - min 15kHz
315 |456 Velin 1550516 K&
Dotykovy panel stolni dratovy. Technické parametry panelu: Ghlopficka min. 10",
316 |Oviadact panel Extron TLP Pro 1025T rozligeni min. 1280x800, min. 24-bitové barvy, IP komunikace, napéajent pres ks 57120Ks| 2 114 240 K&
PoE, pevny stolni stojan s naklonem. Kompatibilni s kontrolérem fidiciho
systému.
Kontrolér Fidiciho systému. Technické parametry kontroléru: pamét min. 256 MB
317 |Ridici jednotka Extron IPCP Pro 250 RAM, porty min. 2x RS232, min. 1x IR/RS232 jednosmérné, 1x LAN pro ks 24276 Ks| 2 48552 K&
komunikaci a fizeni po IP, funkce monitoringu a managementu kompatibilni se
stavaiicim systémem Kampusu.
318 Z’J':l'é”:f/"s‘”' fidiei | Apollo Art PEC25 Prevodnik RS-232/485 pro ovliadani jednotek DALI a releovych jednotek. ks 361K 1 3961 K&
Relé jednotka pro spinani zatézi do 10A, min. 6 nezavislych bezpotencialovych
319 Prlsllusenslvl fidici Apolio Art PER610 prepinacich vys(uf)u', fizeni po sbérnici a exterm[mvtla'cltky, prlogramo'valelne“ ks 9520 K& 1 9520 K&
systémy parametry pro kazdé relé (odezva na vstup, zpozdéné zapnuti/vypnuti, pamét,
sekvence pro ovladani motort), indikace napéajeni a stavu relé.
Jednotka pro fizeni elektronickych DALI predfadniki zafivek, moznost rozdéleni
320 Prlsllusenslvl fidici Apolio Art PEF150 stmlyat%[nyct\ pjedradmky zarlvelj na !edne sber»nlcl»mln. na 5‘ nez'a'vlslych o ks 8415 K& 1 8415 K&
systémy skupin, fizeni vSech skupin po sbérnici, dvou z nich i externimi tlacitky. Ovladani
min. 50 DALI predradnikd.
Mixazni matice s digitalnim signalovym processingem, minimalné 12
symetrickych vstupti / 8 symetrickych vystupt, min. 10 vstupl s automatickou
321 |Mixazni systém Biamp Tesira Forte DAN CI eliminaci ozvény (AEC), digitalni sbérnice s min. 32 zvukovymi kanaly s latenci ks 92480Ks| 2 184 960 K&
max 0,25ms, ethernet pro nastaveni, kontrolu a monitoring, RS-232 pro fizeni,
Dante sbérnice.
322 |Kabelaz Kabelaz set 1700 K& 1 1700 Ké
323 |Drebny instalatni Drobny montazni a instalagni material set 1o00Ke| 1 1000 K&
materidl
324 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 15 000 K& 1 15 000 K&
. . Video prevodnik z VGA/DVI/HDMI na RTPS, rozlieni min. 1920x1080 obr. bodu. " "
325 |Video Encoder Epiphan VGADVI Broadcaster Kédovani do MJPEG a H264. Priichozi video vystup. ks 38 080 K& 4 152 320 K&
326 |Push to talk mikrofon |AKG/SIMStation DST 99S Dynamicky mikrofon na husim krku s tlagitkem pro hovor. 7514 Ke 4 30 056 K&
327 E:ES’:’:/';“‘”""B BOSE Companion 2 Series Iil Sestava dvou aktivnich stolnich reproduktord. 1879Ks| 4 7516 K¢
328 |Sluchatkovy zesilovaé | Samson QH4 Sluchatkovy zesilovaé 1819 Ke 4 7276 K&
329 |Sluchatka Sennheiser HD 280-PRO Profesionalni uzaviena dynamicka sluchatka, 64 Q. kabel min. 1m 2000 K& 4 8000 K&
Simulagni systém S C o P . — P
330 |Rizeni a nahrévani SIMStation Enterprise Software pro fizeni a nahravani simulaci - licence naijedno Fidici PC obsahujici ks 193 000 K& 4 772 000 K&
Software licence pro 4 video streamy. Specifikace dle technické zpravy.
Simulagni systém Rozsifeni vySe uvedeného software pro fizeni a nahravani simulaci o dalsi jeden
331 |Rizeni a nahravani SIMStation Enterprise . Y ep L ks 14 500 K& 4 58 000 K¢
video stream (kamera nebo encodér).
Software
Simulaéni systém
332 |pfehravani SIMStation Enterprise Software pro pfehravani obsahu ze simulacniho systému na jednom PC. ks 32000 K& 4 128 000 K&
Software
333 1457 JIP 424 268 K&
Profesionalni LCD displej thlopficky 32", nativni rozliseni 1920x1080 obr. bod,
334 |LCD displej NEC MultiSync E326 jas min. 350 cd/m2, uréeny pro provoz min. 12/7, pozorovaci Ghly min. 170°, ks 10268Ks| 2 20 536 K&
vstup min. 1xHDMI.
335 |Drzak dipleie Chief Stropni drzék Stropni drzék displeie pro vySe uvedeny displei. nosnost min. 40 ka ks 8 500 K& 2 17 000 K&
Reproduktorova Dvol podhledova a, min. 4", pfepinani transformatoru min.
336 P JBL Harman PRO CONTROL 24CT 30 W pii 70 nebo 100V, rozsah maximainé 80Hz — minimalné 20kHz, citlivost ks 3821 Ke 8 30 568 K&
soustava - o o .
minimalné 86dB, minimalné 120° pokryti.
Koncovy zesilova¢ vykon min. 2x 80W pfi 70/100V, min. 2x symetricky vstup,
337 |Zesilovac JBL Harman PRO  |CSA 280Z konvencéni chlazeni - bez hluku, individuaini nastaveni vySek a bast pro kazdy ks 11724 K& 1 11 724 K&
vystup, sleep mode, 19" rack uchyceni.
338 |Kabelaz Kabelaz set 8 500 K& 1 8 500 K&
339 | Drebny instalatni Drobny montazni a instalagni material set 2000Ks| 1 2000 Ké
materidl
340 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 40 000 K& 1 40 000 K&
IP kamera pevn4, Digitélni video formaty MIJPEG a H.264 streamované najednou
341 |Kamera Axis P1365 MK Il Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 17 255 K& 2 34 510 K&
snimcich za sekundu. Uhel zabéru pfi $irokotihlém nastaveni min. 100°H, 50°V.
342 |Drzak kamery Drzak kamery - maaneticky pro uchyceni na kabelovy Zlab. ks 1700 K& 2 3 400 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < ”
343 |Kamera Aois AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4atBskel 2 88 366 ke
snimcich za sekundu.
344 |Drzék kamery Drzék kamery na kabelovy Zlab ks 2 550 K& 2 5 100 K&
Kondenzatorovy mikrofon s ohebnym drzakem pro stropni instalaci,
345 |Mikrofon Beyerdynamic Classis OM 302 superkardioidni charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz ks 4169Ke 4 16676 K&
UHF digitalni dvojity pfijimac¢ bezdratovych mikrofond, prenosné preladiteiné
" - DSR800 BD1/Sennheiser pasmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 4 ms, frekvenéni rozsah max. 30 o "
346 |Mikrofon bezdratovy |AKG Harman PRO | Ery 6600 Dante Hz- min. 19 kHz, digitalni piné diverzitn{ pfijem, 2x XLR symetricky vystup, 1x ks 30456k 2 60912 Ke
Dante vystup, celkové harmonické zkresleni < 0.05%, 19" rack uchycenti
UHF digitalni kapesni vysilag, pfenosné pasmo max. 590 - min. 650 MHz,
- frekvencni rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, vykon min. 25 mW, celkové
347 |Mikrofon bezdrétovy  |AKG Harman PRO | DPT800 BD1 harmonické zkresleni < 0.05%, provoz min. 5 hodin, moZnost vyuZiti A baterii, ks 8o33kel 4 s2132Ke
vaha max. 150q bez baterii
348 | Mikrofon AKG Harman PRO |C 555 L Nahlavni mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz ks 2522 K¢ 2 5044 K&
349 | Mikrofon AKG Harman PRO | cK 99 L Klopcv_y mikrofon s kardioidni charakteristikou, rozsah max. 15Hz-min. 18 kHz, ks 1749 K& 2 3498 K&
SPL min. 118 dB
Systém odposlechu Sada kapesniho pfijima¢ 0 w, véetné a vysilate
350 |pro simulagni AKG Harman PRO | IVM4500 na odpovidajici frekvenci. Nastavitelna frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah ks 22151 K¢ 2 44 302 K¢
mistnosti pasma audio - max. 40Hz - min 15kHz
351|459 Chodba 108 466 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
. _ najednou < <
852 |Kamera Aois AXIS P5635-E Minimaini rozliseni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bod pfi 30 ks 4atBskel 2 88 366 ke
snimcich za sekundu.
353 |Drzéak kamery Axis T91L61 Nasténny drzak kamery ks 2 550 K& 2 5 100 K&
354 L?;ts::s: prvkd Instalace kamer a pevnych mikrofond pro nahravani simulaci. set 15 000 K& 1 15 000 K&
355
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Poznamka 3: U poloZzek, kde neni uvedeno iinak, plati standardni dvouleta zéruka. V pfipadé odchviného poZadavku zadavatele ie potfeba uvazovat naklady za rozsiteni takové zaruky.
V pfipadé Ze vvrobce na danv produkt poskvtuie zaruku del$i nez dva roky. bude uplatnéna délka zarukv stanovena vyrobcem.
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. . mnoZstevni|  K&/jednotka | | cena celkem / K& bez
pOF.&. nézev vyrobce typ popis | iednotka bez DPH podet DPH
356 [5.NP Heliport 103 466 K&
IP kamera oto¢na (PTZ), Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované
7 najednou
357 |Kamera Axis AXIS PS635-E Minimalni rozligeni digitainiho videa 1920 x 1080 obrazovych bodd pfi 30 ks 44183Ke| 2 88 366 ke
snimcich za sekundu.
358 |Drzak kamery Axis T91L61 Nésténnv drzék kamery ks 2 550 K& 2 5 100 K&
359 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 10 000 K& 1 10 000 K&
360 |502 Chodba 15 005 Ké
IP kamera pevnd, Digitalni video formaty MJPEG a H.264 streamované najednou
361 |Kamera Axis AXIS M1145-L Minimalni rozliSeni digitalniho videa 1920 x 1080 obrazovych bodu pfi 30 ks 10 455 K& 1 10 455 K&
snimcich za sekundu.
362 | Drzak kamery Axis T91L61 Nasténny drzak kamery ks 2 550 K& 1 2 550 K&
363 |Instalace AV techniky Instalace AV techniky set 2000 K& 1 2000 K&
364 |Testovani, Skolenf , dokumentace 420 000 K&
365 |Testovani Teslovawnlbplrovozu A'V t'echnlky a systému nahravani a debriefingu simulaci, set 250 000 K& 1 250 000 K&
Upravy fidicich systému
366 |Zaskoleni Za3koleni pouZivani AV techniky a systému nahravani a debriefingu simulaci set 150 000 K& 1 150 000 K&
367 |Dokumentace Dokumentace skute&ného stavu, véetné pasportizace dle standardi MU ks 20000KE| 1 20 000 K&
skuteného stavu
368
369 CELKEM 14 507 700 K&
Poznamka 1: Rozpoctované cenv isou kalkulovany v cenové hladiné platné v dobé dokongeni proiektové dokumentace.
Poznamka oporucuieme revizi proiektové dokumentace. ubéhne-li od terminu zoracovani proiektu do realizace obdobi del$i nez 12 mésicu.
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	II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
	II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve S...
	III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků
	III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
	III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úpl...
	III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvisl...
	III. 4) Harmonogram provedení Díla
	III. 4) a) Zhotovitel musí předložit Objednateli počáteční časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) do 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Dochází-li ke zpoždění provádění Díla, musí Zhotovitel do 5 pracovních dnů předložit aktualizovaný Harm...
	III. 4) b) Počáteční i každý další aktualizovaný Harmonogram musí být předložen v elektronické podobě na ve formátu *.mmp pro MS Project a ve formátu *.pdf. Každý harmonogram musí obsahovat data, doby či lhůty:
	III. 4) c) K počátečnímu i každému dalšímu aktualizovanému Harmonogramu může Objednatel požadovat předložení průvodních informací, zejména:
	III. 4) d) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitel...
	III. 4) e) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením počátečního Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harm...
	III. 5) Místo provedení Díla
	III. 5) a) Místem provedení Díla je nově vystavěná budova Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 126/3, 625 00 Brno.
	III. 5) b) Místo provedení Díla Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude místo provedení Díla předáno po částech. Nebude-li místo provedení Díla (či jeho část) v den jeho předání Objednate...
	III. 5) c) O předání a převzetí místa provedení Díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany, příp. GDS namísto Objednatele, podepíší.
	III. 5) d) Zhotovitel se zavazuje provést zaměření místa provedení Díla, tak, byly zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a jeho skutečným stavem.
	III. 5) e) Zhotovitel bere na vědomí, že místo provedení Díla by mu mělo být zpřístupněno v následujících režimech:
	III. 6) Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla
	III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména:
	tak, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel.
	III. 6) b) Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat návrh zapojení jednotlivých částí Předmětu díla ke zdrojům, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele ve smyslu předchozího ustanovení (dále také jen ...
	III. 7) Odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla
	Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla, případně jeho seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to...
	III. 8) Zaškolení obsluhy Předmětu díla
	III. 8) a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy Předmětu díla.
	Zaškolením obsluhy Předmětu díla se pro účely Smlouvy rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou Předmětu díla, zejména s
	III. 8) b) Zaškolení obsluhy Předmětu díla proběhne v rámci zkušebního provozu Předmětu díla ve smyslu ust. IV. 8) Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 8) c) O provedení zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 9) Splnění závazků Zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními
	III. 9) a) Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni zejména v případech, kdy se některé Věci k provedení díla přestaly vyrábět, prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, příp. byly nahrazeny novějším modelem, navrhnout, aby Zhotovitel do Předmětu díl...
	III. 9) b) Jiné materiály, výrobky či zařízení mohou být do Předmětu díla zapracovány za současného splnění následujících podmínek:
	III. 9) c) Nahrazení Věcí k provedení díla ve smyslu tohoto ustanovení bude zaznamenáno do DSPD.
	III. 10) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele
	III. 10) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude v místě provedení Díla probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy jsou dalšími dodavateli Obje...
	Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele, zejména dodavatele výukové audiovizuální techniky či dodavatele interiérového vybavení (zejména kancelářského a laboratorního ná...
	III. 10) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy a...
	III. 11) Vzorkování
	Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 11) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
	III. 11) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
	III. 11) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
	III. 11) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objedna...
	III. 11) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a V...
	III. 11) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 11) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či zařízení zapracován do Předmětu díla.
	III. 11) h) O průběhu Vzorkování zpracuje Zhotovitel protokol.
	III. 12) BOZP a PO
	III. 12) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. Informace o povinnostech Zhotovitele vztahujících se k BOZP a PO v mí...
	III. 12) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provedení Díla, dodržovali obecně závazné právní i ostatní př...
	III. 12) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výk...
	III. 12) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 12) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele či GDS k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu pro...
	III. 12) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele a GDS o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 12) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 12) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 12) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 13) DSPD
	III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen „DSPD“). V DSPD bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. Míra podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podr...
	III. 13) b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
	III. 13) c) DSPD bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	III. 14) Manuály
	III. 14) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu a údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“).
	III. 14) b) Manuály budou v českém nebo anglickém jazyce.
	III. 15) Licence
	III. 15) a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícíc...
	III. 15) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětnému plnění, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití tak, aby byl Objednatel schopen Předmět díla plně užívat. Zhotovitel prohlašuje, že předm...
	III. 15) c) Pokud Zhotovitel vytváří či upravuje na míru potřebám Díla či Objednatele jakékoli autorské dílo, zejména software, je Objednatel bez souhlasu Zhotovitele oprávněn takového autorské dílo zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená aut...
	III. 15) d) Cena za poskytnutí Licence, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 15) c) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.
	III. 16) Pokyny Objednatele
	III. 16) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
	III. 16) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Uvedení platí obdobně i pro pokyny GP, GDS či TDI.
	III. 16) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	III. 17) Pověřená osoba
	III. 17) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	III. 17) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	III. 17) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
	III. 18) Kontrola provádění Díla
	III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v d...
	III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a se...
	III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislo...
	III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo j...
	III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků prováděn...
	III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části D...
	III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 19) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele
	III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
	III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích o...
	III. 20) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla
	Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, není-li sjednáno či nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na ...
	III. 21) Seznam položek Předmětu díla
	Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami vypracovat a předat Objednateli ke dni předání Díla seznam položek Předmětu díla, a to
	III. 22) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení místa provedení Díla
	III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje
	III. 22) b) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou va...
	III. 23) Expert HFS
	III. 23) a) Zhotovitel pro provedení Díla navrhuje následující osobu jako Experta HFS:
	HFS je myšlena High Fidelity Simulation ve smyslu článku 2.1.1 technické zprávy, která je součástí Technických podmínek.
	III. 23) b) Zhotovitel výslovně utvrzuje, že Expert HFS má dostatečné znalosti a zkušenosti s řízením děl obdobného rozsahu a charakteru a že Expert HFS splňuje
	III. 23) c) Expert HFS je osobou, která na straně Zhotovitele nese hlavní díl odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla. Expert HFS proto aktivně, přímo a osobně provede, zkoordinuje či zkontroluje práce při:
	Expert HFS bude rovněž udílet rozhodující pokyny ostatním pracovníkům Zhotovitele ve chvíli, kdy se ukáže, že činnosti dle tohoto ustanovení jsou prováděny chybně.
	III. 23) d) Expert HFS bude na místě provedení Díla osobně přítomen pro potřeby Díla, a to alespoň v následujícím rozsahu:
	III. 23) e) Nepřítomnost Experta HFS na místě provedení Díla (byť i jen dílčí) ve smyslu předchozího ustanovení, je vadou Díla.
	III. 23) f) Smluvní strany se dohodly, že změna osoby Experta HFS je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
	IV. Čas provedení Díla
	IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	IV. 2) Zahájení provádění Díla
	Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.
	IV. 3) Provádění Díla po Milnících
	IV. 3) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po Milnících. Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré činnosti, které jsou jeho součástí.
	IV. 3) b) O splnění Milníků č. 1 až 3 vyhotoví Zhotovitel protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění Posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí Díla.
	IV. 3) c) Při kontrole splnění Milníků č. 1 až 3 Smluvní strany postupují přiměřeně jako při předání a převzetí Díla. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 3) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníků č. 1 až 3 ani podpisem protokolu o jejich splnění není část Díla odpovídající příslušnému Milníku převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho č...
	IV. 4) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti
	IV. 4) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
	IV. 4) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem P...
	IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 4) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPD či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
	IV. 4) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 5) Předání a převzetí Díla
	IV. 5) a) Lhůta pro předání Díla
	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo ve lhůtě pro splnění Posledního milníku dle ust. IV. 3) a) bodu 4. Smlouvy. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 5) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
	IV. 5) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 5) d) Předávací protokol
	O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	IV. 5) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
	IV. 5) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
	IV. 5) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
	IV. 5) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z ...
	IV. 5) i) Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele
	Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele nebo jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovi...
	IV. 5) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 5) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
	IV. 5) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	IV. 5) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
	IV. 6) Prodloužení lhůty pro předání Díla
	Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
	IV. 7) Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň ...
	IV. 8) Zkušební provoz
	IV. 8) a) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli technickou i metodickou podporu během zkušebního provozu Předmětu díla (dále jen „Zkušební provoz“). Zkušební provoz spočívá v tom, že Předmět díla bude Objednatelem, případně za pomoci Zhotovite...
	IV. 8) b) Zkušební provoz bude zahájen dnem následujícím po dni převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zkušební provoz neskončí dříve než uplynutím 6 měsíců ode dne jeho zahájení.
	IV. 8) c) Během Zkušebního provozu Zhotovitel povede evidenci vad, které se v jeho průběhu vyskytly, jakož i datum jejich odstranění. Podaří-li se během Zkušebního provozu všechny takové vady odstranit a zároveň spolehlivě ověřit, že se znovu nevyskyt...
	IV. 8) d) Ukončení Zkušebního provozu Smluvní strany písemně potvrdí.
	V. Cena Díla
	V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:
	V. 2) DPH
	V. 2) a) DPH činí 3 046 617,– Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí17 554 317,– Kč.
	V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřej...
	V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož...
	V. 4) Rozpočet
	V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
	V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je ...
	V. 4) c) Cena za dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
	V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyš...
	VI. Platební podmínky
	VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace
	Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům. Za splnění
	VI. 1) b) Faktury za příslušný Milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami podepsán protokol o jeho splnění. Faktury za Poslední milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednatel...
	VI. 1) c) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného Milníku, příp. den převzetí Díla Objednatelem v případě Posledního milníku, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 2) Náležitosti Faktur
	VI. 2) a) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Fakt...
	VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 3) Zádržné
	Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, jakož i pro řádný průběh Zkušebního provozu, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených p...
	VI. 3) a) Z Faktury vystavené za splnění Posledního milníku bude Objednatelem uhrazeno 85 % částky, na kterou zní (tj. po odečtení zálohových plateb dle bodů 1. až 3. ust. VI. 1) a) Smlouvy). Zbývajících 15 % z fakturované částky představuje Zádržné.
	VI. 3) b) Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů po
	podle toho, co nastalo později.
	VI. 3) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující vady.
	VII. Záruka za jakost Díla
	VII. 1) Záruka za jakost Díla
	VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela ...
	VII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 24 měsíců, není-li ve Smlouvě nebo jinak pro konkrétní prvek sjednána lhůta delší, a to od
	VII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo b...
	VII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.
	VII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době
	VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objed...
	VII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.
	VII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
	VII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době
	VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla ...
	VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorn...
	VII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní st...
	VII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.
	VII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znal...
	VII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad
	VII. 4) Stavení záruční doby
	Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.
	VII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
	VII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Ob...
	VII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení ...
	VII. 6) Provozní úkony a údržba
	VII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu d...
	VII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	VII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen tak...
	VII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby
	Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejp...
	VIII. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele
	VIII. 1) Nebezpečí škody
	VIII. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných v místě provedení Díla, a to ode dne převzetí místa provedení Díla do okamžiku převzetí Díla Objedna...
	VIII. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
	VIII. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bud...
	VIII. 2) Pojištění Zhotovitele
	Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními před...
	VIII. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	VIII. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	VIII. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavřen...
	VIII. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.
	IX. Smluvní pokuty a náhrada škody
	IX. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní p...
	IX. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
	Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.
	IX. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
	IX. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení.
	IX. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5...
	IX. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
	IX. 4) Smluvní pokuty dle ust. IX. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel ok...
	IX. 5) V případě, že Expert HFS není osobně přítomen na místě provedení Díla tak, jak bylo ujednáno v ust. III. 23) d) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý započatý člověkoden nepřítomnosti Experta HFS....
	IX. 6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	IX. 7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
	IX. 8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
	X. Zrušení závazků ze Smlouvy
	X. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle tohoto ustanovení, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut,...
	X. 2) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem.
	X. 3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
	X. 4) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouv...
	X. 5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	X. 6) Zůstane-li po zrušení závazků ze Smlouvy Předmět díla či jeho část ve vlastnictví Objednatele, dohodly se Smluvní strany, že při určení jeho ceny pro potřeby konečného vypořádání vzájemných práv a povinností vyjdou z ceny Díla. Přitom přihlédnou...
	XI. Komunikace Smluvních stran
	XI. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran
	Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
	Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
	XI. 2) Písemná forma komunikace
	XI. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rov...
	XI. 2) b) Formu komunikace dle ust. XI. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
	V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě spolu se zaručenými elektronickými podpisy.
	XI. 3) Dodatky ke Smlouvě
	XI. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
	XI. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	XI. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagov...
	XII. Důvěrné informace
	XII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
	XII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
	XII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
	XII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie n...
	XIII. Závěrečná ujednání
	XIII. 1) Za člověkoden se ve Smlouvě považuje alespoň 7,5 hodiny práce jedné osoby.
	XIII. 2) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
	XIII. 2) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.


	XIII. 2) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
	XIII. 2) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
	XIII. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	XIII. 4) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
	XIII. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
	XIII. 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	XIII. 7) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem

	Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	XIII. 8) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné us...
	XIII. 9) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně...
	XIII. 10) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani...
	XIII. 11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
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