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[bookmark: OLE_LINK1]Technické podmínky
Fotometry a spektrofotometry
Část 1 UV-Vis spektrofotometr pro malé objemy 
Popis zařízení a jeho využití
[bookmark: _Hlk36816946]Spektrofotometr pro malé objemy je analytický přístroj, který se specializuje na měření absorpčních nebo transmitančních vlastností kapalných vzorků v mikroskopických nebo malých objemech. Tato technologie nachází uplatnění zejména v oblasti biochemie, molekulární biologie a farmaceutického výzkumu, kde je klíčové získat přesná data o koncentraci specifických látek v malých objemech vzorku, zejména nukleových kyselin. Spektrofotometr umožňuje přesné měření absorpčního spektra při různých vlnových délkách světla, což umožňuje stanovit koncentraci DNA nebo RNA v mikroobjemech vzorku. Tato schopnost je nezbytná pro citlivou a efektivní kvantifikaci nukleových kyselin, což je klíčový krok v genetickém výzkumu, diagnostice a dalších oblastech, kde hraje role pochopení a kvantifikace genetického materiálu. Jedná se o nezbytné vybavení 
pro praktickou výuku virologie a práci studentů na DP.
Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení. 

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce   
	

	Typ/Model     
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Umožnění měření absorbance v malých objemech (uL) a umožnění měření absorbance v kyvetě
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Požadované měření absorbance v rozsahu 
min 190-850 nm, vlnová délka musí být nastavitelná 
po 1 nm nebo přesněji
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Rozsah měření dsDNA v rozmezí min 
2 až 25 000 ng/uL pro měření v malých objemech
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Rozsah měření absorbance v rozmezí nejméně 
0,05 až 500 Abs
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Optická dráha vzorku musí být 0,05 až 1,0 mm nebo lepší
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Přístroj musí optickou dráhu nastavit automaticky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Přednastavené programy pro měření koncentrace min:
· DNA/RNA – A260, A260/230, A260/280
· Proteinů – A205, A280, Bradforf, BCA
· OD600
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Zdroj světla: xenonová lampa
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Minimální objem vzorku pro měření max. 1,5 uL
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Přístroj lze plně ovládat bez připojení k PC
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Kyveta pro měření je součástí dodávky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Napájení 230 V
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.



Část 2 Multimode plate reader
Popis zařízení a jeho využití
Jedná se o multifunkční zařízení, které je schopno měřit současně několik parametrů v mikrotitračních destičkách. Pomocí zařízení je možné měřit absorbanci, luminiscenci a fluorescenci apod. Toto zařízení kombinuje vlastnosti více jinak samostatných přístrojů. Kombinuje například vlastnosti ELISA readeru 
a fluorescenčního readeru. ELISA reader se používá např. k měření koncentrace protilátek v séru apod. Fluorescenční reader se používá např.  k odečítání fluorescence v buněčných kulturách infikovaných reportérovým virem nebo virem značeným protilátkou nesoucí fluofor. Zařízení tak zajišťuje flexibilitu, 
ale i citlivost v rámci různých aplikací. Jedná se o nezbytné vybavení pro praktickou výuku virologie a práci studentů na DP. 
Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení. 

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce   
	

	Typ/Model     
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Umožnění měření absorbance, luminiscence, fluorescence a časově rozlišené fluorescence
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Požadované měření absorbance v rozsahu 
min 230-950 nm, vlnová délka musí být nastavitelná 
po 1 nm nebo přesněji
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Požadované měření fluorescence v rozsahu 
min 280-850 nm, vlnová délka musí být nastavitelná po 1 nm nebo přesněji
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Měření luminiscence s režimem měření 
"plné spektrum" luminiscence
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Podpora měření v mikrotitračních destičkách velikosti 6- až 384- jamek
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zdroj světla: xenonová lampa
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Umožnění měření absorbance v malých objemech (cca 2 uL), vybavení nutné pro měření v těchto objemech nemusí být součástí dodávky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Módy měření min: 
Kinetický, Endpoint, Spectrum scan, Well scan
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Umožnění třepání destičky: 
"linear", "orbital"
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Temperování destičky:
min. rozsah 30 - 40 °C
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Max rozměry v x š x d: 60 x 60 x 60 cm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Součástí dodávky je i software pro ovládání readeru 
a export dat ve formátu .xlsx nebo .csv
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Napájení 230 V
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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Popis byl vytvořen automaticky]
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