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1. Rozsah projektu

Dokumentace pro vybér dodavatele fesi silnoproudou instalaci v prostorech knihovny v 2. np , 2.np
galerie v prostorech ESF Lipova 41a, Brno, Brno — Pisarky , okres Brno mésto. Podkladem pro
zpracovani projektu byla stavebni projektova dokumentace, platné normy a pozadavky investora.
Spravce systému silnoproudu pro budovu ESF je firma ELMONT.

2. Technické informace

2.1.Zakladni udaje

e 3NPE AC 50Hz 400V/230V TN-S
e INPE AC 50Hz 230V TN-S
e Ochrana pied urazem el. proudem: dle CSN 33 2000-4-41 ed.3. a.) Ochrana pred
nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti — izolaci — kryty
e b.) Ochrana pted nebezpecnym dotykem nezivych casti
- samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN pouzitim nadproudovych jisticich prvka
a proudovych chranica.
- pouzitim zafizeni tf. ochrany II nebo s rovnocennou izolaci

Stupeii dodavky el. energie : 3. stupeii dle CSN 34 1610
Ochrana proti pfepéti neni predmétem tohoto P.

Instalovany ptikon Pi: stavajici
3. Technické reseni

3.1.Napojeni na elektrickou energii a fakturacni méieni el. energie

Napojeni na elektrickou energii a fakturaéni méfeni zlistdva stavajici.

3.2.Urceni vnéjsich vlivii

Urceni vnéjSich vlivl je provedeno protokolem, ktery je soucasti této zpravy viz. ptiloha.

3.3.Technické ieseni

2. np. - p.¢. 2057 knihovna WC muzi, 2058 — WC Zeny

V 2np. z rozvadéce stavajiciho ozn. RS 21 umisténém na chodbé €. 2043 budou vyuzity stavajici
jisti¢ ozn. FA40, FA41, FA42, FA43, FA44, FA140, FA141, FA151, FA 152, FA 153 Ex9BH
B10/1 faz. (9ks) v¢. kabelti stavajicich okruht svételnych CXKH-R-J 5x1,5 A CXKH-R-J 3x1,5
pro noveé navrzené osvétleni prostor knihovny, prostorti prilehlych v 2.np a 2.np galerie .
Budou demontovany stévajici svitidla a nahrazeny nové navrzenymi, svitidla nouzova ziistavaji
beze zmény. Ovladani téchto svitidel zlstava stavajici a v 2.np galerie ze stav. ovladaci skiiné
ozn. NF80. Osvétleni bude svitidly LED.
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Dodavatel je povinen zkontrolovat a zapojit ( vyhledat) veskeré stavajici okruhy které jsou
napajeny z rozvadecu . V piipadé€ zjisténi komplikaci je povinen toto oznamit projektantovi a
konzultovat s nim fesSeni téchto skutecnosti.

Osvétleni bude navrzeno dle normy CSN EN 12464-1.
Vypocty intenzity osvétleni a ndvrh byl proveden specializovanou firmou ATEH a jsou v ptiloze
tohoto projektu.

Knthovna, ................... ... 5001x

Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838
Nouzové osvétleni zlstava stavajici .

4. Ochranné (hlavni) pospojovani

Bude provedeno pospojovani v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3. Hlavni pospojovani bude vedeno
vodicem CY 16 mm 2 a bude zahrnovat: ptipojnici vodi¢ti PE rozvadéet, kovové potrubi rozvodii
vody a viech vstupnich kovovych siti do objektu. V koupelnach dle pozadavku CSN 33 2000-7-
701 ed.2 bude provedeno ochranné pospojovani (kovové ¢asti, baterie apod.).

Hromosvodova instalace neni predmétem tohoto projektu.

5. Podminky a ndaroky na realizaci stavby

Pti vystavbe je nutno respektovat podminky stavebniho povoleni, pozadavky orgént a organizaci
v jejich vyjadifeni a mont4zni postupy vyrobct zafizeni, jakoZ i respektovani ptislusnych norem.

Veskeré prostupy ptickami pozarn€ délicich konstrukei budou utésnény pozarnimi prepazkami
v pozadovanou odolnosti.

Pti vSech pracich je nutno dodrzovat bezpecnostni predpisy k zamezeni tirazu ¢i ohrozeni
pracovnik, jakoz i ostatnich osob.

6. Pouzité CSN

CSN 33 2000-1 ed.2 :2009 Elektrické instalace budov - Cést 1: Rozsah platnosti, tidel

a zékladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed.3 2018 Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpecnosti — ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473:1994 Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zaiizeni.

Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatieni pro zaji§téni bezpe&nosti. Oddil
473: Opatteni k ochrané proti nadproudiim

CSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrickd instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - VSeobecné ptedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2:2012 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
el. zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3:2012 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 7-701:
Zarizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
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CSN 33 0165 ed.2: 2014 Elektrotechnické predpisy. Znageni vodi¢ii barvami nebo &islicemi.
Provadéci ustanoveni

CSN 332030 ed. 3: 2014 Elektrostatika - Smérnice pro vylougeni nebezpeéi od statické
elektiiny

CSN 332130 ed.3 :2014 Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180:1980 Elektrotechnické piedpisy CSN. Piipojovani elektrickych piistroji a
spottebict

CSN EN 60865-1ed.2 :2012 Zkratové proudy - Vypoéet u¢inki - Cést 1: Definice a vypodetni
metody

CSN EN 50110-1 ed.3: 2015 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich — &ast 1: Obecné
pozadavky CSN 73 0580-1:1999 Denni osvétleni budov. Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN EN 12464-1:2022 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cést 1: Vnitini
pracovni prostory

CSN 38 0810:1987 Pouziti ochran pred prepétim v silovych zafizenich

CSN EN 1838 : 2015 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN 62 305-1 ed.2+4 ed.2 Ochrana pied bleskem

CSN 33 1500:1991 Z1:1996, Z2:200, Z3:2004, Z4:2007 Elektrotechnické predpisy. Revize
elektrickych zatizeni

7. Zaveér
Po ukonéeni viech montaznich praci je nutno na el. zatizeni dle CSN 33 1500 zmény Z1, Z2,
73, Z4, CSN 33 2000-6 ed.2 zmény All, Z1, provést vychozi revizi na jejim zakladé bude el.
zafizeni uvedeno do trvalého provozu. Revizni zprava je pravnim dokladem pro uvedeni
elektrického zatizeni do trvalého provozu.

Vyhotovil: Romana Chladkova
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Priloha :

PROTOKOL ¢&. 001-07/2023

o urceni vnéjSich vlivii vypracovany odbornou komisi

V Brné dne: 04.07.2023

SloZeni komise :
Ptedseda komise: Ing. Hana Svobodova HIP

Ostatni ¢lenové komise: Bc. Petr Mana, elektro
Romana Chladkova, elektro

Nazev objektu : Osvétleni knihovny

Podklady pouZité pro zpracovani protokolu :

Podklady od vyrobct jednotlivych zatizeni osazenych v uvedeném objektu, podklady od
dodavateld konstrukei objektu, stavebni ptidorysy s dispozici objektu a ptislusné CSN 33 2000-4-
41 ed. 3 — elektrické instalace nizkého napéti. Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecénosti — ochrana pied tirazem elektrickym proudem, CSN 2000-1 ed. 2, ZMENA Z1 —
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1: Rozsah platnosti, ii¢el a zakladni hlediska.
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1+Z2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni — Obecné predpisy.

Prilohy : 1) tabulka zatazeni jednotlivych prostor do charakteristik vnéjSich vlivl
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Rozhodnuti komise :Vnéjsi vlivy byly urCeny ve vSech prostorech, byly komisi schvaleny

uvedené vngjsi vlivy — viz tabulka:

VNEJST VLIVY

Prostory NORMALNI z hlediska
urazu el. proudem

PROSTREDI
Teplota okoli AA5
Atmosférické podminky AB5
Nadmorska vysSka AC1
Vyskyt vody AD1
Vyskyt cizich pevnych téles AE1
Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1
Mechanické namahani: raz AG1
vibrace AH1
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
Vyskyt zivocich( AL1
Elektromag., elektrostat., nebo ionizujici pusobeni AM1
Slunecni zareni AN1
Seismické ucinky AP1
Bourkova &innost (poc€et bourkovych dni v roce) AQ1
Pohyb vzduchu AR1
Vitr AS1
VYUZITi
Schopnost osob BA1
Dotyk osob s potencialem zemé BC2
Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD1 (BD2)
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
KONSTRUKCE BUDOV
Stavebni materialy CA1
Konstrukce budov CB1

V prostorech se sprchovym koutem a vanou musi byt elektroinstalace provedena

dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.




