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Pozadavky na vyménu informaci (EIR) stanovuji veSkeré pozadavky na informace ze strany
objednatele. Ur€uji rozsah a obsah informaci, jejich uroven podrobnosti, standardy, metody
a postupy, které se uplatriuji napfi¢ celym projektovym tymem.

EIR je strukturovan do nékolika samostatnych kapitol:

Prvni kapitola shrnuje zakladni informace o projektu, které obvykle odpovidaji
ustanovenim hlavni smlouvy o dilo. Vzhledem k tomu, Ze smlouva nemusi byt dostupna
vSem ¢lenlm projektového tymu, jsou tyto informace relevantni pro BIM uvedeny i v tomto
dokumentu.

Druha kapitola je kliova, protoze obsahuje pozadavky na informace. Ty vychazeji
z ucelt uvedenych v této kapitole a predavaji se v milnicich podle projektového planu
praci. Konkrétni pozadavky na alfanumerické informace jsou detailné specifikovany
v datovém standardu, ktery je samostatnou pfilohou tohoto dokumentu.

Prvni dvé kapitoly zohlednuji aspekty spadajici pod pozadavky na projektové informace
(PIR) a pozadavky na vyménu informaci (EIR) podle souboru CSN EN ISO 19650.

DalSi kapitoly se vénuji formalnim a obsahovym pozadavkim na jednotlivé informace,
které jsou specifikovany v pfedchozich ¢astech. Kapitola Informaéni standard obsahuje
pozadavky na formaty informacénich kontejnerl, klasifikaci prvkG a metodu urcujici
pozadovanou podrobnost informaci. Kapitola Metody a postupy shrnuje pravidla pro
usporadani jednotlivych prvka datovych modelli, pozadavky na vykresovou dokumentaci,
a zpusoby koordinace a mobilizace.

Kapitola Referenéni informace a sdilené zdroje obsahuje informace k vybranym
podkladim, které objednatel poskytuje zhotoviteli.

Zavéreéna kapitola Re$eni a postupy pro spoleéné datové prostredi (CDE) obsahuje
pozadavky na pouzivani CDE z hlediska feSeni i procesl. Ackoli tyto pozadavky souviseji
s informacnim standardem a metodami a postupy, jsou pro prfehlednost uvedeny
samostatné.

Tento dokument je pfilohou BIM protokolu a pouziva v ném definované pojmy, zkratky
a povinnosti. Na zakladé EIR zpracovava zhotovitel Plan realizace BIM (BEP), ktery z EIR
vychazi a dale jej upresrfiuje. VSechny tfi dokumenty (BIM protokol, EIR a BEP vcetné jejich
pripadnych pfiloh) musi byt kdykoliv dostupné vSem ¢leniim projektového tymu, ktefi se jimi
fidi pfi planovani, tvorbé, pfedavani a vyuzivani informaci.
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Zakladni informace o projektu

Identifikaéni udaje projektu
Nazev projektu

Viceucelovy sportovni areal UKB
Popis projektu

Pfedmétem projektu je vystavba viceu€elového sportovniho komplexu, venkovniho sportovisté
a multifunkéni haly, poskytujiciho univerzité prostory pro sportovni vyuku a télesnou vychovu
studentul. Projekt je spolufinancovan MSMT CR ze dvou dota&nich programd.

Vystavba byla vybrana jako pilotni projekt univerzity pro implementaci metody BIM v souladu
se souborem norem CSN EN ISO 19650. Zejména budou realizovany nasledujici procesy:

— Zhotovitel vytvori informacni model stavby podle datovych standard(l a pfeda jej SUKB.
V soudasnosti jsou pfipraveny datové standardy pro architektonicko-stavebni feSeni,
silnoproud, vzduchotechniku; dalSi specializace budou postupné doplfiovany zadavatelem.

— Informaéni model bude prubézné vytvaren tak, aby zachycoval realizované prvky
k jednotlivym milnikim prostavénosti, a bude zaroven jednim z podkladi pro kontrolu
prostavénosti.

— Zhotovitel zajisti a bude spravovat sdilené datové prostfedi (CDE) pro vymeénu informaci,
komunikaci, evidenci dokumentt, procesu a postupu stavby. VesSkera data a informace
z CDE budou po dokonceni projektu pfedany objednateli. Zhotovitel bude spolupracovat
s OFM na pfevodu dat z provozniho modelu do internich systému MU.

— Pro zadavatele bude pracovat manaZer BIM, ktery bude kontrolovat Cinnosti vSech
Ucastniku vystavby v ramci CDE, modelU stavby a dalSich proces( spojenych s metodikou
BIM.

— TDI a dalSi uc¢astnici budou pro komunikaci, pfedavani a archivaci dat, zménovych list(,
protokolu vzork(, fakturaci a souvisejici dokumenty vyuzivat vyhradné feSeni pro CDE.

Misto projektu

Areal Masarykovy univerzity

Ulice: Netroufalky
Cast obce: Bohunice
Obec: Brno [582786]

Katastralni uzemi: Bohunice [612006]

Kontaktni adresa objednatele

Nazev: Masarykova univerzita

Sidlo: Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno
IC: 00216224

Kontaktni osoby: Ing. Jan Brychta

feditel Investi€niho odboru Rektoratu Masarykovy univerzity
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e-mail: brychta@rect.muni.cz

tel.: +420 549 49 3331

Ing. Arch. Irena Cierna
manazer investi¢nich projektl
e-mail: cierna@rect.muni.cz

tel.: +420 549 49 3688

Harmonogram projektu

Z ddvodu dotacnich podminek pro funkéni celek Venkovni sportovisté musi byt nejdfive
dokoncena a pfevzata Sportovni hala; venkovni aredl je jeji dostavbou.

— Zah3jeni Cinnosti TDI 1/2025

— Vefejné zakazka na generalniho dodavatele stavby 01/2025 — 05/2025
— Zadavaci dokumentace pfimych dodavek MU a vybér archeologa 01/2025 — 05/2025
— Podpis Smlouvy na Stavbu 06/2025

— Provadéni stavby - funkéni celek SPORTOVNI HALA 06/2025 — 03/2027
— Provadéni stavby - funkéni celek VENKOVNi SPORTOVISTE ~ 01/2027 - 03/2023
— Kolaudace stavby - funkéni celek SPORTOVNI HALA 04/2027 - 08/2027
— Kolaudace stavby - funkéni celek VENKOVNi SPORTOVISTE ~ 10/2027 - 03/2028
— Provadéni Dodavek - pfimych dodavek Pfikazce 02/2027 — 04/2028
— Uvedeni Stavby do provozu 05/2028

Cile objednatele

Projekt a management informaci s vyuzitim BIM maji objednateli pomoci dosahnout
nasledujicich cil(:

Vytvoreni provozniho informaéniho modelu (AIM), ktery bude slouzit provoznimu oddéleni MU.

Informace z modelu budou vyuzity pro CAFM, coz umozni efektivni udrzbu a provozni rezim
v systému BMS po celou dobu zivotnosti arealu.

Zmirnéni rizik, kterd zahrnuji:
— nedodrzeni podminek dotacnich titul{
— CGasové prodlevy pfi vybéru zhotovitel a pfi realizaci stavby,

— viceprace béhem stavby.

Kontaktni osoby na strané objednatele
Nasledujici osoby jsou povéfeny plnénim vybranych funkci pfi managementu informaci na

strané objednatele. Popis vybranych funkci tykajicich se BIM a ¢innosti v ramci managementu
informaci s vyuzitim BIM je uveden v BIM protokolu.
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Projektovy manazer

Ing. arch. Irena Cierna

Masarykova univerzita, rektorat

manazerka investic¢nich projektt — Investiéni odbor
cierna@rect.muni.cz

+420 549 493 688

Manazer OFM a BMS

Mgr. Bc. David Mikstein

Masarykova univerzita, Sprava Univerzitniho kampusu Bohunice
spravce ICT — Oddéleni facility managementu
david.mikstein@ukb.muni.cz

+420 549 494 198

Mgr. Tomas Sedlacek

Masarykova univerzita, Fakulta sportovnich studii
vedouci oddéleni — Technicko-provozni oddéleni
sedlacek@fsps.muni.cz

+420 549 492 051

Manazer BIM

Kontaktni informace budou doplnény po vybéru manazera BIM

Technicky dozor investora (TDI)

Kontaktni informace budou doplnény po vybéru technického dozoru investora
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Pozadavky na informace

Uéely pro pouziti informaci

Ugely pro pouziti informaci vychazi z cilt uvedenych v kapitole 1.2 Cile objednatele. Pro tyto
Ucely jsou dale stanoveny konkrétni pozadavky na informace:

— eliminace rizik v pribéhu projektu a jeho realizace;
— tvorba kontrolniho vykazu vymér (nikoliv soupisu praci) pfimo z modelu;

— tvorba strukturovanych informaci pro spravu a udrzbu.

Projektovy plan praci

Projektovy plan praci stanovuje etapy projektu a projektové milniky pro pfedavani informaci.
V rdmci managementu informaci s vyuzitim BIM jsou zohlednény pouze ty faze projektu, béhem
nichz dochazi k vytvareni, pfedavani nebo vyuzivani informaci.

Milniky a jejich podrobnosti jsou specifikovany ve smlouvé o dilo se zhotovitelem. Prace na
funkénim celku Venkovni sportovisté budou zahajeny po predani a prevzeti funkéniho celku
Sportovni hala.

Etapy projektu, body klic¢ovych rozhodnuti

Etapy projektu odpovidaji jednotlivym fazim projektu uvedenym ve smlouvé o dilo.

Samostatnou etapou je informaéni model prostavénosti. Tato etapa zahrnuje jednotlivé milniky
prostavénosti béhem realizace dila.

Konec kazdé etapy projektu pfedstavuje bod kli¢ového rozhodnuti, ve kterém objednatel Cini
informovana rozhodnuti zasadni pro dal$i sméfovani projektu.

Projektové milniky pro predavani informaci

V ramci kazdé etapy se stanovi jeden ¢i vice milnik( pro pfedavani informaci, pfi kterych
dochazi k vyméné informaci v rozsahu a formé definované pozadavky na informace.

Milniky pro pfedavani informaci se vztahuji:

— k pracovnim schlizkam béhem jednotlivych etap, pfiéemz pracovnimi schlizkami se rozumi
kontroly rozpracovanosti projektu, kontrolni dny apod.; tyto schlizky jsou zpravidla
pravidelné;

— ke kazdému milniku prostavénosti, kdy informacni model prostavénosti slouzi jako jeden
z podkladu k fakturaci;

— ke kazdému bodu klicového rozhodnuti / konci etapy.

Milniky pro pfedavani informaci jsou stanoveny s predstihem pfed pracovni schizkou nebo
bodem kli¢ového rozhodnuti, aby bylo mozné provést kontrolu kolizi a dal$i pfezkumy.

VS8echny milniky se vztahuji k 12:00 hod. (poledne) uvedeného dne. Napfiklad milnik pro
predlozeni informaci 1 den pfed pracovni schlizkou se vztahuje k poledni pfedchoziho dne, bez
ohledu na ¢as konani pracovni schlzky.

MUNI BIM / Pozadavky na vyménu informaci (EIR)
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Pracovni schiizky (v prabéhu vSech etap) 1x za 2 tydny

Milnik pro pfedloZeni pro kontrolu rozpracovanosti 1 den pfedem

E1 - Informaéni model prostavénosti Smluvni termin

Jednotlivé milniky jsou uvedeny ve smlouvé o dilo. Stanoven ve smlouvé o dilo

E2 - Informaéni model haly Smluvni termin

Milnik pfedani informaci pro zavére¢nou kontrolu 2 tydny pfedem

Milnik pro odevzdani funkéniho celku Sportovni haly Ke dni pfedani a pfevzeti stavby
E3 — Informaéni model venkovniho sportovisté Smluvni termin

Milnik pfedani informaci pro zavére¢nou kontrolu 2 tydny pfedem

Milnik pro odevzdani funk. celku Venkovniho sportovisté | Ke dni pfedani a prevzeti dila

Pozadavky na informace k jednotlivym milnikiim
Pozadavky na informace jsou stanoveny pro jednotlivé milniky pro pfedavani informaci a body
kliCovych rozhodnuti.

Pozadavky na urovné informacnich potfeb jsou blize specifikovany v kapitole 3.5 Metoda
pfitazovani urovné informacénich potfeb a kapitole 4.2 PoZadavky na datové modely.

Pozadavky na alfanumerické informace jsou detailné popsany v pfiloze Datovy standard.
V prubéhu realizace budou zhotoviteli pfedany datové standardy dalSich profesnich ¢asti.

Pozadavky na standardy a formaty predavanych informacnich kontejnert jsou blize uvedeny
v kapitole 3.1 Formaty a standardy pro vymériované informace.

Pozadavky na vykresovou dokumentaci, ktera je soucasti informa¢niho modelu stavby, jsou
popsany Vv kapitole 4.3 PoZzadavky na vykresovou dokumentaci.

Pravidelné pracovni schiizky

Sdili se vSechny ¢asti informaéniho modelu, které jsou ke dni milniku rozpracovany Cci
dokonceny a které budou nasledné odevzdavany na konci etapy projektu. Pfedavané informace
musi odpovidat rozsahu, formatu a urovni informacnich potfeb stanovenych pro pfisluSnou
etapu, pficemz je zohlednéna aktualni rozpracovanost pro Ucely pribézné kontroly.

Sdili se i ty ¢asti informacniho modelu, které od posledni pracovni schizky neprosly zadnou
zménou (v ramci CDE z(istavaji ve stavajici revizi).

E1 — Informacéni model prostavénosti

Informacni modely pfedavané v ramci této etapy budou obsahovat:

— Datové modely IFC, které zahrnuji geometrické informace v podrobnosti G2 (obecna)
a alfanumerické informace podle pfilohy Datovy standard. Datové modely budou
obsahovat v8echny prvky relevantni pro dany milnik prostavénosti, pficemz informace
o prostavénosti bude u téchto prvkl uvedena v podobé vlastnosti.

— Vykresovou dokumentaci ve formatech PDF a DWG, ktera bude obsahovat zakladni
pudorysy, fezy a pohledy (fezy a pohledy Ize vynechat u objektt, kde nejsou relevantni).
Dokumentace bude generovana z modelovaciho softwarového nastroje pouzivaného pro
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export datovych modelt IFC nebo pfimo z datovych modeltl IFC. Dokumentace bude
zahrnovat informace odpovidajici sdruzenym datovym modelim nebo jednotlivym
stavebnim objektiim. Pokud budou nékteré ¢asti dokumentace publikovany samostatné
pro zobrazeni dil€ich stavebnich objektd, musi jako referen¢ni podklad vzdy obsahovat
architektonicko-stavebni feSeni. Prvky modelu odpovidajici aktualnimu milniku
prostavénosti budou v dokumentaci graficky zvyraznény, aby byl zfejmy rozsah
prostavénosti.

E2 - Informaéni model haly

Informacni model pfedavany v ramci této etapy bude obsahovat:

— Datové modely IFC, které zahrnuji geometrické informace v podrobnosti G2 (obecna)
a alfanumerické informace podle pfilohy Datovy standard.

— Vykresovou dokumentaci ve formatech PDF a DWG, ktera zachycuje zakladni pudorysy,
fezy a pohledy (fezy a pohledy Ize vynechat u objektt, kde nejsou relevantni).
Dokumentace bude generovana z modelovaciho softwarového nastroje pouzivaného pro
export datovych modelt IFC nebo pfimo z datovych modeltl IFC. Dokumentace bude
obsahovat informace odpovidajici sdruzenym datovym modelim nebo jednotlivym
stavebnim objektim. Pokud budou nékteré ¢asti dokumentace publikovany samostatné
pro zobrazeni dil€ich stavebnich objektl, musi jako referen¢ni podklad vzdy obsahovat
architektonicko-stavebni feSeni.

Spolu s informaénim modelem bude v ramci této etapy pfedavany nasledujici dokumentace.
Pro jejich pfedani bude vyuzito Spole¢né datové prostfedi. Vytvoreni téchto dokumentaci ale
neni vyZzadovano metodou BIM podle tohoto dokumentu:

— Dokumentace skuteéného provedeni stavby vychéazejici z provadéci dokumentace stavby.

— Dokumentace-pasport odpovidajici Metodice pasportizace MU.

E3 — Informacéni model venkovniho sportovisté

Informacni model pfedavany v ramci této etapy bude obsahovat:

— Datové modely IFC, které zahrnuji geometrické informace v podrobnosti G2 (obecna)
a alfanumerické informace podle pfilohy Datovy standard.

— Vykresovou dokumentaci ve formatech PDF a DWG, ktera zachycuje zakladni pudorysy,
fezy a pohledy (fezy a pohledy Ize vynechat u objektt, kde nejsou relevantni).
Dokumentace bude generovana z modelovaciho softwarového nastroje pouzivaného pro
export datovych modelt IFC nebo pfimo z datovych modelt IFC. Dokumentace bude
obsahovat informace odpovidajici sdruzenym datovym modelim nebo jednotlivym
stavebnim objektim. Pokud budou nékteré ¢asti dokumentace publikovany samostatné
pro zobrazeni dil€ich stavebnich objektl, musi jako referen¢ni podklad vzdy obsahovat
architektonicko-stavebni feSeni.

Spolu s informaénim modelem bude v ramci této etapy pfedavany nasledujici dokumentace.
Pro jejich pfedani bude vyuzito Spole¢né datové prostfedi. Vytvoreni téchto dokumentaci ale
neni vyZzadovano metodou BIM podle tohoto dokumentu:

— Dokumentace skuteéného provedeni stavby vychéazejici z provadéci dokumentace stavby.

— Dokumentace-pasport odpovidajici Metodice pasportizace MU.
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2.4  Akceptacni kritéria

Informacni model stavby musi splfiovat poZzadavky na rozsah, obsah, formu a zpusob pfedani
informaci stanovené v tomto dokumentu.

Jakékoliv odchylky od téchto pozadavkl nebo dodatky musi byt pfedem projednany
a schvaleny objednatelem, zaznamenany v BEP a nasledné mezi akceptaéni kritéria.
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Informaéni standard
Tato kapitola uvadi vSechny specifické informacéni standardy pozZadované organizaci
objednatele.

Schvalené dodatky a zmény projektového informacéniho standardu vztahujici se ke konkrétnimu
zhotoviteli jsou uvedeny v BEP.

Formaty a standardy pro vyménované informace
Informacni kontejnery obsahujici pozadované informace musi byt vytvafeny a pfedavany ve
formatech a schématech, které splfuji nasledujici standardy.

Tyto standardy musi splfiovat i informacni kontejnery pfedavané nad ramec pozadovanych.

Vykresova dokumentace

Format PDF (Portable Document Format dle ISO 32000).

Nativni format modelovaciho softwarového nastroje pouzivaného zhotovitelem nebo jeho
subdodavatelem, ktery je specifikovan v BEP. Odevzdany soubor bude obsahovat nastaveni,
pomoci kterych byla exportovana vykresova dokumentace."

Format DWG. Pokud DWG neni nativnhim formatem aplikace pouzivané zhotovitelem nebo
subdodavatelem, budou do né&j exportovany jednotlivé &asti vykresové dokumentace.

DalsSi dokumenty

Format PDF (Portable Document Format dle ISO 32000).

Formaty kompatibilni s Office Open XML (ISO/IEC 29500). Tyto formaty zahrnuji formaty MS
Office .DOCX, .XLSX, .PPTX.

Formaty pro rastrové obrazky JPG, PNG.

Datové modely

Datové modely budou ukladany a predavany ve schématu IFC verze IFC4 ADD2 TC1 (CSN
ISO 16739-1:2020) nebo IFC4.3 (CSN I1SO 16739-1:2024). Pro pfenos datovych modell bude
pouzit format STEP (.ifc) s vyuzitim MVD Reference View (RV 1.2). Informace u jednotlivych
entit, které nejsou uvedeny v Datovém standardu, budou pfednostné pouzivany ve formé
standardnich atributl, vlastnosti, sad vlastnosti, veli¢in a sad veli¢in podle schématu IFC.

Je-li pozadovano pfedani datovych modelt v nativnim formatu, jedna se o nativni format
modelovaciho softwarového nastroje pouzivaného zhotovitelem nebo subdodavatelem, ktery
je uveden v BEP. Soucasné se predavaji vSechny pouzité knihovny a doplriky, pfipadné se
pfedava archivni souboru.? Odevzdany soubor musi obsahovat uloZzené zobrazeni a nastaveni,
pomoci kterych byly exportovany datové modely IFC.

" Nap¥. format DWG nebo DGN.
2 Napf. formaty RVT a RFA (Autodesk Revit) nebo PLN nebo PLA (Gprahisoft Archicad).
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Struktura ¢lenéni informaéniho modelu
Informacni model je ¢lenén na jednotlivé informacni kontejnery (datové modely, vykresovou
dokumentaci, dokumenty ad.) podle nasledujici struktury:
— funkéni celek
— kazdy stavebni/inzenyrsky objekt
— kazdou profesni ¢ast projektu

— pfipadné dalSi ¢lenéni v ramci jedné profese.

Konkrétni Clenéni, které bude uplatfiovano realizacnim tymem, uvede zhotovitel v BEP.
Pfipousti se i hierarchické &lenéni v niZSich urovnich. U kazdé &asti zhotovitel uvede oznaceni
a nazvy, které budou vychazet z nasledujicich konvenci.

Funkéni celky

Projekt je rozdélen do dvou funkénich celku:

Oznacéeni | Nazev

HAL Sportovni hala

VSP Venkovni sportovisté

Objekty

Oznaceni jednotlivych objekt( obsahuje kod a €Eislo bez oddélovaci.
Kaod:

— SO pro stavebni objekty;

— 10 pro inzenyrské objekty;

Ciselné oznageni ma vzdy dvé cifry, pfi¢emz pro &isla 1-9 se predfazuje nula (napt. 01, 02).

Oznaceni objektd vychazi z dokumentace pro vybér dodavatele a je zavazné pro nize uvedené
objekty. Pokud bude nutné oznacit dalsi objekty, jejich oznaceni bude specifikovano v BEP.

Sportovni hala

Oznacéeni | Nazev
SO/IO

SO01 Multifunkéni hala

S002 Technologie vnitfniho sportovisté

S005 Zpevnéné plochy

SO06 Fotovoltaické panely

1001 Pfipojka destové kanalizace
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1002 Arealové rozvody destoveé kanalizace

1003 Retencni objekt

1004 Pfipojka jednotné kanalizace

1005 Arealové rozvody splaskové kanalizace

1006 Pfipojka vodovodu

1007 Prodlouzeni vodovodniho fadu

1008 Arealové rozvody vodovodu

1011 Pfipojka VN

1014 Sité elektronickych komunikaci

Venkovni sportovisté

Oznacéeni | Nazev

SO/I0
S002 Venkovni sportovisté + technologie
S003 PristfeSek + oploceni + drobny mobiliar

S004 Opérné stény

S005 Sadové upravy

1012 Aredlové rozvody NN

1013 Arealové osvétleni

Clenéni na profesni éasti

Digitalni modely stavby ve formé datovych modelu zpravidla obsahuji jednu profesni ¢ast,
pfipadné vice souvisejicich profesnich ¢asti, nebo ¢asti spadajici pod jednu nadfazenou
profesni ¢ast. Jednotlivé Ukolové tymy pfedavaji datové modely jimi zpracovavanych profesnich
Casti samostatné; jeden datovy model neobsahuje profesni ¢asti zpracovavané vice ukolovymi
tymy.

Vykresova dokumentace, dokumenty a dalSi nemodelové &asti informacniho modelu mohou
zahrnovat i vice profesnich &asti. Ukolovy tym odpové&dny za pfedani kontejner(i obsahuijicich
informace od vice ukolovych tym0 je specifikovan v BEP.

Oznaceni jednotlivych profesnich Casti sestava z kodu. Zavazné kody pro vybrané profesni
¢asti jsou uvedeny tabulce nize. Tyto kdédy jsou spolu s kédy s dalSich profesnich uvedeny
zhotovitelem v BEP.

V pfipadé hierarchického ¢lenéni (vice profesnich €asti v ramci jedné profese) je tato hierarchie
znazornéna v BEP.
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Kod

Popis

ASR Architektonicko-stavebni FeSeni (v€etné statické ¢asti)
CHLAD Systémy zajiStujici vyrobu a distribuci chladu v budové nebo arealu.

HAS Systémy zahrnujici hasici pFistroje a zajistujici pfivod média ke stabilnim
hasicim zafizenim (SHZ) v budové nebo arealu.

HRM Systémy slouzici k ochrané pred u€inky blesku a ostatnimi ucinky
atmosférické elektfiny

KAN Systémy slouzici pro odvod odpadni vody z budovy nebo arealu.

MAR Systémy slouzici k Fizeni a regulaci technologii objektu nebo arealu. Méfici
a regulacéni prvky bez komunikaéni konektivity na MaR patfi k technologii
na které jsou fyzicky umistény.

PLYN Systém zajistujici pfivod a distribuci plynu do budovy nebo arealu.

RLM Systémy zajistujici vyrobu a distribuci laboratornich médii v budové nebo
arealu.

SLB Bezpecnostni, informacni a komunikaéni systémy v budové nebo arealu.

SLB_CCTV | Systém ktery umoznuje nahravani, pfehravani a on-line vizualizaci
obrazovych i zvukovych informaci ze stfezeného prostoru.

SLB_EKV | Systém umoznujici preventivné sledovat, evidovat a omezovat vstup a
pohyb osob po objektu nebo arealu.

SLB_EPS Systém lokalizace pozaru, ktery umoznuje automatizované zpracovani a
zasilani informaci o vzniku pozaru ve stfezenych objektech nebo
prostorach.

SLB_EV Systém slouzici pro vnitfni hlasovou komunikaci v objektu nebo arealu.

SLB EZS Systém pro detekci a indikaci pfitomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup
narusitele do stfezenych objektd nebo prostor.

SLB_JC Systém pfijima signal jednotného Casu a dava vizualni informaci
zameéstnancim a navstévnikim o ¢ase.

SLB_MM Zarizeni téchto systému slouZi pro vizualni a akustickou prezentaci.

SLB_MR Systém slouzici pro akustickou informovanost zaméstnancut a navstévniku
objektu nebo arealu.

SLB_SK Systém slouzici pro datovou a hlasovou komunikaci po objektu nebo arealu
s pfipojenim do vefejnych siti.

SLB_STA Systém slouzici pro pfijem a rozvod televiznich signalt po objektu nebo

arealu.
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SLB_TEL Systém slouzici pro pfenos hlasovych informaci do a z vefejné telefonni
sité.
SLB_ZP Systémy slouzici pro pomoc handicapovanym lidem v orientaci a
komunikaci.
SLN Systém slouzici pro rozvod el. energie s napétim do 1000 V v budové nebo
arealu.
TER Systémy zajistujici vyrobu a distribuci topnych médii v budové nebo arealu.
VODA Systémy slouzici pro pfivod vody a jeji distribuci v budové nebo arealu.
VZT Systém slouzici pro vyrobu a distribuci vzduchu v budové nebo arealu.

Datovy standard obsahuje poZadavky na informace pro profese ASR, SLN a VZT. V pribé&hu
realizace budou doplnény pozadavky pro profese HAS, KAN, VODA, TER a CHLAD. Prvky
ostatnich profesi budou modelovany podle obecnych pozadavkil, avSak nemusi obsahovat
dal$i alfanumerické informace.

Dalsi ¢lenéni

Zhotovitel muze zvolit dalsi ¢lenéni podle prostorové nebo funkéni struktury projektu, slozeni
realizacniho tymu apod. Toto €lenéni, v€etné kodifikace, je zhotovitelem uvedeno v BEP.

Klasifikace
Smyslem klasifikace je zatfidéni prvk( digitalniho modelu stavby do tfid podle jednotnych
charakteristik.

Objednatel nepozaduje klasifikaci jednotlivych prvkd modelu podle konkrétniho klasifikacniho
systému.

Pro nasledné vyuziti datovych modelu se pouziva zatfidéni jednotlivych prvkd do pfislusnych
IFC tf¥id a preddefinovanych typ(3. U prvku, které jsou obsaZeny v datovém standardu, je nutné
pouzit tfidy a pfeddefinované typy uvedené v datovém standardu.

Identifikace

Smyslem identifikace je zajistit, aby bylo mozno poukazat na kazdy jednotlivy prvek modelu.

Prvky, na které se vztahuji pozadavky uvedené v datovém standardu, jsou identifikovany
pomoci polohového a/nebo technologického kodu.

Objednatel nestanovuje povinnost pouzivat jednotny systém identifikace pro vSechny prvky
modelu, s vyjimkou oznacovani polohovym a technologickym kédem.

3 Atribut PredefinedType. Hodnoty u tohoto atributu musi vychéazet z pFisludnych enumeraci uvedenych ve schématu
IFC. V pfipadé vyuziti vlastni hodnoty je nutno nastavit PredefinedType na USERDEFINED a poté uvést konkrétni
uzivatelsky typ v atributu ObjectType. Atribut PredefinedType neni nutno pouzit v pfipadé, kdy k dostatecnému
zatfidéni postacduje pouzita IFC tfida prvku.
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Polohovy kéd

Syntaxe polohového kédu je uvedena na listu Polohovy kéd v Datovém standardu.

Technologicky kéd

Syntaxe polohového kédu je uvedena na listu Technologicky kod v Datovém standardu.

Metoda prifazovani urovné informacnich potreb

Uroveri informaénich potfeb se stanovuje podle principit CSN EN 17412-1, Informacni
modelovéni staveb — Uroveri informaénich potreb — Cést 1: Pojmy a principy.

Geometrické informace

Geometricka podrobnost se stanovuje pro jednotlivé prvky digitalniho modelu stavby nebo pro
celé modely (v takovém pfipadé se vztahuje na vSechny prvky modelu). Geometricka
podrobnost musi byt dostateéna pro naplnéni konkrétnich ucelu.

Pozadavek na uroven geometrické podrobnosti se stanovuje pro milniky pfedavani informaci
na konci jednotlivych etap projektu. U prabéznych milnik( mdze rozpracovany model vykazovat
nedostatky, pokud nebrani naplnéni konkrétniho tuc¢elu v daném milniku (napfiklad prabézné
kontrole kolizi).

NiZe jsou uvedeny obecné charakteristiky jednotlivych urovni. DalSi konkrétni pozadavky na
geometrické informace pro jednotlivé typy prvkd jsou uvedeny v kapitole 4.2 Pozadavky na
datové modely a pfipadné specifické pozadavky v kapitole 2.3 Pozadavky na informace
k jednotlivym milnikim. Tyto konkrétni pozadavky obsahuji také informaci o tom, zda se v dané
podrobnosti prvek v modelu nachazi.

V pfipadé nejasnosti nebo rozport mezi obecnymi pozadavky v této kapitole a ostatnimi ¢astmi
dokumentu plati nasledujici priorita:

— Pozadavky na informace maiji pfednost pfed Pozadavky na datové modely.

— Pozadavky na datové modely maji pfednost pfed obecnym popisem urovni v této kapitole.

Podrobnost G1 (symbolicka)

Geometrie znazorfiuje pouze existenci prvku. Mze byt reprezentovana zastupnym hmotovym
objektem bez skuteCnych rozmér(, ktery obsahuje pouze pozadované alfanumerické
informace. Geometrie, rozméry a dalSi aspekty jsou predbézné; jakékoliv zavéry vyvozované z
této reprezentace musi byt ovéfeny.

SendviCové a kompozitni konstrukce, systémy a sestavy mohou byt reprezentovany jednim
prvkem.

Prvky modelu nemusi obsahovat informace o skute¢ném materialu, pokud nejsou vyzadovany
konkrétnimi poZadavky nebo ucely.

Podrobnost G2 (obecnd)

Zastupna geometrie reprezentuje hruby tvar a celkovou velikost prvku. Geometrie, rozméry
a dalSi aspekty jsou pfedbéZné; jakékoliv zavéry z této reprezentace musi byt ovéfeny.

SendviCové a kompozitni konstrukce, systémy a sestavy mohou byt rozdéleny na logické celky
reprezentované jednim prvkem.
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Prvky modelu obsahuji zakladni informace o stavebnich materialech. Pokud prvek reprezentuje

Podrobnost G3 (detailni)

Geometrie prvku zarucuje, ze jeho velikost, tvar a umisténi budou nepfesahnou skute¢nost
a budou navazovat na sousedni prvky. Tvar, velikost, umisténi, orientace, pocet, funkci
a chovani prvku lIze ur€it z modelu, ale mohou byt dale zpfesnény.

Urovef presnosti je < 50 mm, pokud neni specifikovano jinak (napf. < 100 mm, < 15 mm,
<5 mm, < 1 mm). Detaily mensi nez je tato pfesnost neni nutné modelovat; geometrie prvku
ma byt zjednoduSena na tuto Uroven detailu.

SendviCové a kompozitni konstrukce, systémy a sestavy jsou reprezentovany jednotlivymi
Castmi, jejichz vztahy umoznuji odvodit pfitomnost v ramci celku. Model nemusi obsahovat
¢asti, vrstvy nebo soucasti, které jsou geometricky nebo funkéné zanedbatelné.

Prvky obsahuji informace o stavebnich materialech.

Podrobnost G4 (vyrobni)

Geometrie ma dostateCnou podrobnost pro pfimou vyrobu nebo osazeni prvku. Prvky maji
velmi detailni geometrickou reprezentaci. Tvar, velikost, umisténi, orientaci, pocet, funkci,
material a chovani prvku Ize urcit pfimo z modelu.

Vzhledem k velké podrobnosti a vysokym narokdim na velikost datovych modell se tato uroven
zpravidla nestanovuje pro cely model, ale pouze pro prvky, u nichZ je tato podrobnost nezbytna
pro splnéni ucelu.*

Alfanumerické informace

Konkrétni pozadavky na alfanumerické informace jsou uvedeny v samostatné pfiloze Datovy
standard. PoZadované alfanumerické informace jsou uréeny jako vybér vlastnosti relevantnich
pro konkrétni ucel, milnik, aktéra a objekt.

Datovy standard stanovuje pozadavky na informace ukladané v datovych modelech IFC ve
formé atributd, vlastnosti a veli€in. Pro viastnosti a veli€iny dale definuje pozadavky na skupiny,
ve kterych jsou obsaZeny.

Datovy standard je navrzen tak, aby byl nezavisly na softwarové platformé, a je aplikovatelny
v jakémkoli softwarovém nastroji podporujicim pozadovanou verzi IFC.

Prvky datového modelu obsahuji zakladni veli€iny (vlastnosti vyjadiené Cislem a referenci)
pfislusné IFC tfidy (BaseQuantites — kazda IFC tfida obsahuje zakladni sadu veli€¢in nazvanou
Qtfo_nazevtfidyBaseQuantities). Pokud to uroven pozadavku na geometrické informace
umoznuje, Ize hodnoty dalSich veli€in v softwarovém nastroji odvodit z geometrie modelu.

V nazvech tfid, vlastnosti, skupin vlastnosti a poZadovanych hodnot je nutné dodrZovat pfesnou
interpunkci a velikost pismen podle datového standardu.

Skupiny vlastnosti pouzivané vramci datového standardu maji vzdy predponu MUNI .
Nasledujici vychozi skupiny vlastnosti jsou pouzivany:

— MUNI_Obecne
— MUNI_Technicke

vizualizaci.
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— MUNI_Geometrie

— MUNI_Pozarni_ochrana
— MUNI_Ostatni

— MUNI_Sprava

— MUNI_Budova

— MUNI_Vchod

— MUNI_Hygiena

Zhotovitel nebo subdodavatel mlize pro svou praci vytvorit dal$i vliastnosti nad ramec datového
standardu nebo vyuzit vlastnosti podle schématu IFC, které nejsou datovym standardem
vyzadovany. Nové vlastnosti nesmi byt vytvafeny ve skupinach vlastnosti a veli€in standardniho
schématu IFC (s pfedponou Pset nebo Qfo ) ani ve skupinach pouzivanych v ramci datového
standardu. Pro nové vlastnosti bude vytvofena nova skupina s pfedponou odliShou od Pset ,
Qto_a MUNI _.

Pokud jiz existujici vlastnost nema stanovenou konkrétni hodnotu, je jako zastupna hodnota
pouzito ,$*.

PFi uloZeni do datového modelu IFC jsou zahrnuty vSechny vlastnosti pozadované datovym
standardem v dané fazi projektu, v€etné vlastnosti s dosud neznamou hodnotou. Pfipousti se
také zahrnuti vlastnosti odpovidajicich jinym fazim projektu a nepozadovanych veli€in
odvozenych z projektu (BaseQuantities).

Pokud zhotovitel zahrne do IFC modelu viastnosti nevyzadované datovym standardem (bez
ohledu na fazi projektu), tuto skutecnost uvede v BEP, v€etné seznamu téchto zahrnutych
vlastnosti.

Pozadavky na dokumentaci

Dokumentace, v€etné vykresové dokumentace, je vypracovana podle pozadavkl uvedenych
v tomto dokumentu (zejména v kapitole 4.3 Pozadavky na vykresovou dokumentaci) a v BEP.
Dokumentace je pfedana v rozsahu, obsahu, formatu a podrobnosti stanovené v kapitole 2.3
Pozadavky na informace k jednotlivym milnikdm.
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Metody a postupy

Schvalené dodatky a zmény projektovych metod a postup(l pro vytvareni informaci tykajici se
konkrétniho zhotovitele jsou uvedeny v BEP.

Obecna pravidla

Kazdy digitalni model stavby se sklada z prvkd, které jsou reprezentovany geometrii, vztahy
a pfipojenymi informacemi.

Jeden datovy model (kromé& datovych modelt stavby v nativnim formatu modelovaciho
softwarového nastroje) nesmi presahnout velikost 200 MB.5 Pokud datovy model tuto velikost
presahuje, musi byt rozdélen na dil¢i modely.

Datové modely jsou vytvafeny samostatné podle struktury Clenéni uvedené zhotovitelem
v BEP. Ke sdruzeni vice diléich datovych modelt do jednoho informaéniho modelu dochazi
otevienim vice model{l v prohlizeci, navrhové nebo kontrolni aplikaci. Neni tedy pozadovano
vytvofeni sdruzeného modelu v podobé jednoho datového modelu.

Osovy systém

Umisténi a pojmenovani os je pfevzato z provadéci dokumentace stavby. Konkrétni nazvy os
jsou ve v8ech souvisejicich modelech a dokumentech shodné.

Osy jsou soucasti datovych modeld IFC architektonicko-stavebniho feseni, kde jsou zapsany
prostfednictvim tfid I/fcGrid. Osy relevantni pro konkrétni zobrazeni jsou zobrazeny na
vykresové dokumentaci.

Umisténi

Modely jsou vytvareny pobliz projektového pocatku, ktery je definovan zhotovitelem v BEP. Pro
jednotlivé ¢asti modelu mohou byt stanoveny odliSné projektové pocatky. Kazdy projektovy
pocatek je polohové vztazen k soufadnicim S-JTSK a vySkové v m.n.m. BpV.

Projektovy pocatek je zpravidla stanoven tak, aby se v modelovém prostoru softwarového
nastroje nachazel pobliz levého spodniho rohu objektu®.

Modelovaci softwarovy je nastaven tak, aby obsahoval informaci o orientaci vici severu; tato
informace bude exportovana i do vystup(l (datovych modeld, dokumentace) vytvafenych
z tohoto modelu.

Informace o umisténi modelu v ramci soufadnicového a vySkového systému jsou v datovych
modelech IFC zapsany prostfednictvim tfid IfcMapConversion a IfcProjectedCRS.

5 Pozadavek na velikost modelu se uplatfiuje pfedevsim kvuli velikosti datovych modeltl IFC. Omezeni velikosti souboru
je v praxi nejucinngjSim nastrojem pro zamezeni ukladani prvkld do modelu v grafické podrobnosti, ktera vyrazné
pfesahuje pozadovanou uroveri podrobnosti.

% U novostaveb se nedoporu¢uje umisténi projektového po&atku pfimo do rohu navrhovanych konstrukci nebo kFizeni
os, a to z davodu moznych posunl objektu béhem navrhu (napfiklad kvili zménam dimenzi konstrukci). Takové

umisténi muze pfi upravach vést k nejasnostem, pokud se pocatek dostane do nelogické polohy. Vhodnéjsi je proto
umistit po¢atek napfiklad 5 m doleva a 5 m dol{i od tohoto rohu.
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Podlazi

Urovné podlaZi jsou vztaZzena k horni hrané naslapné vrstvy podlahy. U podlaZi s podlahou ve
vice urovnich (v ramci jednoho podlazi) je Uroven podlazi dana vySkou prevazuijici plochy.
Relativni vyska £0,000 odpovida prvnimu nadzemnimu podlaZi.

Model IFC obsahuje pouze skutec¢na podlazi, podlazi pro zaklady a podlazi pro stfechu.
Pomocné urovné, které jsou vytvareny pro u¢ely modelovani, nejsou do modelu exportovany.

Pojmenovani podlaZzi je shodné ve vSech modelech a dokumentech a vychazi z nasledujiciho
principu:

— 1INP Prvni nadzemni podlazi (+0,000)

— 2NP Druhé nadzemni podlazi

— 1PP Prvni podzemni podlazi

— 1M Mezanin nad prvnim nadzemnim podlazim

— S Stfecha

— Z Zaklady

— XX Pomocné podlazi (nevztahuje se ke konkrétnimu podlazi)

Konkrétni pojmenovani podlazi, jejich vysky vztazené k +£0,000 a objednatelem schvalené
odchylky od téchto principl jsou uvedeny v BEP konkrétniho realizacniho tymu.

Jednotky hodnot veli¢in

Jednotky hodnot veli¢in budou uvadény v metrickych hodnotach.

— Délkové jednotky v mm (milimetry) s pfesnosti na cela mista.

— Plosné jednotky v m? (metry ¢tverecni) s pfesnosti na dvé desetinna mista.

— Objemové jednotky v m? (metry krychlové) s pfesnosti na dvé desetinna mista.

— Uhlové jednotky v ° (stupn&) nebo v % (procenta; 45° = 100 %) na dvé desetinna mista.

Pozadavky na datové modely

Nize uvedené pozadavky se vztahuji k datovym modelim IFC exportovanym z modelovacich
softwarovych nastroji. Pfiméfené se uplatnuji i pfi exportu do jinych formatd a u nativnich
modeld modelovaciho softwarového nastroje.

Obecné pozadavky

PFi stanoveni obsahu modelu jednotlivymi prvky plati pravidlo, Ze profese, ktera dany prvek
vramci své dodavky poskytuje, jej také zahrnuje do svého modelu. Duplicitni modelovani
stejnych prvkd neni pfipustné, pokud neni stanoveno jinak u konkrétniho pozadavku nebo
v BEP.

Kazdy prvek modelu je vztazen ke konkrétnimu podlazi, kterému funkéné Ci prostoroveé prislusi.
PoZadavky na nastaveni podlaZzi jsou uvedeny v kapitole 4.1.3 PodlaZi.

Konstrukce jsou modelovany a exportovany po jednotlivych podlazich. Pfesah nepodstatné
¢asti konstrukce do navazujiciho podlazi je pfipustny (napfiklad zakladna stény zasahuijici do
urovné hrubé podlahy nebo okno nachazejici se na rozhrani dvou podiazi).
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Prefabrikované prvky, které prochazeji vice podlazimi, a prvky, u nichz by déleni podle podlazi
mohlo zpUsobit problémy pfi vykazovani jednotlivych systému (napfiklad stoupaci potrubi),
musi byt pfedem odsouhlaseny. Vyjimky z téchto poZzadavk( jsou zaznamenany v BEP.” Tyto
prvky jsou v digitalnim modelu stavby vztazeny k podlaZi, ve kterém se nachazi jejich spodni
cast.

Pokud neni v konkrétnim pozadavku na uroven informacnich potfeb uvedeno jinak, kazdy prvek
modelu obsahuje informaci o stavebnim materiadlu. Pro informace o materidlech v datovych
modelech IFC se pouziva tfida IfcMaterial a dalSi souvisejici tfidy.

Terén a zemni prace

Model obsahuje upraveny terénu minimalné v rozsahu stavebniho pozemku a mist dotéenych
stavbou.

Od terénu jsou odecteny objemy stavebnich konstrukci a vnitfnich prostorl nad témito
konstrukcemi.

Z modelu musi byt zfejmé rozsahy zemnich praci.
Soucasti modelu jsou prvky zasypu, které po odecteni od terénu definuji vykopy.

Jednotlivé vrstvy vnéjsich povrchil budou v modelu obsazeny v jejich realizované tloustce.®

Zakladové konstrukce

Model obsahuje konstrukce v realizované tloustce, hloubce a pudorysnych rozmérech.

U pilot je horni hrana ukon&ena na spodni hrané navazné konstrukce, jako je patka nebo deska.

Vodorovné deskové konstrukce

Model obsahuje konstrukce v realizované tloustce a pidorysnych rozmeérech.
Podlahové souvrstvi a podhledy jsou modelovany samostatné (viz pfislusné kapitoly).

Konstrukce sloZené z vice vrstev jsou reprezentovany deskou s jednou vrstvou, ktera odpovida
celkové tloustce souvrstvi. Jako material je pouZit hlavni nosny material nebo jiny podstatny
material v rdmci souvrstvi.

Svislé sténové konstrukce

Model obsahuje konstrukce v realizované tloustce a pidorysnych rozmeérech.
Usazeni stén a pfi¢ek odpovida skute€nému osazeni na konstrukce.

Konstrukce sloZené z vice vrstev jsou reprezentovany jednovrstvou sténou se zanedbanim
sendvicovych vrstev a celkovou tloustkou souvrstvi. Materiél vrstvy odpovida materialu hlavni
nosné vrstvy nebo jinému podstatnému materialu v rdmci souvrstvi.

Tramy

Objem tramu se odecita od objemu vSech navazujicich konstrukci.

7 Hrozi riziko, Ze takové prvky nebudou zahrnuty napfiklad pfi detekci kolizi, pokud je model zobrazen ve filtrovaném
rozsahu konkrétniho podlazi, ke kterému prvek neni vztazen.

8 Nezbytné pro vyménu sportovnich povrchd po jejich opotfebeni.
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Pokud je trdm v praniku s nosnou deskou, jeho horni hrana je ukon€ena na urovni horni hrany
desky.

Preklady

Model nemusi obsahovat preklady ve st&nach.

Sloupy

Model obsahuje sloupy v realizovanych rozmérech. Horni hrana sloupu, pfipadné hlavice
sloupu, je zarovnana s horni hranou stropni desky. Objem sloupu, v€etné hlavice, je odecéten
z objemu stropni desky.

Sloupy nemusi obsahovat hlavice a patky jako samostatné elementy; tyto ¢asti mohou byt
integrovany do samotného sloupu.

Strechy

Model obsahuje konstrukce v realizované tloustce a pldorysnych rozmérech a spadu.

Konstrukce sloZené z vice vrstev jsou reprezentovany jednovrstvou sténou se zanedbanim
sendvicovych vrstev a celkovou tloustkou souvrstvi. Materiél vrstvy odpovida materialu hlavni
nosné vrstvy nebo jinému podstatnému materialu v rdmci souvrstvi.

Podhledy jsou modelovany samostatné (viz pfislusné kapitoly).
Prostupy

Model zahrnuje svislé i vodorovné prostupy nosnymi i nenosnymi konstrukcemi v realnych
pozicich a velikostech. Prostupy jasné definuji staticky a stavebni otvor.

Podlahy

Podlahové souvrstvi je reprezentovano deskou s jednou vrstvou. Model zahrnuje celkovou
tloustku souvrstvi a podstatny material v ramci souvrstvi, pfiemZ jsou zanedbany sendviCové
vrstvy.

Podhledy

Model obsahuje vlastni podhled v€etné vodorovné nosné konstrukce podhledu. Neni nutné
modelovat zavésy.

Vzduchova mezera nad podhledem neni modelovana nebo je zanedbana pfi exportu do IFC
(neni reprezentovana jako material).

Omitky, malby a natéry

Z digitalniho modelu stavby musi byt mozné automaticky vykazovat omitky, malby a natéry.
Konkrétni zpUsob vykazovani (napfiklad modelovani vrstev omitek nebo vykazovani pomoci
povrchové Upravy konstrukci) navrhuje zhotovitel, schvaluje objednatel a je uveden v BEP.

Obklady

Model obsahuje obklady jako samostatné prvky. Obklady nezahrnuji sparofez.

MUNI BIM / Pozadavky na vyménu informaci (EIR)



4.2.15

4.2.16

4217

4.2.18

4.2.19

4.3

25/36

Vypliné otvoru (dvere, okna)

Prvky odpovidaji realizovanym stavebnim rozmérdm otvort. Clenéni vyplni odpovida
skute€nosti.

Vyrobky (zamec€nické, klempirské, truhlarské a jiné)

VSechny délkové vyrobky jsou modelovany ve skutecnych velikostech (napfiklad oplechovani).
Kusové vyrobky jsou modelovany se zjednodusenymi vnéjSimi geometrickymi rozméry.

U vyrobkd, které nejsou exportovany do IFC a jsou vykazovany pfimo z navrhové aplikace,
mohou byt ve vykresové dokumentaci pouzity zastupné 2D symboly.

Rozvody TZB

Model zahrnuje vSechny potrubni a trubni rozvody. U kabelovych rozvodi se modeluji hlavni
kabelové trasy jako celek, nikoliv jednotlivé kabely. Model nemusi obsahovat pfiruby, zavésy a
dalSi kotvici &i vynaseci prvky, pokud jejich absence neohrozi ucel, napfiklad pfi koordinaci ve
stisnénych podminkach.

Prvky jednotlivych rozvodl TZB jsou vzajemné napojeny pomoci funkcionalit pouzitého
softwarového nastroje. Zhotovitel popisuje metodu napojovani v BEP.

Izolované rozvody jsou modelovany vcetné izolaci tak, aby model obsahoval jak samotny
rozvod, tak izolaci. Zpisob modelovani potrubi a izolaci zavisi na pouzitém softwarovém
nastroji a je popsan zhotovitelem v BEP.

Modely rozvodu obsahuji chranicky a priichodky.

Prvky a zarizeni TZB

Zafizeni umisténa na potrubi jsou modelovana zjednodudenég, av3ak s redlnymi vnéjSimi
rozméry. Soucasti modelu je i definice servisniho prostoru, ktery musi zlstat volny pro pfistup
k zafizeni. Servisni prostor je kliovy pro vyhodnoceni bezkolizniho stavu.

Mechanicka zafizeni, jako jsou napfiklad VZT jednotky, mohou byt modelovana zjednodudenég,
ale musi mit realné vnéjSi rozméry. Soucasti definice prvku je vyznaceni servisniho prostoru,
ktery slouzi k ovéfeni, Ze do n&j nezasahuiji jina vedeni nebo prvky.

Koncové prvky jsou modelovany zjednodu$ené, s realnymi vnéjSimi rozméry a definici
servisniho prostoru, ktery musi byt pfistupny. Koncové prvky jsou souéasti modelu pfislusné
profese; duplicitni modelovani stejnych prvkl ve vice profesich neni pfipustné.

Mistnosti

Model obsahuje prvky mistnosti, které odpovidaji jejich pudorysnym rozmérdm a vysce.

Pozadavky na vykresovou dokumentaci

Vykresova dokumentace, ktera je soucasti informacniho modelu stavby, je exportovana pfimo
z modelovaciho softwarového nastroje nebo z datovych modell IFC pomoci jinych nastroja.
Geometrické zobrazeni jednotlivych prvkd modelu neni ve vykresové dokumentaci upravovano
pomoci 2D kreslicich nastroju; ty jsou pouzivany pouze pro kéty a anotace.

Ugelem vykresové dokumentace je zachyceni geometrickych informaci odpovidajicich
datovému modelu ve vybranych pohledech. Vykresova dokumentace nenahrazuje stavebni
a technologické pasporty ani pasport vnéjSich ploch zpracovanych podle metodiky
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pasportizace MU. Tyto dokumenty jsou zpracovavany mimo informac¢ni model stavby a nejsou
vazany na metodu BIM.

Vykresova dokumentace zahrnuje zakladni pldorysy/situace, fezy a pohledy. U objektl, kde
nejsou fezy a pohledy relevantni, je mozné je vynechat. PUdorysy se zpracovavaji po
jednotlivych podlazich. Rezy se vytvareji podle potfeby, minimaing jeden na budovu, a ve
vykrese pldorysu se oznacuje fezova rovina. Pohledy se zpracovavaji pro kazdou stranu
budovy.

Dokumentace zachycuje informace odpovidajici bud jednotlivym stavebnim objektim, nebo
sdruzenym datovym modelim. Pokud jsou nékteré ¢asti dokumentace publikovany jako vybér
objektt pro lepSi prehlednost, obsahuje dané zobrazeni jako referencni podklad vzdy
architektonicko-stavebni feSeni.

Minimalni méfitko vykresu je 1:100 pro sportovni halu a 1:250 pro venkovni sportovisté.

Vykresova dokumentace je zjednoduSenym pasportem a musi byt zpracovana v souladu s
principy kresleni stavebni dokumentace a metodikou pasportizace MU. Odchylky jsou mozné,
pokud by automatické generovani vykres(i z modelovaciho nastroje komplikovaly.

Kazdy vykres musi byt opatfen rohovym razitkem (rozpiskou), jehoz podoba je uvedena v BEP.

Zobrazeni na vykresech ve formatu PDF odpovida zobrazenim ve formatu DWG. Geolokalizace
modelového prostoru formatu DWG v ramci S-JTSK neni vyzadovana.

U vykresové dokumentace tykajici se prostavénosti jsou prvky modelu odpovidajici aktualnimu
milniku graficky zvyraznény, aby byl zfejmy rozsah prostavénost.

Kotovani a popisovani

Zobrazené prvky jsou kétovany s vyuzitim kétovacich funkcionalit modelovaciho softwarového
feSeni. Kotuji se vSechny vyznaéné rozméry mistnosti (Sitka, délka, niky, vyklenky, sloupy aj.).
Dale se kotuji zakladni rozméry ostatnich prostoru, stén a otvoru.

Venkovni prostory se kétuji pouze délkovymi kétami obvodového zdiva. Kétuji se polohy otvoru
dvefi a oken v nosném zdivu, pfipadné u dvefi se zarubnémi (neni-li zcela jasna konstrukce
zdiva).

Ciselné udaje musi byt snadno &itelné po vykresleni a musi byt jasné, k &éemu se &iselny udaj
vztahuje (Udaj se umistuje mimo prostor pficek, stén, dvefi apod.).

V koté musi byt vZdy zakreslena kotovaci €ara. Jednotlivé liniové segmenty kéty na sebe musi
presné navazovat bez presahu, nedotahll a odsazovani. Hodnoty rozmér( kot se uvadi v
milimetrech zaokrouhlené na desitky milimetrd.

Realné délky koétovacich €ar musi odpovidat pfisluSnym hodnotam rozmér( két, hodnoty neni
mozno ruéné pfepisovat. V pfipadé, Ze je jeden objekt sou€asné okétovan Fetézovymi kotami
a celkovou souhrnnou koétou, soucet hodnot rozmérd jednotlivych zfetézenych két musi
odpovidat hodnoté rozméru celkové koty.

U pohledu a fezl se uvadéji vysSkové koty u vSech vodorovnych konstrukci (v€etné podest,
podhled(i apod.). Dale je nutné okotovat vSechny vyznacné rozméry ve vertikalnim sméru
(dvefni a okenni otvory, rozdily vodorovnych konstrukci aj.).

Koty se nachazi v samostatnych hladinach.

Jednotlivé mistnosti budou obsahovat popisky mistnosti, které jsou asociovany s prvky modelu
vyjadfujicimi mistnost. V popisce budou uvedeny udaje:

— polohovy kéd mistnosti,

— ucel mistnosti dle &iselniku z metodiky pasportizace,
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— plocha mistnosti, ktera se zaokrouhluje na dvé desetinna mista a pouziva se desetinna
¢arka, napf. 24,78 m?,

— polohovy kéd pudorysu mistnosti, kiery se vypliuje pouze v pfipadé vicepodlaznich
mistnosti, pfi€emz v prvnim podlaZzi je roven polohovému kédu mistnosti.

Popisky mistnosti a kéty jsou umistény ve vlastnich hladinach.
Vykaz vymér

Model umoznuje vytvoreni vykazu vymér pro ovéfeni nakladl na stavbu.

Podrobnost vykazu odpovida stupni rozpracovanosti a pozadavkum na grafickou i informacni
podrobnost.

Zpusob koordinace

Model zachycuje realizovany stav, a jednotlivé prvky modelu se proto nesmi nachazet ve
vzajemnych kolizich. Ovéfeni koordinace pomoci detekce kolizi je provadéno za ucelem
zajisténi kvality modelovanych informaci.

Za kolize se nepovazuji:
— kolize flexibilniho potrubi;

— drobné prvky umisténé v ramci jinych prvkd bez dopadu na vykaz vymér (napfiklad
koncové prvky elektro ve sténach, bodova svitidla v podhledu, zaloZeni sloupkl v terénu
apod.).

Detekci kolizi provadi koordinator BIM v ramci kontroly pfed pfedanim modelu ke stanovenému
milniku.

Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

Zhotovitel vypracuje Plan realizace BIM (BEP) podle $ablony objednatele, ktera stanovuje jeho
zavazny rozsah a ¢lenéni. BEP popisuje pfistup realizacniho tymu k pozadavkum na informace
(v€etné dohodnutych dodatki a zmén EIR) a zaroven slouzi jako zakladni koordinacni
dokument pro spole¢né vytvareni informaci v ramci realizacniho tymu.

Pozadavky na postupy pfi mobilizaci

Mobilizace zahrnuje Cinnosti pfipravujici realiza¢ni tym na vytvareni informaci a jejich spravu.
Cilem mobilizace je zajistit, aby kazdy ¢len realizacniho tymu znal ramec pro management
informaci definovany v EIR a BEP a byl schopen vytvaret a pfedavat informace efektivné, bez
chyb a prodlev.

Mobilizace se provadi na za¢atku projektu pro vSechny znamé ukolové tymy. U tymu pFidanych
v pribéhu projektu nebo pfi vyznamnych personalnich zménach (napf. vedouci modelar) se
mobilizace provadi dodatecné.

Za iniciaci, pribéh a vyhodnoceni mobilizace odpovida koordinator BIM, ktery po jejim
Uspésném dokonc&eni pfedava manazerovi BIM protokol o mobilizaci.

Mobilizace je povazovana za uspé&Snou pouze tehdy, pokud vSechny ukolové tymy spini
mobilizani ukoly.

Ukolové tymy mohou zahajit praci na informacich aZ po Usp&$ném dokon&eni mobilizace.
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Prodlevy ve vytvareni informaci zplsobené neuspésnou mobilizaci jsou rizikem realizacniho
tymu.

Prabéh mobilizace

— Koordinator BIM zprostfedkuje vSem ¢lenim realizacniho tymu pfistup k CDE a zajisti
potfebna opravnéni.

— Clenové realizaéniho tymu se seznami s EIR a BEP. V pfipadé potteby zajisti koordinator
BIM Skoleni a ovéfeni znalosti.

— Koordinator BIM pfipravi Sablony pro datové modely nebo asistuje s nastavenim
softwarovych nastrojl dle pozadavk( EIR a BEP.

— Ukolové tymy vytvori datovy model obsahuijici projektovy po&atek a podlaznosti podle BEP.
Model bude obsahovat zkusebni kvadr o rozmérech x = 3000 mm, y = 2000 mm, z = 1000
mm, jehoZ levy spodni roh podstavy se bude nachazet v projektovém pocCéatku ve vySce
0,000 m. Nedaleko projektového pocatku se zarover bude nachazet 3-5 prvku (konstrukci,
objektl), které jsou typické pro jeho profesni ¢ast a odpovidaji pozadavkim stanovenych
v ramci EIR. Model pojmenuje podle konvence v EIR a BEP a uloZi do pfedem uréeného
mista na CDE ve stavu sdileno.

— BIM koordinator nasledné vSechny modely sdruzi a zkoordinuje tak, aby se vSechny
modely pfekryvaly co do po¢atku, podlaZnosti a umisténého kvadru. Zaroven zkontroluje,
zda dal$i prvky modelu splfiuji pozadavky EIR. Ukolové tymy, které pfedloZi nevyhovuijici
model, vyzve k opravé, a to i opakované.

— Uspé&sna mobilizace je dokonéena, kdyz je model spravné zkoordinovan.
— Nastaveni softwarového nastroje se po dokonceni mobilizace nesmi ménit.

— Pfi zméné podlaznosti nebo projektového pocatku v prubéhu projektu se ¢ast mobilizace
opakuje.

— Koordindtor BIM zajisti a pfeda ukézku vykresové dokumentace vygenerované
z modelovaciho softwarového nastroje nebo z datovych modeld. Ukazka bude obsahovat
fragment pldorysu, fezu a pohledu zachycuijici vlozené prvky, a bude vyhotovena ve dvou
variantach: vykresova dokumentace pro milniky prostavénosti (etapa E1) a vykresova
dokumentace pro etapu E2/E3. Vykresy budou obsahovat popisové pole.

Protokol o mobilizaci

Koordinator BIM vyhotovi protokol o mobilizaci, kde potvrdi jeji uspé&3né dokond&eni.

Protokol obsahuje potvrzeni vedoucich modelarl, Ze €lenové jejich tymd byli seznameni s EIR
a BEP.

Koordinator BIM pfeda protokol manazerovi BIM.

Pozadavky na predavani informaci

Vzajemné predavani informaci (modeld a dalSich dokumentu) za u€elem koordinace, reference,
sdruzovani a archivace probiha vyhradné prostfednictvim CDE.

Informace jsou pfedavany k milnikim pro pfedavani informaci v rozsahu a obsahu podle
kapitoly 2.3 Pozadavky na informace k jednotlivym milnikim ve formatech podle kapitoly 3.1
Formaty a standardy pro vyménované informace.
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PFi pfedavani informaci se postupuje podle kapitoly 6.2 Postupy pro vyménu informaci
prostfednictvim CDE.
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Referencni informace a sdilené zdroje

Objednatel poskytuje zhotoviteli datovy model IFC, ktery zachycuje sportovni halu a venkovni
sportovisté a byl vyhotoven zpracovatelem plivodni dokumentace.

Tento model slouzi pouze jako informativni podklad.

PFi pouziti tohoto modelu nebo jakékoliv jeho €asti v ramci informacniho modelu stavby je
zhotovitel povinen uvést pouZité prvky do souladu s poZadavky EIR a BEP. Za spravnost
pfevzaté geometrie a alfanumerickych informaci odpovida zhotovitel.
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Reseni a postupy pro spoleéné datové prostiedi (CDE)

Pozadavky na reseni pro CDE

Reseni pro projektové CDE, které zhotovitelvdodé a provozuje, musi splfiovat poZadavky na
feSeni a postupy praci pro CDE v souladu s CSN EN ISO 19650.

Spole¢né datové prostifedi musi umoznovat:

— Jednoznacné pojmenovani informacnich kontejnert (soubor().

— Prechod informacnich kontejnert mezi jednotlivymi stavy.

— Zaznamenavani jména uzivatele a data pfi pfechodu revize informacniho kontejneru mezi
jednotlivymi stavy. ReSeni nesmi umozfiovat odstranéni nebo zménu informaénich
kontejnertl bez zaznamenani informace o tom, kdy a kym k tomu doslo, ani jejich Uplné
odstranéni smazanim.

— Rizeny pristup (nastaveni uzivatelskych prav k prohlizeni nebo editaci) na Grovni
informacnich kontejner(i a/nebo adresari.

— Komunikaci tykajici se jednotlivych informacnich kontejnert i jejich obsahu (napfiklad
pfipominkovani konkrétnich ¢asti datovych modelu, vykresové dokumentace apod.).

— Podporu postupl uvedenych v kapitole 6.2 Postupy pro vyménu informaci prostfednictvim
CDE.

Veskeré pozadavky na feSeni CDE nemusi byt spinény v ramci jednoho softwarového nastroje,
mohou byt zaji$tény kombinaci nastroji®.

Tyto pozadavky jsou dale specifikovany v nasledujicich kapitolach.

Pozadavky se tykaji informacniho modelu stavby (datové modely, vykresova dokumentace a

dalSi dokumenty). Pfiméfené se pouziji i pro dal$i obsah vyménovany prostfednictvim CDE,
pokud se pro néj uplatni postupy pro vyménu informaci prostfednictvim CDE a nejsou v rozporu
s jinymi konkrétnimi pozadavky na tento obsah (napfiklad referenéni informace a sdilené
zdroje, pasportizaci a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby).

Zhotovitel popiSe a upfesni konkrétni zplsoby spinéni téchto pozadavki v BEP.°

Stavy informacénich kontejnert

Reseni pro CDE musi umozZfiovat, aby se dokumenty nachazely v jednom z nasledujicich stavu:

— Rozpracovano —dokument je aktualné rozpracovan. Pfistup k dokumentu mulze byt
omezen pouze na autora.

— Sdileno — dokument je pfipraven k pfezkoumani, schvaleni nebo autorizaci.

— Publikovano — dokument je schvalen a uréen k pouziti dle svého ucelu (napfiklad jako
podklad pro realizaci).

— Archivovano — dokument je oznalen jako neaktudlni a nahrazen novéjSi verzi. Archiv
slouzi jako zdroj pro audit a sledovani vyvoje dokumentd.

® Napfiklad pro pfipominkovani konkrétnich ¢asti datovych modelt maze byt vyuZity i samostatny softwarovy nastroj,
nicméné takto pfipominkovany model nasledné nahradi pavodni model.

1 Obecné deklarace souladu s pozadavky na CDE podle CSN EN ISO 19650 je nedostate&na.
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Stavy dokumentt budou identifikovany podle funkcionality konkrétniho CDE (napfiklad pomoci
metadat, pojmenovani dokumentu nebo prostfednictvim slozkové struktury).

Postupy pro nakladani s informacemi v jednotlivych stavech je podrobné popsany v kapitole 6.2
Postupy pro vyménu informaci prostfednictvim CDE a feSeni pro CDE musi umoznit jejich
realizaci.

Pozadavky na statusovy kod a kéd revize

VSechny informacni kontejnery ulozeny v €asti Informaéni model stavby v CDE bodu obsahovat
metadata vyjadfuijici jejich status a revizi."

Zhotovitel v ¢asti BEP tykajici se jim dodavaného feSeni pro CDE podrobné popiSe zplsob
prace se statusem a revizi, véetné zavazné kodifikace.

Statusovy kod

Statusovy kéd vyjadfuje stav a dovolené uziti informaci. Musi umozfiovat minimalné rozlisit
stavy, ve kterych se informacni kontejner nachazi.

Kod revize

Kod revize oznaduje verzi dokumentu ve stavech sdileno a publikovano. V téchto stavech je
dokument v ramci CDE vzdy veden v nejaktualnéjsi verzi, pfi€emz predchozi verze jsou
uchovavany ve stavu archivovano.

Konvence pojmenovani informaénich kontejnert

Veskeré informacni kontejnery vramci informaéniho modelu stavby vymérované
prostfednictvim CDE jsou unikatné pojmenovany podle nasledujici konvence.

Pokud to konkrétni feSeni pro CDE umozriuje, je pfi nahravani soubord provadéna automaticka
kontrola spInéni konvence pojmenovani.

Struktura pojmenovani

Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 Pole 6 Volitelna pole 7,
8
Kod projektu Funkéni Objekt Profese Popis Status, Revize
celek
XXX XXX XXttt XXX SXXXXXX...“ | (dle zhotovitele)

Ptiklad: UKB-HAL-SO01-ASR-C_03_Koordinaéni situaéni vykres-S01-R01

Oddélovace

Jednotliva pole jsou vzajemné oddélena pomoci oddélovace ,-* (Hyphen-Minus, Unicode
reference: U+002D).

" Préaci se statusem a revizi obvykle umoznuji pfimo zakladni funkcionality vybraného CDE Fe$eni a mohou se mezi
jednotlivymi feSenimi liSit.
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Pole 1 — Kéd projektu
Jedinecny identifikator projektu. Kod sestava ze 3 alfanumerickych znakl a pro projekt je vzdy
UKB.

Pole 2 — Funkéni celek

Kod sestava ze 3 alfanumerickych znak:
— HAL Sportovni hala

— VSP Venkovni sportovisté

Pole 3 — Stavebni/inzenyrsky objekt

Kod stavebniho nebo inZenyrského objektu odpovida BEP. Pokud se kontejner tyka vice
objektl nebo souborl, pouziva se zastupny znak $3$$.

Pole 4 — Profesni ¢asti

Kod profesni ¢asti odpovida BEP. Pokud se kontejner tyka vice profesi, pouziva se zastupny
znak $$39%.
Pole 5 — Popis

Volitelny popis bez zavaznych pozadavki(l na obsah. Zhotovitel uvadi pravidla pro konzistentni
zpusob popisovani v ramci BEP

Doporucuje se pouzivat , “ (podtrzitko) jako oddélova¢ mezi dil€imi astmi popisu
Jednotliva pole v ramci popisu mohou obsahovat napfiklad:

— kéd casti dokumentace;

— Cislo pfilohy sestavajici z pfedem uréeného poctu cifer;

— textovy popis apod.

Volitelna pole — Statusovy kod, kod revize

Nelze-li status a revizi informaéniho kontejneru v konkrétnim CDE feSeni stanovit jinym
zpusobem, pfidava se k nazvu statusovy kéd a/nebo kod revize. V pFipadé pouziti obou kodu
se jedna o dvé samostatna pole oddélena oddélovacem. Konkrétni kodifikaci téchto poli uvede
zhotovitel v ramci BEP.

Obecné pozadavky

Maximalni délka nazvu souboru/slozky je 256 znakl (dle standardu Windows).
Zakéazané znaky Windows (napf. /: * ? " < >|) nejsou povoleny.

Celkova délka cesty k dokumentu (v€etné slozkové struktury) nesmi pfesahnout 260 znaku.
Doporucuje se udrzovat délku jednotlivych nazvl soubort pod 200 znakl, aby zUstala rezerva
na slozkovou strukturu projektu.

Adresarova struktura

Nize uvedeny princip definuje zakladni vychozi adresarovou strukturu CDE.
Obsah v CDE se rozdéluje do ¢tyf zakladnich ¢asti (adresaru).

Casti Referencni informace a sdilené zdroje a Informacni model stavby obsahuiji véechny
informacni kontejnery vyménovany vramci managementu informaci s vyuzitim BIM a
informace tykajici se realizace stavby.
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Adreséaie Dokumentace skuteéného provedeni stavby a Pasport obsahuji dalsi dokumentace
predavané zhotovitelem, pfi€emz CDE slouzi jako sdilené ulozisté bez aplikace postupli pro
CDE, nestanovi-li objednatel pro konkrétni obsah jinak.

po schvaleni objednatelem rozSifovat nebo ménit. Aktualni zakladni adresafova struktura je
vzdy zaznamenana v BEP.

Zakladni adresarova struktura

— 01

— 02

— 03

— 04

Referenc¢ni informace a sdilené zdroje
01.01 Smlouva
— 01.01.01 Smlouva o dilo
— 01.01.02 BIM dokumenty
(BIM protokol, EIR, BEP)
01.02 Referenéni podklady

Vedkeré podklady (zadavaci dokumentace, zaméreni atd.), nejsou-li
pfimo soucasti informacniho modelu stavby)

01.03 Zapisy

01.04 Realizace

— 01.04.01 Dokumenty (zménové listy, hlaSeni a zpravy, prejimky ad.)
— 01.04.02 Stavebni denik

— 01.04.03 BOzP

— 01.04.04 Geodezie

— 01.04.05 Rizeni jakosti (POV, TP, KZP, VaN atd.)

— 01.04.06 Fotodokumentace

— 01.04.07 Vzorkovani

— 01.04.08 PFfimé dodavky investora

Informaéni model stavby

Zakladni déleni nizsich urovni odpovida struktufe ¢lenéni informacéniho modelu
stavby.

02.01 E1 — Informac¢ni model prostavénosti

— 02.01.01 E1.A Informaéni model prostavénosti k milniku prostavénosti A
02.02 E2 — Informacni model stavby

02.03 E3 — Informaéni model dokonéeného arealu

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Pasport
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Stavebni pasport, technologicky pasport a pasport vnéjSich ploch zpracované
podle metodiky pasportizace MU.

Postupy pro vyménu informaci prostirednictvim CDE

Odpovédnosti za jednotlivé ¢innosti v ramci CDE jsou uvedeny v BIM protokolu.

Vytvareni informaci ve stavu rozpracovano

Jednotlivé ukolové tymy (subdodavatelé) vytvareji a/nebo sdileji informace:
— ve svém vlastnim datovém prostiedi, ke kterému nemaji jini aktéfi pfistup, nebo
— ve spolec¢ném datovém prostiedi, kde se tyto informace nachazi ve stavu rozpracovano

a jsou pristupné pouze ¢lenim ukolového tymu, tedy tém, ktefi informace vytvari.

Prechod kontrolou/prezkoumanim/schvalenim

Pfed sdilenim informaci musi Ukolovy tym provést

— Kontrolu prokazani kvality, tj. soulad vytvofenych informaci v souladu s projektovymi
metodami a postupy pro vytvareni informaci.

— Prezkoumani informaci z hlediska pozadavkl na informace, urovné informacnich potfeb
a projektového informacniho standardu.

Informace ve stavu sdileno

Informace ve stavu sdileno slouzi jako referenéni podklady pro konzultaci mezi tymy zhotovitele
nebo mezi riznymi zhotoviteli. Tyto informace jsou viditelné a pfistupné, avSak neupravitelné.
Pokud je potfeba provést Upravy (napfiklad kvuli nalezenym kolizim), vraci se model nebo
dokument zpét do stavu rozpracovano, a autor jej znovu piedloZi po Upravé.

Stav sdileno se rovnéz pouziva pro modely a dokumenty schvalené pro sdileni s objednatelem,
které jsou pfipraveny pro autorizovani. Tento specificky stav je mozno oznacit jako sdileno
s objednatelem.

Prechod prezkoumanim/autorizovanim
Modely a dokumenty, samostatné i jako soucast informaéniho modelu stavby, jsou podrobeny
prfezkoumani/autorizovani, které provadi koordinator BIM na strané zhotovitele.

PFi pfechodu pfezkoumanim/autorizovanim jsou vSechny modely a dokumenty porovnavany
s relevantnimi pozadavky na informace z hlediska koordinace, Uplnosti a pfesnosti.

Pokud model nebo dokument splfiuje pozadavky na informace, jeho stav je zménén na
publikovano.

Modely a dokumenty nesplfiujici pozadavky na informace se vraci do stavu rozpracovano pro
Upravy a opétovné predlozeni. Tyto nevyhovujici modely a dokumenty se zaroven ukladaji do
stavu archivovano.

Pfi prezkoumani se zohlednuji:
— pozadavky na vymeénu informaci;

— akceptacni kritéria pro kazdy jednotlivy pozadavek na informace (tedy soulad
s projektovym informac¢nim standardem a projektovymi metodami a postupy pro vytvareni
informaci);
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— uroven infomacnich potfeb pro kazdy jednotlivy pozadavek na informace.
Autorizovani oddéluje informace ve stavu publikovano, na které je mozno spoléhat, od
informaci, které se stale mohou ménit (ve stavu rozpracovano nebo ve stavu sdileno).

Stav publikovano

Stav publikovano se pouziva pro informace, které byly autorizovany k pouziti, napfiklad pro
vystavbu nebo provoz.

Predani informac¢niho modelu objednateli

Pfed pfedanim informaéniho modelu a pfed predanim dil¢iho informacniho modelu
prostavénosti provede koordinator BIM na strané zhotovitele prezkoumani a autorizaci.
Vyhovujici informaéni model je nasledné pfedlozen pro akceptaci objednatelem.

Manazer BIM na strané objednatele provadi vlastni pfezkoumani informacniho modelu stavby.
Pfi pfezkoumani se zohledriuji:

— pozadavky na vyménu informaci;

— akceptacni kritéria pro kazdy jednotlivy pozZadavek na informace (tedy soulad
s projektovym informac¢nim standardem a projektovymi metodami a postupy pro vytvareni
informaci);

— uroven infomacénich potfeb pro kazdy jednotlivy pozadavek na informace.
Vyhovujici model je objednatelem akceptovan v ramci CDE.

Pokud model nevyhovuje, objednatel jej odmitne a instruuje zhotovitele k Upravam.
Nevyhovujici modely se zaroven ukladaji do stavu archivovano.

Doporucuje se, aby objednatel akceptoval nebo odmitl cely informaéni model jako celek, aby
se predeslo koordinaénim problémim u ¢astecné akceptovanych modelu.

Stav archivovano

Stav archivovano je se pouziva k uchovavani pfehledu o vSech modelech a dokumentech, které
byly sdileny a publikovany béhem procesu managementu informaci, a auditnich zaznam(i o
jejich postupném vyvoji.

Model &i dokument odkazovany ve stavu archivovano, ktery byl pfedtim ve stavu publikovano,
predstavuje informace, které potencialné mohly byt pouzity pro podrobnéjsi navrh, vystavbu
nebo management stavby.
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